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dod&vfime kompletru pfiskiSenstvl, joystic- 
ky, kryty na ktevesnice, diskety, monitory, 
dfeketovfi jednotky, pevrte disky aid. 

dodkvila v oMastf 


a majitolt Army A-B-comp, Radkam Bte- 
hou a ing. Jtffcn Vofti eh am, o z ati t cicl i, 
aoutesnoatt a budoucnoatt Army. 
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MOO O ZSCSRICn lamj f 

R.Bteha: JaktovSechnovtastrtezaCalo? 
Studoval jsem na eiektrofakuto CVUT 
a v race 1966 jsem byl pfizvAn k prAd na 
podtad Commodore Amiga 1000 na vysoto 
Stole chemidco-technotogicto, nebcrf jsem 
se do IS doby zabyvai na FEL expertnkni 
systAmy a md jsem tody za ukol uptainit 
teorii expertnich systemu na autarozhodo- 
vacfch systAmech podta&i, tonkrAtrte 
u zmfcterte Amigy 1000 pro u6ety vyhodno- 
covAni rrtefeni. BAhem asi jednoroSni prAce 
jsem se s uvedenym podtafiem podrobrte 
seznAmil i pfi feSeni jkiych probtemu a roz- 
hodi jsem se, ia z FEL odejdu „na vokxxi 
nohu“, coi se tato v race 1967 staio. Zprvu 
jsem pracovai na polovi&if uvazek jato pro- 
gramStor a pak na piny uvazek jato uSilei na 
stfednf urndiectopKknyskyvS Stole (do roku 

s Amigou*500 
anaudijsemse s ni pracovai V race 1969 
jsem pobyval asi 1/4 roku v USA, kde jsem 
sbkai zku&enosti pfedevdm v obiasti podta- 
fovycb anknad. Po nSwratu z USA v f§nu 
1989jsem ae rozhodoval, oo budu cteie dSiat 
- pASte vSak revotuce a vSe byto jasnS, 
zakxbi jsem vlastni firmu (puvodnS s ing. 
Milanem JiHkem, ktary vSak po Case z fkmy 
vystoupS) a to na jafe roku 1990. Ptoodnfm 
posiSnimfirmybyldovozznaetovSlechnacy 
PC a jejf nstatace, to byto takS nSpInf mM 
prSce po cely rok 1990.1 kdyi jsme dosShR 
skrSnSho obratu, puvodni spoluzakiadalai 
finny na jafe 1991 pfestal mft zSjem rttte 
podnikat v tomto oboru a z firmy vystoupiL To 
pro mne nebyto pfffS pdjemnS, nebof firma 
tak pfiSla o znaSnou && zSkJadntoo kapitt- 
ki. Pak mi nSjatou dobu trvak), nei jsem 
sehnal potfebnS uvSry a styky a znovu firmu 
zaregistroval. PakvSakzaSaiafirmaptospe- 
rovat, ze tfWtyf fid jsme se rozroetfi^- mSme 
dries 15 zamSstravicO - ustanovifi jsme tfi 
divize s niiznou obiasti pusobnoeti, buA^e- 
me cfevtdom* firmu s fim zSmSrem, 2a by 
to mSi byt v budoucnu vetcy podrak, ktary 
musf mil management, ndkterS spole&fiS 
useky (etonomicky), nSjatou spoiednoufito- 
sofii. 


Jdni vyrotoky dod ivi t e ? 


V IStS 1991 se nSm podafiio navSzat dob- 
rou spokipr^ci s dodavateft podtaSu Com¬ 
modore a staii jsme se jednfm z hiavnich 
dovozcu v CSFR, dodSvSme tompietni fadu 
po&aCuCommodore oddomSdhopodtafie 
C64 (za4600 KCs) at po Amigu s operafinkn 
systSmem UNIX a s veikou vykpnnosti pro 
graficto aplikace (za pfibliinS 150 000 KCs). 
Vyrobky Commodore pokryvaji i potfebu 
vSech tfi naSich divizf - divize dom&cfch 
podtaSu, divize osobnich poSftaSO a cfivize 
grafickych slantc. Sortiment poSfta&u Com- 
modoreprSw^vtStodobSdopiAujemedovo- 
zem podtaSu Atari v obiasti domScich pod- 
taCu Atari 800, 65, 130 atd. V ISto obiasti 


-la.zA n 

pocnacu t 

ZSkladem nSmi nabizenStio sortimentu 
v toto oblasfi jsou tS2 podtaSe Commodore, 
a to opSt od negednoduSSich, napf. PC20, 
cx>ijePCXTspevnymdrskem20 MBvcenS 
totem 20 000 KCs, a i po 386,486 Commo¬ 
dore. ftadu tSchto vyrobku dopbkijeme vy¬ 
robky fkmy Amstrad, cenovS veimi vytxxiny- 
mi, popf. vyrobky Army HighScreen. Divize 
osobnich podtaCu se vSnuje pfevSinS inste- 
lad sffi v pottoidch nebo soukromych fir- 
mSch, kterym zSieif na spoiehlivosti sftS, 
nebo/ Commodore jsou certifitovSny (No¬ 
vell) pro trvaiy provoz v sitich a pravddpo- 
dobnost chyby v ski je proto veimi mate. To 
jsme si ovSfifi»u naSf site Commodore, kterS 
praoj^e ji2 dSle nei pui roku a prakticky bez 
zSvad. 

A vaie Had dfvtw? 

Z vyrobku, kterS nabizf naSe tfeti cfivize 
- to jsou vla^nS tzv. graficto poSfiafie - je to 
pfedevSim Amiga 2000, doptodrte turbokar- 
tami, nebo Amiga 3000, <x& jsou vtastnC 
nejpou&vanfijSf poCftafie pro vidsotechniku, 
pro animace, pro vkteoteni obrazu do vidao- 
snimku, pro „malfife“, kleR s touto technikou 
zaCinajf. Jde o oenovfi veimi pfijatebte zafi- 
zeni, upraverte pffmo pro graficto apfikace, 
s procesory s pffmym pffstupem do pamdti. 
V teto obiasti ptenujeme i prodej zaKzenf 
americto firmy NEXT (ktsrou zato&l po roz- 
chodusfirmou Apple Macintosh k o nst n iktfir 
jejich poCto&O), kterfi se vyznaCuji veficou 
vytorxxievi a naprosto nestamtodnim pff¬ 
stupem to zpracotoni jak obrazu, tak zvuku. 
Tato cfivize spoiupracuje i s fadou Skol, AVU, 
AMU, CVUT aid., a <ttv6 k cfispozid jejich 
tokCro nato zaffzenL na mcM mohou ddiaf 
animace, vyv$et software a date! prftce po- 
dto dohody. Protoie vfcne, ie je tfeba vypo- 
6etni tochraku doetat pfadevSkn do §tol. 
rozhodfi jsme se tato, ie u rtes mohou 
nakupovat Stoty, domy cteti a mtedeie a po- 
dobrte z ah zen i se sievou, kterou ctevfime 
nafiimdealerum pfi odbdruzboiiza vice nei 
miiion korun. 

Doeud |m» p h v d nl mhnriK o hanf- 
Jak ji tome 


U naSI firmy je vyClendn jeden ptacovnflt, 
ktery se zabyvft sjednftvftnim tontraktu se 
softwarovymi firmami. Probtem je cwfiem 
u dorrtecich pofiftaCO - neteg^lni kopfirovftnf 
programu z minuiosti se u rtes tak viSo, ie 
jakmfie docteme jakytofi oripteW program 
na trh, rtekokk se jich prorte a mnohortesob- 
rte mnotetvi neleg^lrte otopkovanych se 
objevi po cete repubfice, Cimi je „po obcho- 
06cn . 

CO VW» f pOMOm umm MMnPV 
WB & A 

MfVlMf 

V temd rozStfotoni firmy jsme si dtouho- 
dob6 pronaiafi prostory naproti vetetrinimu 
pated v Praze-HoteSovidch, kde chceme 
zfkfit jednak exkkiztvni prodejnu vfiech na¬ 
Sich podtaCu, jednak skiady a kancetefe 
(rrteio by tarn skJKt naSe ekonomicto odcteie- 
ni). V sutetenu pak ptenujeme zfkfit studio, 
vyt»ven6 specteinS pro podtaCovou anima- 
d a grafiku. Tam by si zfijemd mohfi vSe 
vyzkmte^, pffpadrte si i studio pron^knat 
spoiu s tonsuitaCnimi sktebami naSich pra- 
covnflai. S fim souvisi i to, ie v obchodd 
v pffzerrfi chceme proctevat i potoprofesio- 
rtelni a i profesion^lni videopfistroje, umoi- 
ftupd tvurd prfid ve spojeni s podtad. 

Otfadoiproing. Vojtiche: Jakijatiis- k 
tori* vaiaho “ftyp* 1 do Array jako f 
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Ing. Vojt§ch: Po dokondeni vysoke Skoly 
jsem nastoupil do Vyzkumneho ustavu silno- 
proudb elektrotechniky, kde jsem pracoval 
na podtadch, vdnoval jsem se mimo jine 
navrtiu ptoSnych spoju a vSemu, co byk) 
tfeba. Tam jsem se seznamil s pracemi na 
pocitad a kdyz se mi zdcilo, ze jsou moznosti 
zafizeni, ktere jsem mdi k dispozid, vyderp^i- 
ny, a ze se pr&ce z tvofive zmdnila na aitinni, 
vyuzil jsem nabidky R. Blahy a stai se jeho 
zamdstnancem. Kdyi se bdhem nekolika 
m^stcu spoiuprice ukazalo, ze si umtme 
navzajem vyhovdt a doplftovat se, dohodli 
jsme se a zaJoziii spoledne konzorcium s tim, 
ze on vtastni 2/3 a j& 1/3 firmy. 

Rad bych se v§ak jeSt£ vratil ponSkud do 
minulosti. Vidy jsem byf „elektricky“ nad§e- 
nec, jii od ml&di, cot mi rodide podporovali. 
Kdy t jsme se pfistdhovali do Prahy, navstd- 
voval jsem 6. rodnik zakladni §koiy. Jiz v td 
dobe mne lakaty dislicove obvody jako ndco 
zcela jinbho a novdho v elektronice. Otec mi 
tenkr&t „vyb6hai“ moznost chodit do elek- 
trotechnickeho krouzku tehdejdiho UDPM 
k vedoucimu Z. Hradiskdmu. Udastnil jsem 
se schuzek krouiku az do doby, kdy jsem 
skondil dochdzku na prumyslovou §kolu, pak 
jsem se stal dlenem radioklubu a mdl jsem 
s tamnfm prostredim kontakty i bdhem stu- 
dia na vysokd Stole. 

Kdyz se n£S podnik uspdSnd rozvijel, hle- 
dali jsme nove mlade lidi. Tehdy mne napad- 


io, ie bych se mohl zeptat prdvd Z. Hradisto- 
ho, nemohl-li by mi ddt ndjaky typ z okruhu 
jeho soudasnych nebo i drfvdjSich ,,z6ku“. 
Pri naSi diskusi a ndslednd i po nSvStdvd 
seminafe vedoucich technickych krouiku 
domu mladeie jsem si uvddomil, jak pod- 
statnd je i mimoStolni vychova k osvojeni si 
nove techniky - a tady se zrodHo naSe 
rozhodnuti o poskytovani maximdlnich slev 
pri ndkupu zbo2i, kterd naSe firma nabizi, 
pro Skoly, domy miadeze a podobnd zarize¬ 
ni, jak jiz o tom mluvii muj koiega. 



ChttMi byste upozomit na z*v6r na 
ndco zvl&tf zajimav6ho z va&f 
nabidky? 


Ralativnd nejzajimavSjSi a pfitom novin- 
kou je tzv. CDTV, Commodore Dynamic 
Total Vision. Jednd se o kombinad Amigy 
500 s 1 MB pamdti s diskem CD a diskem 
CD ROM. Pfenosovd rychlost disku je az 
1 MB/s, takie pfistroj pracuje (nahrSvd) v td- 
mdf redlndm Case. Pfistroj md Sirokd pouziti. 
muie bez uprav pracovat jako pfehrdvad 
bdznych disku CD, tzv. kompaktnich desek, 
disku CD+G, kierd ovSem zatim nejsou 
bdznd, jsou to kompaktni desky, na nichz je 
nahrdna hudba spolu se statickymi obrdzky 
(pouiivaji se napf. pri malych diskotdkdch), 
d^tie je moznd pouiit specidlni kompaktni 
desky pro CDTV, kterd doddvdme, na nichi 
jsou nejruzndjdi programy pro kresleni ddti. 


slovniky (napf. anglicky Webster Dictionary 
s 10 000 slovy), souhmy zdkladnich vddo- 
mosti o vSech zemich svbta s jejich mapou, 
popisem hlavnich mdst, obrdzky typickych 
Snnosti obyvatel nebo typickd krajiny apod. 
- celkove mnozstvi informaci na desce od- 
povidd jeji pamSti 550 MB. Na jedn6 kom¬ 
paktni desce jsou v§ak i napf. vSechny zbroj- 
ni systbmy na celem sv§te vdetne „supertaj- 
n6" B2 armddy USA s fotografiemi atd. 
Pfistroj m^ vetmi jakostni vystupni videosig- 
n4l. 

Konednd Ize pfistroj pouiivat jako bdzny 
podtad Amiga 500. Pfipojite k n§mu disketo- 
vou jednotku a po&tafi mule zadit pracovat. 



Jaki je cena tohoto zafizeni? 


Sou6asna cena je 29 900 K6s. K teto cen6 
a vubec v§eobecn6 k cen^m v§eho toho, co 
nabizime, bychom v§ak chtSli uv6st, ie k zk- 
kiadni filosofii na§i firmy path' i st&ly trend ke 
zlevrtov^ni. Snaiime se, aby na§e vyrobky 
byly co nejievnSj§i vSemi moznymi cestami, 
proto je moin6, ze ji2 v dob§, kdy tento 
interview vyjde, bude cena CDTV nii§i (a 
samozfejmd nejen CDTV). 


Dftkuji za rozhovor. 


Rozmlouval L Kalousek 


V§echny dalSi informace ize zfskat na 
adrese: A-B-comp., K Botidi 5, 101 00 
Praha 10, tei. (02) 72 51 41-7, linka 16, 
tel. a fax 720 379. 


Pobatkem minuleho m6stce, 4. bfezna ve 14 hodin, se uskuteCnila 
na prazske Vysoke Stole ekonomicke vyznamna udalost. Byla tarn 
sJavnostne otevfena nova udebna, vybaven^ vypodetni technikou. 
Americka spoiecnost Apple Computer, jejiz pocitace jsou rozSife- 


ny temer po celem svetfe, zahajila dlouhodoby program na podporu 
Skoistvi. Firma TIS a.s., Apple Computer, jediny autorizovany distri¬ 
butor podtaSu Apple Macintosh v CSFR, se v ramci tohoto programu 
rozhodla venovat vSE dvacet podtadu, laserovou tiskamu a SteSku 
kompaktnich disku, zafizeni v celkove hodnotS asi 1,7 milionu K6s. 
Pocitabe jsou s tiskamou vzajemne propojeny do sit6 a vybaveny 
veSkerym potrebnym programovym vybavenim. Vznikla tak prvni 
ucebna v Ceskoslovensku, kompletnd vybavena podtaci Macintosh. 

Po zahajeni provozu probiha nSkolikartydenni Skoleni lektoru V§E, 
zaji§t§ne firmou Computer Help v prvnim autorizovanem Skolicrm 
stfedisku firmy Apple Computer v CSFR; pak bude udebna plnS 
k dispozid potfeb&m Skoly. - 

Slavnostniho otevreni, zakonbeneho recepci, se krom6 zastupcu 
TIS a.s., Apple Computer a celnich pfedstavitelu Vysoke Skoly 
ekonomicke zudastnili i vybrani pracovntci Ministerstva Skolstvi, 
miadeze a tdovychovy CR. 

Otevreni ubebny je souSSsti dlouhodobeho programu informatiza- 
ce na V§E, jehoz cilem je vybavrt pobitacovb ubebny a studovny 
nejen modemimi technickymi a zSkladnimi softwarovymi prostfedky, 
ale i programovym vybavenim pro samostudium, aplikacemi pro 
jednotlive studijni obory a informacemi, nezbytnymi pro rozvoj v§dec- 
kovyzkumne dnnosti. Pfedpokladci se, ie se tato uSebna stane pro 
ostatni Skoly pfikladem hodnym nasledovdni. 

Na obrazku je pohled do novd ubebny, vybavene podtad typu 
Macintosh LC. 

E 



Apple Macintosh studentum V§E 


GOULD 

ve Skodovce 

Odbomi pracovnici mladoboleslavskb 
Skodovky mSli dvacateho unora tohoto roku 
phleiitost seznamit se s modemimi elektro- 
nickymi a zapisovacimi pristroji firmy Gould 
a s moznostmi jejich nasazeni v automobilo- 
vem prumyslu. V mAstskem kultumim dom6 
v Mlade Boleslavi pfednesli za u£asti pana 
Karla Lauschera, feditele viderteke pobodcy 
firmy, panove Frank Romais, specialista 
v oboru digitalnich pamSfovych oscilosko- 
pu, a pan Arne Witscher, vedouci prodeje 
zaptsovadj pro Evropu, pfednaSky o vyrabS- 
nem sortimentu tfichto pfistroju, o jejich 
technickych, provoznich i ekonomickych pa- 
rametrech a o moznostech jejich vyuziti v au- 
tomobHovem prumyslu. 

Mezi pristroji pro zpracovani a zaznam 



sign^lu byly z^jemcum pfedvedeny napf. 
osciloskopy typu 465,1602,1604, zapisova- 
ce Windograph a Easygraph a kompaktni 
kombinace obou druhu. Zajimavy byl i popis 
vyuziti digit^lniho gener^toru signAlu DWG 
7000, vyuiitelny napf. k simuiaci nejruznej- 
dch provoznich podminek. Tim Ize dosih- 
nout znacneho zlevn^ni i zkraceni zkouSek 
napf. mechanicke odolnosti konstrukce, ale 
i zvySeni spolehlivosti elektricke vybavy au- 
tomobilu. 

Predna§ky byly zamdfeny na komplexni 
propojeni m§fid, zaznamove a vypodetni 
techniky a dokladovaly ekonomicky i tech- 
nicky pfinos na cele fade praktickych pfikla- 
du od ovdfovani bezpebnostnich parametru 
automobile pres zkoudky jejich funkdnich 
skupin (motorove bloky, vstfikovad a zapa- 
lovaci systemy apod.) az po testovani jed- 
notlivych soudasti. 

E 



Dvou az dtyrkankkfvy prenosny 
termozapisovad PA 240 Easygraph P 






Podminky Konkursu AR 



Pravtdla letodniho rodniku Konkursu AR 
se od tdch lortskych v zdsadd nelidf. Podstat- 
nd se vSak mdni urovert odmdfiovdni vadich 
konstrukci. Kromd pendiitych odmdn bude 
uddleno (v pfipadd kvalitnich konstrukd) pdt 
hodnotnych vdcnych prdmii. Udelem kon¬ 
kursu je povzbudit zdjem o tvurfii technickou 
dinnost amaterskych konstruktdru a ziskat 
pro nade dtendfe zajimave ndmdty na stav- 
bu nejruzndjdich elektronickych zafizeni, 
uzitednych v domdcnosti, dflnd, laboraiofi 
apod., af jii pH profesiondlni, di zdjmovd 
nebo sportovni dinnosti. 

V ptatnosti zustavd zdkladni tematickd 
ndplrt - budou pfijimdny konst rukce, netyka- 
jicf se vypodetni techniky - pro ty je vyhraze- 
na samostatnd soutdz podobnd jako v pfe- 
dedlych rodnicich. Do konkursu budou pfiji- 
mdny libovoind konstrukce bez ohiedu na to, 
zda jsou jednoduche nebo sloiitdjdi. V teto 
souvtstosti prosime nade dtendfe, aby do 
konkursu nezasilali takove konstrukce, kterd 
se jii na prvni pohled zcela vymykaji z moi- 
nosti amatdrske reprodukovatelnosti, anebo 
takovd, jejichi pofizovaci ndklady dosahuji 
mnohatisicovych ddstek. 

Pfihlddend konstrukce budou posuzovdny 
zejmdna z hlediska jejich puvodnosti, n&pa- 
clltosti technickdho provedeni, vtipnosti 
a predevdim udeinosti a pouiitetnosti. 

Vdechny konstrukce must spldovat pod- 
mtnky bezpednbho provozu zafizeni, zejmd- 
na z hlediska moinosti urazu elektrickym 
proudem. 

Tematickb ukoly nejsou zvlddf vyhladovd- 
ny, jak tomu byk) u nekterych stardich rodni¬ 
ku. Chceme vdak reagovat na dopisy dtend- 
fu, kteff by uvitali uvefejndni ndvodu ke 
stavbd zafizeni pro zcela urditd pouiiti 
(napf. bezpednostni poplachovd zafizeni 
k ochrane bytu apod.). Tyto dopisy budeme 
prubdind uvefejfiovat v rubrice ..Ctendfi 
ndm pidi“ a ocentme, jestliie se udastnici 
konkursu zamdfi na tato tdmata. 

Pro letodni rok je na odmdny vydtendna 
ddstka 30000 Kds. Termln pfihlddek jsme na 
zdkladd tortekych zkuSenosti stanovili na 

4. zdfi 1992. 

Vicnd prdmie: 

1) vozidfovA obdanskd radiostarfice AL¬ 
BRECHT AE4200 (3500 Kds) 
sponzorF. Andrifk, OK1DLP, FAN RA¬ 
DIO; 

2) pdr kapesnich obdanskych radtostanic 
ALBRECHT AE2002(2000 Kds) - spon¬ 
zorF AN RADIO; 


3) pdr kapesnich obdanskych radiostanic 
ALBRECHT AE2001 (1400 Kds) - spon¬ 
zorF AN RADIO; 

4) osciioskop 2x 20 MHz HUNG CHANG 
3502 (13 900 Kds) 

- sponzor GM Electronic; <na obrazku) 

5) transceiver CW/SSB 144 MHz R2CW 
RACOM (12990 Kds) - vdcnd cena 
redakce AR. 

Podmmky konkursu 

1. Konkurs je neanonymni a muze se ho 
zudastnit kazdy obdan CSFR. Dokumentace 
musi byt oznadena jmdnem a adresou, rod- 
nym dtslem (pro pfipadny honordf) a daldtmi 
udaji, kterd by umoinily v pfipadd potfeby 
vejit s pfihlddenym udastnikem co nejrychleji 
do styku. 

2. Pouiiti souddstek je libovoind. Snahou 
konstruktdru md byt modemi obvodovd fe- 
deni. Pfi srovnatelne technickd urovni budou 
vyde hodnoceny konstrukce vyuiivajici jed- 
noduSSi zapojeni. 

3. PfihldSka do konkursu musi byt zasldna 
(poddna na podtu) do 4. zdfi 1992 a musi 
obsahovat: 

a) schdma zapojeni, 

b) vykresy desek s ptodnymi spoji, 

c) fotografie vnitfniho i vndjdiho provedeni, 
minimdlni rozmdr 9x12 cm. 


d) podrobny popis pfihlddend konstrukce. 
V uvodu musi byt struCnd uvedeno, k ja- 
kemu udelu md konstrukce slouirt <pff- 
padnd se zduvodndnim koncepce) 
a shrnuty zdkiadni technicke udaje. 

e) V pfipadd, ie jde o spolednou praci dvou 
nebo vice autoru, uvedte, v jakdm pome- 
ru se na konstrukci podileli. V uvedenem 
pomeru bude rozddlena finandni odmd- 
na, pokud bude za pfisludnou konstrukci 
uddlena. 

4. Textovd ddst musi byt napsdna strojem 
(hustota textu 30 radek po 60 uderech na 
strdnkdch formdtu A4), vykresy mohou byt 
na obydejndm papife a kresleny tuikou, 
kulidkovou tuikou nebo jinak, ale tak, aby 
byly prehlednd (vdechny obrdzky jsou pro 
tisk pfekreslovdny). Vykresy i fotografie 
musi byt odislovdny (obr. 1 atd.) a v textu na 
nd musi byt odkazy. Na konci textovd ddsti 
musi byt uveden seznam pouzitych soudds- 
tek, vdechny texty pod jednotlivd obrdzky 
a seznam pouiite literatury. 

5. Pfihlddeny mohou byt pouze takove kon¬ 
strukce, kterd dosud nebyly v CSFR publiko- 
vdny - redakce si pfitom vyhrazuje prdvo 
jejich zvefejndni. Pokud bude konstrukce 
zvefejndna, bude honorovdna jako pfispd- 
vek bez ohiedu na to, zda byla 5i nebyla 
v konkursu odmdndna. 

6. Neuplnd nebo opoiddnd zasland pfi- 
spdvky ne mohou byt zafazeny do hodnoce- 
ni. Pfispdvky bude hodnotit komise, ustano- 
vend podle dohody pofadatelu. V pfipadd 
potfeby si komise vyzaduje posudky specia- 
lizovanych vyzkumnych pracoviSf. Clenovd 
komise jsou z udasti na konkursu vyloudeni. 

7. Dokumentace konstrukci, kterd nebudou 
ani odmdndny, ani uvefejndny, budou na 
poidddni vrdceny. Vysledek konkursu bude 
odmdndnym sddten do 15. prosince 1992 
a otiStdn v AR fady A. 



vadi patenty jsou pfihladovdny pouze jmd- 
nem podniku Zdvody Kfiiik. 

Kfiiik tedy dokdzal svymi experimentdlni- 
mi metodami fedit probldmy, kterd byly teo- 
retfcky zvlddnuty teprve znadnd pozddji. 
K tomu byla ovdem nutnd velka pile, vytrva- 
lost a sebeduvdra i odhodlanost ndst riziko 
neuspechu. 


Muieme obdivovat i jeho odvahu rozdifo- 
vat oblast svd dinnosti do novych oboru. Tim 
vdak Kfiiik zajistH tisfce novych pracovnich 
pnleiitosti pro svd ddiniky, ke kterym mel 
vztah tdmdf patriarchdlni, a umoinil i rozvoj 
prumyslovdho podniku, jehoi vyrobky udr- 
iovai po celych 50 let na evropskd dpidkovd 
urovni. Proto byl takd pocten fadou ruznych 


vyznamenani a fddu, napf. destnym dokto- 
rdtem technickych vdd v r. 1906 apod. By! 
ovdem takd napaddn a kritizovdn, napf. pro 
svuj individualismus a nekonformnost nebo 
pro pfilidnd riskovdni ve svych projektech 
- to je vdak osudem vdech, kdo pfflid vynikaji 
nad prumdr. Muze vdak byt i dries vzorem 
nadim vyndlezcum i podnikatelum. 
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K padesatemu vyroci smrti Ing. Dr. h. c. Frantiska Krizika 


Jmeno Frantteka KFiZika, jednoho ze za- 
kladatelu fieskeho elektrotechnickeho pru- 
myslu a autora velke rady vyrtelezu -dnesjiz 
pfevaZng zapomenutych - jiZ pro vStSinu lidi 
mnoho neznamena. Stard z nas si jeStd 
vzpomenou na kdysi popuiarni osciloskopy 
KFiZik ze dtyficdtych a padesatych let, kter6 
ov§em vznikly aZ po KriZikovS smrti (1941). 
Ned£vno skon£en«t jubilejni vystava na 
prazskem vystaviSti nim pripomrteta Krizika 
svdtelnou fontanou, vytvofenou na prin- 
dpech puvodni KFizikovy fontany z r. 1891. 
Na vystavS jsme tez mohli vktet velke dyna¬ 
mo, vyroberte v KFiZikovych zdvodech, urge¬ 
nt pro osvdtteni sceny Narodniho divadla, 
a pfipomn&li jsme si i KfiZikovy zasluhy 
o zavedeni tramvajove dopravy a dosud 
fungujid elektrickou Zeleznid T&bor-Bechy- 
rte, postavenou v tetech 1902 aZ 1905. To 
vSechno je sice zajimavd, ale je to historic, 
kterci uZ zd&nlrvS ntelo Fik& dneSku. 

PFesto osobnost a dilo FrantiSka KFiZika 
ma co rici i dneSnim radioamaterum a etek- 
tronikum, a proto by nerrtela byt zapomenu- 
ta. 

Jiz samotrte jeho zivotopisna data d&vaji 
tuSit jeho neunavnou energii, podnikavost, 
obetavost, vytrvalost a Zivotni optimismus 

- vlastnosti, ktere dnes tolik potrebujeme. 

Narozen 8. 7. 1847 v Ptenici z chudych 

rodidj, absolvoval zakladni Skolu a niisi 
stFedni Skolu (tzv. podredku) v Klatovech 
a realku v Praze, maturoval v r. 1866, pfihte- 
sll se ke studiu na prazskd technice jako 
mimoFcidny posluchai s volnym vybdrem 
predmdtu, ate jiZ nasledujiciho roku pri stu¬ 
diu pracuje u firmy Kaufman na vyvoji a vyro- 
bd Zeleznidiich zabezpedovadch a sigrtel- 
nich zafizeni. V r. 1870 ve 23 letech je 
dozorcem signalizace olomouckd Zeleznidii 
sprSvy, v 25 letech je inZenyrem - asisten- 
tem III. tFidy, ve 27 letech je inZenyrem 

- asistentem v Plzni; v td dobd se Zeni, je 
tetegrafnim kontrolorem s platem 700 zla¬ 
tych rodte, pracuje jiZ na vyvoji obloukovky, 
v r. 1880 md jiz 1200 zl. rodid, ate v r. 1882 
ve vdku 35 let opouSti Zeleznid a zakteda 
vlastni podnik se dvdma ddlniky, zad'nd 
vyrobu obtoukovek, prodava patent za 300 
tisic zlatych firmdm Joel a Schuckert, jiZ v r. 
1884 zahajuje v Praze vyrobu dynam a lus- 
tru, v r. 1894 md jiZ 150 ddlniku, v r. 1914 jiz 
2(X)0 delniku, v r. 1918 je donucen bankou 
k pFemdnd podniku na akciovou s poled nost, 
je titulamim pfedsedou sprdvni rady (v 70 
letech), fakticky vsak ztrdci rid id funkd, je§- 
t£ pracuje v laboratori a v ruznych funkcich, 
v r. 1941 umird ve vdku 91 let. Bdhem sveho 
zivota zazil kromd uspdchu i radu ztrat a ne- 
uspdchu, napF. v r. 1886 proddlal 60 000 
zlatych na elektrickem osvdtleni plzeriskeho 
nddraZi, v r. 1894 vyhofela jeho tovdma 
v Karline (Skoda 40 000 zlatych), v r. 1906 
proddlal 200 000 zlatych na elektricke drdze 
pro Videft. 

Ze vSech tdchto souvislosti vyplyvd portrdt 
FrantiSka Krizika jako mnohostranne osob- 
nosti - vynalezce, konstruktera, prumyslni- 
ka, vlastence, propagators rozvoje techniky 
a hospodaFstvi, jemuz se vSak na drutte 
strand vytykala ekonomicka tehkomyslnost 
a nadmdrna ctiiadost. f na tdchto negativ- 
nich strdnkach je kousek pravdy, ktery je 
vSak tfeba viddt ve spravnem svdtte. Pri 
WiiSim pohtedu totiz zjistime, ze pripady 
ekonomickych ztrat, kterd Krizik utrpdl napr. 
na zakdzkdch osvetleni nadrazi v Plzni (v r. 
1886) nebo na projektu drdhy pro Videh 
(1906) a na kterd poukazoval reditel Zivno- 
banky Dr. Preis v r. 1926, souvisely s ovdro- 


Doc. Ing. Jin Vackar,CSc. 

vdnim novych technickych koncepci a byly 
cennou zkuSenosti (a tedy vlastnd jakoby 
investid) pro dalSi rozvoj oboru a pro tvorbu 
dalSich inovaci. Byte by sice mozno tvrdit, te 
zkuSenosti tohoto druhu byte mozno ziskat 
levndji, ate pravctou zustava, Ze KFiiikovi 
zSIeielo v tdchto pnpadech vice na ovdfova- 
ni technickd koncepce a tim na zabezpedeni 
dlouhodobd perspektivy rozvoje oboru, nez 
na bezprostfednim ekonomickdm uspdchu, 
a ze tedy projevil vice smyslu pro diouhodo- 
bou perspektivu, neZ mohl Dr. Preis pocho- 
pit. 

WPiZik jiz v tdto dobS intuitivnd cftil, Ze 
k zabezpedeni dlouhodobeho rozvoje oboru 
je tFeba zajistit nejen kapitSI a investice (coZ 
predevSim stedoval Dr. Preis), ate Ze jeStd 
duteZit&jSi je zajistit technickou zdkladnu pro 
dal Si inovace vyrobku, coZ je prdvd dnes 
opdt hlavni problem naSeho hospocterstvi. 
I v tomto muZeme tedy spatfovat jeho posel- 
stvi dneSku. 

Pro nds techniky je ovSem zajimavS pfe- 
devSim KFiZikova Sinnost technickd, jeho 
vyndlezy a jeho pracovni metody. Teoretickd 
vzddteni KFiZikovo byte dosti nesoustavnd, 
tehdejSi stav vyvoje elektrotechniky byl v za- 
SStcich a proto KFiZik spotehal predevSim na 
experimenty, v nichZ byl velice vytrvaly a sy- 
stematicky. Tvar Zeleznych jader v solenoi- 
dech svd obloukove lampy trpdlrvd optimali- 
zova! pilovdnim temdF 3 roky, pridemZ sou- 
stavnS rrteFil prubdh vystednd reguladni sily 
v zavislosti na poloze v sotenoidu a na 
elektrickem proudu. 

O KFiZikovd obloukove lampd byte napsa- 
no jiZ mnoho pubtikaci a uvah, ktere neni 
tFeba opakovat. Za zminku vSak stoji jeden 
aspekt, ktery nebyl snad dosud dostatednS 
zduraznSn a docerten, a ktery osvdtluje zaji- 
mavou strSnku teto problematiky. 

ElektromagnetickS Fizeni polohy uhiiko- 
vych tyfii v prubShu jejich ohFivSni, kterS 
KFiZik vyFeSil a kterS je pFedmdtem napF. 
jeho nSmeckych patentu 6. 16297 a 6. 
21372, znamenS samodnnou stabilizaci 
vzSjemrte polohy uhiikovych tydi na zakladS 
okamZitSho napSti a proudu obloukovdho 
vyboje. Je to vlastnS pouZiti principu zSpor- 
n6 zpStrte vazby, jehoZ zSkladni rovnice byly 
formulov&ny Blackem a rozpracovSny Nyqu- 
istem a Hurwitzem teprve o SedesSt let poz- 
dSji, aZ v tetech 1937 - 1945! Zde KFiZik 
vytvofil svoji intuid a experimentStorskou 
vytrvalosti optimalizovand FeSeni, kterS ne- 
bylo velmi dtouhou dobu pfekondno. Je jen 
Skoda, Ze po jeho boku nestSI teoretik, ktery 
by byl dovedl ziskane zkuSenosti zobecnit 
a matematicky formulovat (podobnS jako 
napF. Maxwell zpracoval experimentalni vy- 
stedky Faradayovy). 

Druhou tSmatickou oblastf, kterS souvise- 
la s dFivSjSim KFiZikovym zamSstnSnim u Ze- 
teznidnich spolednosti, byla oblast eiektricke 
zabezpefioyad techniky pro drahy, oblast 
nSvSstidel, blokovacich stavecich zaFizeni 
apod. Sem patFi zejmena jeho rakouske 
patenty 6. 5872,23862 a dalSi z tetech 1899 
aZ 1903. NSktere z tSchto vynSlezu jsou 
zajimave tim, Ze se u nich pomoci vhodnSho 
zapojeni ruznych kontaktnich didel realizuji 
togickS funkce potfebnS pro zabezpefieni 
dopravy, coZ ukazuje na presnost a sy- 
stematidnost KFiZikova mySleni pri formulaci 
ukolu i jeho FeSeni. Patent 6. 13862 naproti 
tomu ukazuje vyuZiti zkuSenosti z konstruk- 
ce obloukovky v nove aplikad na stavSd 
mechanismy semafonj, vyhybek a zSvor. 

TFeti tSmatickou oblasti je oblast elektric- 
k6 trakce a s ni spojene probtemy konstruk- 


ce elektromotoru, jejich ovISdani, Fizeni a za- 
denSni do konstrukce kolejovych vozidel 
a nakonec i elektromobilu. Tato oblast za- 
hmuje nejvStSi po£et - asi 15 patentu - a je 
takS SasovS nejrozsShtejSi. Jeji zaSatek das- 
tedrte pfekryvS obdobi pFedchozi a jeji tSZiS- 
tS leZi v tetech 1900 aZ 1910, kdy zadinS 
rozvoj tramvaji a etektrifikace Zeleznice. 

Z tdchto patentu jen mSto mSto trvalejSi 
hodnotu (napF. 6. 43388 - dostavovad zah- 
zeni pro soienoidove brzdy). Z toho muZeme 
vydst, Ze KFiZik mel jiZ v tSto dobe mnoho 
starosti ekonomickych a spoledenskych a Ze 
se jen tSZko mohl vSnovat soustavnSjSi tvur- 
d dnnosti - naddjne napady sice nechybSly, 
ate zbyvalo mate Sasu na jejich propracovS- 
ni. Typickou ukSzkou nad&jneho, ate mSto 
propracovanSho napadu je KFiZikova kon¬ 
cepce elektrickS trakce pro lodi vtederte na 
lanech (patenty 6. 26672 a 26953), kterS se 
ukdzaia jako nerealna z duvodu ekonomic¬ 
kych i prSvnich. Pouze v Fidce obydtenych 
oblastech by tato koncepce byla reSInS 
a rentabilni - a snad by jeSt# dnes stSla za 
uvahu na sibiFskych FekSch. 

Ctvrtou duieZitou tematickou oblasti je pak 
vyroba a rozvod elektrickS energie a s ni 
spojenS problemy mSFeni a regulace. V tSto 
oblasti KriZik sice pracoval od samSho za- 
Satku svS dnnosti, ate jeho vyroba dynam 
zpoCStku zdvisela na dzich vzorech a jen 
pomalu se propracovSvala k vlastnim kon- 
strukcim. Ve sporu o vyhodSch a nevyho- 
dSch sth'daveho proudu proti stejnomSrne- 
mu byl KFiZik zpoSStku pro proud stejno- 
smSmy, ktery se mu jevil jako vyhodnSjSi pro 
udely trakce. Vyhody stfidavSho proudu pro 
transformad a rozvod energie uznal aZ po 
roce 1909, kdy se obeznSmil tSZ s pracemi 
Nikoty Tesly. CasovS se tato tematicka ob¬ 
last tSZ pFekryva s oblasti pFedchozi: v letech 
1906 aZ 1908 vznikly KFiZikovy patenty 6. 
35038 (regulace motoru spojenych s dyna- 
mem) a 6. 40796 (regulace pFrvodu paiiva 
pro spalovad motor pohSnSjtci dynamo 
s promSnnou zatSZi), zamerend na vyrobu 
a regulad stejnosmSrrteho proudu; po roce 
1909 vSak jiZ natezSme u KFiZika patenty 
z oblasti proudu stridavSho, tfeba patent 6. 
45278 (elektromagnet se dvSma magnetic- 
kymi obvody a fazovym posuvem pole) nebo 
6. 73442 (magneticky cbvod pro Ferrari suv 
elektromSr). 

V dalSich tetech pak zase vznikS Fada 
patentu zameFenych k automatickd stabili¬ 
zaci napSti pomoci stuphove regulace buze- 
ni altemStoru, ve kterych se KFiZik vraci 
k principu z&pome zpStrte vazby, a patenty 
z oblasti ochrany etektrickych zafizeni proti 
pfepSti a pFetiZeni. ZvISStS zajimavy je 6es- 
koslovensky patent d. 15680 z roku 1924 
(vibradii regulator), v nSmZ KFiZik realizoval 
mechanicky kmitajicim kontaktem prindp 
impulsni regulace se SiFkovou moduted im- 
pulsu. Tento prindp se zadal teprve v po- 
stednich tetech uZivat v podstatnS SirSi ob¬ 
lasti z&sluhou polovodidovych spinacich 
prvku. Teoretick6 zaklady tohoto zpOsobu 
regulace byly vypracov&ny aZ o ndkolik de- 
setileti pozcteji. Tak£ zde KFiZik pfedstihl 
podstatne svdtovy vyvoj, aniZ by v§ak z toho 
vyteZil patridny pfinos pro teorii spinadch 
obvodu. 

T§to oblasti zustal KFiZik vSrny aZ do 
konce sv6 aktivni dnnosti. U poslednich 
patents z let 1925 aZ 1930 je jiZ nesnadrte ; 
vysledovat KriZikuv autorsky podil, pond- 
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PRAHEX 1992 

V r*md vystavy a symposia PRAHEX |B tradifcni na poddtku kaiddho roku pfedstavujf v Prazs 
Army Tektronix a Rohde A Schwarz evd vyrobky. Dvdma krdtkymi informacemi vis na tdto strdnce 
•ezndmime se zaUmavostmi PRAHEX ’92, nftkolik ukdxek pfistroju si budete mod proMddnout 


v AR-A 6.5/1992 na ttvrtd s tr a nd otodlky. 



Firma Rohde & Schwarz 

sevsoufsGrtedobdzarndrujevesvbmsortirTientu mdfid 
techniky predevdim na pfijimaCe pro mdfeni rodent; tze 

snkravyhodnorovatmdfBri podte evropskychiar^^ 
rtorem. Nejen dky tomu, ate i pro sve dpidkovd techrackd 
parametry a promydlenou koncepd se pocfitejr tato zafizent 
na svdtovdm trhu asi dedesdti procenty. Mdfeni rudeni md 
vetky vyznam zejmdna pro procfucenty etekfrickych pristro- 
ju: jejich vyrobky nemohou bez r&dndho atestu pronknout 
namezmdrodnitrh(v tdto souvistostisedti^e slogan: „Aby 
Vdd ten nebyl hvdzdou VaS tetavizm obrazovky.. 

Date! domdnou R&S jsou mdfid pfistroje pro mobini 
komunikad; tain je podfl na svdtovdm obchocki asi 40%. 
Zaftzeni finny jsou napf. instakwdna na vdech zdpadoev- 
ropskych tettetich. ftada typo mdficich pfistroju je urtena 
k vdeobecndmu vyuite - spektrdW anatyzdtory (do 

26GHz),testeryosazenychde$ek,generdtory(do18GHz) 
aid.; jsou dod&vdny samozfejme i komplexnl mdfid sy- 
stdmy podte poiadavku zdkazriku. 

Po svdm vzniku v r. 1933 se firma R&S zabyvaia kon- 
strukd a vyrobou vddeckych pfistroju pro etektroniku. tedy 
pro pomdmd maly oknih u&vatetu. Ones md vkse nei 5000 
zamdstnancu, zastoupeni ve vice nei 90zemich svdta 
a celkovy roCnl obrat vice nei 1 raiiaidu DM. Zajimavd pro 
nds mtiie byt i zafinajid spotoprdce s podnkem TESLA 



Obr. I.Sestava Rohde & Schwarz 
k mdfeni rozvodii kabefovd tetevize 



Vkoperk, ktery kooperuje s vyrotxxm zdvodem R&S vTeis- 
nachu na bavorskd strand Sumavy. 

Obchodni spojeni s americkou firmou Videotek, vyrdbdji- 
d u pensylvdnskdho mdsta Newportu v USA jakoetni 
speci&lnf mdfid pfistroje pro TV studia, umoifiuje firmd 
R&S doptndnfmsvdhosortknentuotyto vyrobky uspokojo- 
vat komplexnd poiadavky zdkaznfeft. 

Praiskd zastoupeni Rhode & Schwarz je » Drtinovd ulid 
6.26vPraze5. 

Z novych pfistroju, pfedvedenych na vystavd, je na 
obr. 1 kompaktni mdfid system pro razvody kabetovd* 
tetevize: mdfid pfijfmad EFP (dote) v kombinad s videoana- 
tyzdtorem UAF umoifiuje pind automaticky pfesnd mdfit 
bez samostatndho podtade. Anafyzdtor UAF (uprostfed) se 
sdm stard o rizeni cetebo mdfenf i o zapsdni vystodku na 
tiskdmd (nahofe). 

Na obr. 2 jsou dva novd programovalelnd funkdni generd- 
tory: dvoukandkwy ADS (nahofe) a jednokandkwy AMS 
(dote). Voted programovateinost prubdhu (Arbitrarily Wave¬ 
form - ARB) poskytuje moinost drokeho vyuiiti pfistroje 
v mnoha oborech vddy i techniky. Generovat Ize napf. 
testovad videosigndty, ate i ndhodnd se vyskytujka rudeni 
a samozfejmd i standards penodekd signdty (s vekou 
spektrdkvdstotou).Doparndtitzeuiozitai100kfivek. E 


Tektronix 

/ 

Tektronix jedpica 

prohtesl muj bmdnsky pfftef po sbiddnuti vystavky 
a pfednddek zdstupcu tdto svdtozndmd firmy v oboru mdfid 
techniky, kterd byty uspofdddny ve dnech 28. ai 30. ledna 
1992 v rdmd PRAHEX 92. Poprvd byty vystavovdny ndkte- 
rd dpidkovd pfistroje, drive embaigovand pro vyvoz do 
sociaiisdckjch stetu. Sirokd pateta osdtoskopO je zndma ji± 
z dfrvdfdi doby, mdiokdo si vdak dokdie pfedstavit moinos- 
ti, kterd pfi vybavera laboratofe tdmito pfistrop ziskdme. 
Skoda jen, is pro amatdry jsou cenovd tdtko dostupnd. 
Vdtdma pfistroju md programovateiny postup mdfeni i na- 
stavovani jednotirvych prvku (rozsah, citlivost ap.) s vyuii- 
tim mikropiocesoru Motorola 68020, takie k mdfeni postad 
jen zacvidend obskiha; vyhodnoceni provede odbomik 
dodatednd ze zdznamu, pofizendho na floppy disku 
nebo na hard disku podtafe PC XT/AT, kterym (pfi 
vybaveni firmou doddvandho software) muieme ceiy pro- 
cesfkttzapomodkurzorufimydijenzobrazovkymonilO' 
ro. Nepfekvapf vds ani pfenosnd oscioskopy fady222 nebo 
nejnovdjdi 224 o vdze cca 2 kg vCetnd bated do terdnu, 
mdfid pfistroje pro kabekrvd sitd (pfesnost urbeni mfsta 
nehomogenity jako zkrat, pferudeni ap. u modetu pro ddfcy 
do 625 m 1 mm, u modeiu pro d&ky do 15 km 10 cm), pro 



Obr. A. M§n6 optick&ho vykonu 
' Tektronix TFC2O0 


optickd kabefy napf. typu Rber Master dokd2e m«it vtekna 
Nbovoindho typu jako jediny na svdtd a i zde ptati pro ddiky 
do 200 km pfesnost 10 cm! Speklrdlni anatyzdlory 2711 fi 
2712 do 1 & GHz a dokonce jeden z modetu a2 do400GHz. 
Vdechny pfistroje vytxwuji tdm nejtvrddm vojenskym nor- 
mdm-to se ovdem odrdii i v cenddi, kterd napf. u pfenos- 
nych osdtoskopO jsou asi4000$, pfenosny tester opiickych 
kabeiu Fiber Scout asi 10.000 $ a spektrdM andyzdtory 
v cendch od 15.000 $ vyde podte vybaveni, coi ovdem ptati 
i pro vdechny ostatni. Udaje ztekand z vdtdkiy pfistroju Ize 
trvate zaznamente na papir ndkterou z barevnych tiskdrea 
kterd firma rovndi vyrdbf a doddvd. Zdjemcum poskytne 
ochotnd biidi Wormace obchodni zastoupeni-cto ZENIT, 
Bartoiomdjskd 13, Praha 1. 

OX 

Design osdtoskopu a analyzdtoruTektronix je dtendfum AR 
dostatednd zndmy. Na obr. 4 si muiete prohtednout, jak 
vypadd mdfid optickdho vykonu. typ TFC200. Pracuje 
v pdsmu vtnov^ch ddtek 750 nm a21700 mm s dynarrakou 
+ 10 dBm ai-70 dBm a pfesnost) ± 3 ai 5% (± 0,1 dB). 
Obr. 3 ukazuje tfi varianty programovatekrych opbckych 
ullumovych jednotek OA50x2, kterymi tze zmendit uroved 
si^tehi ai o 60 <fi ve stupntch po 0,01 dB. Typ 5002 (vtevo) 
je pro jedrxirnddovd vtdkna, typ 5012 pro padesdtimikrono- 
v& vicemddovd a typ 5022 (vpravo) pro 62,5mdrronovd 
vicemddovd vt&kna. 


Obr. 2. Dvoukan&ovy 
ajednokartdlovy 
funkdnfgenerator 
Rohde & Schwarz 
ADS. ADM 


Obr. 3. Optickd W 
utiumovG jednotky * 
Tektronix OA50x2 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 



Druzicovy 

■ tr w 

prijimac 
GRUNDIG 
STR 212 


Celkovy popis 

Tento pfistroj je nejnovdjdim vyrobkem 
firmy Grundig v obiasti druiicovych pfijima- 
60 a svymi zdkladnimi vJastnostmi i funkcemi 
je zmodemizovanym pokradovdnkn veWce 
osvddtendho pfistroje STR 201. 

Umoteuje zpracovat signal, pfichdzejid 
z vndjdi jednotky (konvertoru) v pdsmu 950 
at 1750 MHz, pfidemi Ize pfipojit butf jednu 
nebo dvd vndjdi jednotky. Do pamdti be 
uiote at 99 vysflate a u katedho vysflate be 
naprogramovat jeho kmitotet, Sffku mf pds- 
ma, moduladnf zdvih, potarizad signdlu, 
druh nosite zvukovdho doprovodu, pfipad- 
nd da&i pomocnd napdtf. Pfistroj umoteuje 
ovlddat bdind typy polarizdtoru: magnetic- 



kd, mechanickd a poiarizad be td2 pfepinat 
zmdnou napdjedho napdti vndjdi jednotky. 
Nosnou doprovodndho zvuku be volit v raz- 
mezi 5,00 at 9,77 MHz po 10 kHz skocfch. 
ZvoHt be bud* stereofonni pfijem s vzdjem- 
nym odstupem kandlu 180 kHz, nebo mono- 
fonni pfijem se dirokym nebo uzkym pds- 
mem. Pfi monofonnkn pfijmu be nastavit 
jednu ze dvou deemfdzi. 

Vtechny ukony jsou indikovdny zpuso- 
bem OSD (On Screen Display), coi zname- 
nd, te se jak pokyny, tak i postup realizova- 
nych ukonO zobrazuje na obrazovce teievi- 
zoru. Na obrazovce teievizoru be zobrazit 
tdi zkratky ndzvu pfedvoienych vysflate. 
Elektronickd pojistka umoteuje zabiokovat 
cety pfistroj proti netedoucimu pouiiti. 

Na tel rtf stdnd jsou pouze tfi oviddad 
prvky. Jsou to vpravo sffovy spfnad a vlevo 
dvd ttadtka pro vzestupnou nebo sestupnou 
volbu programovych mist Vtechny funkce 
pfistroje be fkkt ddlkovym oviddatem. 

Na zadrk stdnd pfistroje jsou vtechna 
pfipojnd nrtfsta. Zoela vpravo nad sebou jsou 
vstupni a vystupni zdsuvky pro pffvod a vy- 
vod antdny pozemniho pfijmu. Vedle nich je 
zdsuvka pro pfipojeni pfijfrnate digitdlrtfho 
rozhlasu a dvd vstupni zdsuvky pro vndjdf 
jednotky. Pod nimi je konektor pro pfipadnd 
pfipojeni descrambteru. Ddle je zde regulad- 
rtfpn^kterym be nastavft kmitotet vystup- 
niho teteviznfoo signdlu v rozmezi 27. at 44. 
kandlu. Pak ndsleduji dva konektory SC ART 
a vystupni konektory zvukovdho signdlu. 
Nad nimi je konektor pro propojeni ddlkovd- 
ho ovldddni s videomagnetofonem. Vlevo od 
tdchto konektoru je svorkovnicovd pole, na 
ndi se pfipojuje polarizdtor, pfipadnd daKi, 
pffstrojem ovlddand zaHzeni a kam je tdi 
vyvedeno napdtf AGO pro optimdlni nasta- 
vertf antdny. 


Technick6 udaje pocBe vyrobce 
Razsah pffmu: 


HozsahAFC: 
Podetpmgr. met 
D6ktywMak 
Nastsmni modutikm: 

H- X! - f .mmX W fi, . 

Napafinyn^afian. 

Napjjednap&t 

Spottoba: 

Raankf. 

Hmotnost 


950 at 1750 MHz. 

±7 MHz (kroky 125 kHz). 
99, 

RC212. 

27. at 44. teievizni kanft. 
14 nebo 18 V. 

220 at 240 V/50 at 60 Hz 
20 W (v provozu), 

9 W (v pohotovosti) 


37x8x30 cm. 
asi 2^ kg. 

Na pfijimafi jsou pfedladdny vysflate deseti 
hiavnich druiic. 


Funkce pfistroje 

Obraz4 zvuk, kterd tento pfistroj poskytu- 
je, be oznafiit za vybomd. ZdJdadni nastavo- 


vdrtf veiice zjednoduduje to, ie jsou pfecfla- 
ddny vtechny vysflate hiavnich dndbc. Pro- 
tote v bdind praxi rtfkdo tdchto ceflcem 86 
vysflate neupotfebi (jsou pfecfladdna 
i ..prdzdnd mista"), je zde veiice jednoduchd 
moinost pfevdst kterykoK vysflad na iibovol- 
nd jind programovd misto, pfedvoleny sled 
zmdnit a vysflate tody sefadit podie vtast- 
rtfch poiadavku. 

Jak jsem se jii v uvodu zmtnfl, vtechny 
nastavovad a sefizovad ukony jsou reaibo- 
vdny ddlkovym ovlddatem a indikovdny na 
obrazovce pfipojendho televizooi podie 
does veiice rozSifendho zpusobu OSD. J& 
tento zpusob v obflbd nemdm, povateji ho 
dokonce za nevyhodny, protoie v pfipadd, 
te na obrazovce dosud nemdme naladdny 
signdl vysflate, informaoe OSD nejsou za- 
synchronizovdnyajsou neditelnd. Atakneni 
podie deho se ani orientovat ani hdit. Kromd 
toho i zasynchron iz ovand informaoe, kterd 
zastiduje podstatnou test obrarovky, ztdte- 
je ndkterd nastaveni. Je ovtem obdivuhod- 
nd, kolflc kupujictch takto vybavend pfistroje 
vysfovnd tedd a OSD dokonce povateje za 
velikou pfednost. Prosim jen, aby tato kritika 
nebyia smdrovdna na v^robek firmy Grurv- 
dig, protoie platf zceia obecnd na vyrobky 
vtech firem, kterd tento zpusob pouifvajl 
a tdch je dnes, bohuiel, naprostd vdtdina. 

Ovtdddni pfistroje je jednoduchd a pfe- 
hlednd a v tomto smdru nebe pfistroji rec 
vytknout. Za uvahu stoji jen zpusob pfepfod- 
ni progr am ovych mist kdyjetfeba pfi pfepi- 
ndni jednomistnych zaddni ndkolik sekund 
vydkat, net be sprdvnd pfepnout jind jedno- 
cifomd programovd misto. To je ovtem otdz- 
kou nejvyhodndjdi vofoy zpO^fou, jak pfepi¬ 
nat ndkolik desrtek programovych mist a do¬ 
sud se to nikomu nepodafilo vyfedit beze 
zbytku malym podtem tiadftek. 

Vn§j$i uspordctenf 
pHstroje 

Vyrobce tentokrdt opustfl kovovou skfid 
a poute skfirt z plastfckd hmoty. I kdy± je 
tento pfistroj vdtdi nei typ SIT) 201, be 
provedem' oznadit za veiice estetickd. Takd 
ddflrovy ovlddad je pfehledny a udekry. 

Vnitrnf uspoHdini 

Pfedevten byoh chtdi zdurazntf, te se 
u tohoto pfistroje vyraznd uplatduje evrop- 
skd konstrukdni dkoia, kterd si cenkn daieko 
vice nei zdmofskych zpusobu. Tento pfi¬ 
stroj nevdhdm oznadit za dkofoi ukdzku pro* 
mydlend a funkdnd vynikajid konstaikce 
a mdi by se povinnd ukazovat vtem kon- 
struktdrum. 

Povolenim dvou droubku na zadni stdnd 
a uvofodnim dvou piastickych zdpadek ve 












dnu phstroje Ize odejmout cely homi kryt modemi phstroj, ktery umoznuje realizovat 

skffnd. UvoinAnim tri zApadek se stejnA jed- tAmAr v§e, co posluchaA druzicovA televize 

nodu§e odejme celA pfedni stAna a komplet- i druzicovAho rozhlasu vyzaduje pro zajiAtA- 

ni desku pnstroje se vAim, co je na ni, pak ni vyteAnA kvality obrazu i zvuku. 
dvAma prsty ze spodni AAsti skrinA vyjme- 

me. JednoduAAi a promyAienAjAi konstaikci Tento pnstroj je nabizen firmou J.J.J.-SAT 

jsem skuteAnA dosud nevidAI. v Praze 6 Evropska 37 za 11 280,- Kfis. 

Vzhledem k vlastnostem pnstroje i k cene, 
ZMr za niz je pnstroj prodavan v zahranici, pova- 

zuji tuto cenu za velmi prijatelnou. Pripadne 
Pres nAkolik obecnych vyhrad path' druii- zajemce upozorriuji, ze tato firma zavedla 
covy phjknad Grundig STR 212 mezi vyteA- »zasilkovou sluzbu. 
nA pnstroje sve kategorie. Je to vyslovenA Hofhans 


Stanovisko k clanku doc. Ing. Vackare, CSc., s nazvem 
„ Jak je to doopravdy se Skodlivosti ruznych zafeni“, 
ktery byl otistdn v AR-A 6.9/91. 


1. V fitenku bylo uvedeno, ie biotogicky udinek PorovnAvat Ize jedinA udaje stejneho rozmAru. 

kmitodtu kolem 300 MHz je pouze tepelny. K tomu- PorovnAvAme-li napr. maximAlnA pripustnou veli- 
to tvrzenf existujl i hodnocenl jinA, kterA hovoH kos* ozAfeni podle normy USA (0,1 mW. hodina/ 

o presvAdAivAm dokladu o zAsahu elektromagne- /cm 2 ) s maximalnA pripustnou velikosti ozareni 

tickAho pole do iivych systemu primym, rvetepel- podle normy 408/90 Sb. (0,12 mW. hodina/cm 2 ), 

nymzpusobem. dojdeme k poznAni, ie norma USA z roku 1966 je 

2. V eianku bylo uvedeno, ie ve vyhia§ce minister- dokonce o hAco pfisnAjAi, nei hygienicky pfedpis 

stva zdravotnictvi 6.408/90 Sb. jsou stanoveny tyto 408/90 Sb. Tvrzeni, ie limity vyhIASky 408/90 Sb. 

hygienicky pfipustne intensity etektromagneticke- jsou ai 50x prfsnAjSi, nei odpovidapd normy za- 

ho pole: Pro kmitodty do 3 MHz 180 V/m, do padnich statu, je tedy zcela nepravdive. NAS pfed- 

30 MHz 80 V/m, do 300 MHz 30 V/m a nad chozi hygienicky pfedpis Svazek 36/1976 pfipouS- 

300 MHz vykonova hustota 0,25 mW/cm 2 . Autor tAI v pAsmu do 300 MHz i v pAsmu nad 300 MHz 

£lAnku neuvedl, ie tyto hodnoty plati pro krAtkodo- velikost ozAreni obyvatelstva phbiiinA poloviSni, 

bou exposici AlovAka, v pAsmu do 3 MHz pouhych nei hygienickA norma 408/90 Sb. 

9 minut, pro vSechna vySSi pAsma jsou tato fitsla 3. fiAdovA chybnA udaje irrtenzity elektromagne- 

pro exposici OovAka v dAlce trvAni pouhych 6 mi- tickAho pole v okoli vysilafie. Autor ClAnku pfiznA- 

nut Pro exposjce AlovSka v dAlce trvAni 16 nebo 24 vA, ie omyl vznikl pfi pfepisu textu a byl pfehlAdnut 

hodin jsou povolenA intensity elektromagnetickAho i pn korekture. Hodnoty intenzit etektromagnetic- 

__pole (resp. vykonovA hustoty pro kmitotty nad kych poll v okoli VKV a TV vysilaAu jsou tedy 

300 MHz) podstatnA niiSi. VypoAitaji se podle rAdovA volty na metr a nikoliv mikrovolty na metr. 

vzorcu, uvedenych ve vyhlASce 408/90 Sb. OtiStA- Jelikoi vSechna dosavadni mAfeni vysilaAe Pra- 
ni konkrAtnich pnkladu vypoAtu podle dtovanA ha mAsto byla provAdAna hygienickymi mAhctmi 
vyhIASky bylo redakci AR odmrtnuto. pristroji, u kterych byla normou sledovanA hodnota 

Ve svAm pisemnAm vyjAdfeni autor AiAnku pod nejniiSim kalibrovanym udajem mAfidla, bu- 

uvedl, ie pfi pfipravA vyhIASky 408/90 Sb., jejii dou podle vyjAdfeni ministerstva kontroly CR pro- 

limity jsou podstatnA (ai 50x) pfisnAjSi, nei odpovi- vedena mAfeni novA a to pfistrojem, ktery musi mit 

d a j iri normy zApadnich stAtu, byla snaha neodchy- odpovidajici citlivost a pfesnost. NovA mAfeni bude 

lit se podstatnA od pfedchozich limitu vyhIASky 36/ provedeno v jamich mAsicich 1992. 

1976. 

Jak ui bylo uvedeno, nelze porovnAvat Atsia, Jiff MaAtera 

nalezejid zcela rozdflne dAlce exposice AlovAka. , obdanskA iniciativy 


Hybridni obvody 
aktualnejsi 

Ridici obvod pro zapalovani motoru v au- 
tomobilech, provedeny jako tlustovrstvy hyb- 
ridni integrovany obvod, vyvinula firma Sie¬ 
mens jako pnklad uspASnA komplexni inte- 
grace souAAstek na keramickem substrAtu 
pro vysokou tepelnou zatiiitelnost a pro 
prAci v tAikych provoznich podminkAch. 

UplnA elektronika pro standardni telefonni 
pnstroje je integrovAna v ttustovrstvAm hyb- 
ridm'm modulu, ktery se vyznaAuje diouho- 
dobou stabilitou. Pro smerovA radiovA pojit- 
ka pro pfenos dat a telefonnlch hovoru vyvi- 
nuly laboratofe Siemens mikrovlnny zesilo- 
vafi pro pAsmo 5 GHz v provedeni jako 
tenkovrstvovy hybridni obvod. 

DalAi tenkovrstvovy obvod, provedeny 
jako hybridni obvod s nAkoiika vrstvami, se 
vyznaduje vysokou rozlisovaci schopnosti, 
proto je vhodny pro pouziti jako sbArnice 
nemechanickych tiskAren. 


►►► ELECTUS 92 Hi 

Inzerujte 
v rocence AR 
ELECTUS 92 

Nabizi'me inzertni plochu za 
vyhodnych podmtnek. 
Zacatkem zari 1992 vyjde 
tradicni rocenka (konstruk- 
cm priloha) AR pod nazvem 
ELECTUS 92 nakladem 
40 000 vytisku. 

Cena plo§ne inzerce v ro¬ 
cence ELECTUS 92 je 30 
Kds/cm 2 a tedy o tretinu 
mene, nez v mdsi'cm'ku 
AR A. 

Inzeraty prijimame do 22. 
kvetna 1992 s hotovou gra- 
fickou upravou a do 30. 
dubna 1992 inzeraty ostat- 
nl. 

m ELECTUS 92 iH 


-> GOULD 


SPECIALIST IN TEST 
AND 

MEASUREMENT 



Z naSeho programu: 

- digftalni pamAfove osciloskopy 

- analogovA osciloskopy 

- zapisovaAe vSech druhu a systemu 

- logickA anatyzAtory 

- napajeci zdroje 
Predstavu jeme: 



_ 

sv£tovA novinka 
difarendni sonda CONTEC 9000 
umoiAuje zcela IwipAinA mAfeni signA* 
IA napf. na tyristorech, elaktromotorech 
nebo ve zdrojfch, a sice s kaidym typem 
osciloskopu. K tomu mu2ete samozrej- 
mA mAfit i vysokA napAti, cot s konvenA- 
nfmi typy osciloskopu nebylo ut vubec 
moinA. 

CONTEC 9000 disponufe rozsahem 
±700 V ss nebo SOO V st pH cNHicim 
pomAru od 200:1. 

9 vstupnf citlivost lOO mV 
9 pottadenf ss slotky pfi SO H* 90 dB 
9 Siffca ptsma ss at 15 MHz 
Budoto proffitovat z natl zavAdAci cony, 
ktert Jistt najdo ve Vatem rozpodtu 
mfsto a pfitom umotnf Vaie mAfeni bez 
tivotu nebezpeAnych experiments. 

-> GOULD 

Dectronlct 

Handeisgesellschaft m. b. H. 

Ma uerbachstrasse 24,1140 Wien 
Tel. (0222) 97 25 06A, FaxA38 
Telex 1-31380 gould a 

•seg GOULD 

11,, i in i ,„i r . 

UOCuVtmCM 

Malinska 915/8, 100 00 Praha 10 
Tel. (02) 78 222 34, 78 178 47 
Fax (02) 78 222 14 
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amaterskE radio mladeIi 



MHy mladf dten&ri, 

zveme vas vSechny k udasti na XIX. rodni- 
ku cetostatni soutdze INTEGRA, kterou po- 
rddd pro ddvdata a chlapce se zdjmem 
o etektrotechniku TESLA SEZAM (Rolnov 
pod Radhodtdm) ve spoiuprdci s INSTITU- 
TEM <*Stf a mlaciele M§MT CR a redakcf 
basopisu Amatbrskd radio. 

Soutdi probdhne ve dvou kategoriich, 
mladdi udastnici (roky narozeni 1980 a ± 
1983), stardi udastnici (roky narozeni 1977 
a i 1979). Celkem je 30 soutdinich otdzek. 
MladSi udastnici odpovidaji povinnd na otdz- 
kyl ai 10,star§inaotdzky1 ai20.Zbyvajfcf 
otdzky jsou nepovinne, jejich zodpovdzeni 
vdak zvdt&uje pravddpodobnost postupu do 
druhdho, zdvdredndho kola soutdie. To tedy 
znamend, ie kaidy udastn/k mule odpovd- 
ddt na vdech 30 otdzek. 

K odpovddi pouiijte „formuldf“, tj. tabul- 
ku, kterd je otiStdna na tdto strdnce. V tabuL 
ce vyplrtte pedtivd zdhlavi a u disel jednotii- 
vych otazek oznadte kfiikem ptsmeno 
spravne odpovddi. Tabulku si muiete i oxe- 
roxovat (1:1), nebudete-li chtit ji z dasopisu 
vystfihnout. 

Z kaidd kategorie soutdiicich bude vy- 
brano 16 nejlepdich, ktefi budou pisemnd 
pozvdni na druhou ddst soutdie, kterd se 
uskutedni po prdzdnindch v Roinovd pod 
Radhodtdm. Podrobnosti budou upfesndny 
vpozvdnoe. 

Odpovddi na otdzky zadlete do konce 
dervna 1992 na adresu Institut ddti a mUh 


INTEGRA 

Jmdnoapfijmeni... 

Rodnft narozeni—.Den a radsic narozeni. 
Adrasa.. 

......PSC. 


Otfekad. 



deie M&MT CR (soulii Integra), Haviid- 
kovy sady 58,120 28 Praha 2. 

Otdzky pro prvnf koio sout&ze 
INTEGRA 92 

1. Zdvislost mezi proodem / a napdtim U je 
pro idedlni rezistor R popsdna vztahem 

a) I = R/U 

b) != UR 

c) / = U.R 

2. Znadka na obrdzku pfedstavuje logicky 

^l0n 

a) AND (soudin) — PL 

b) OR (soudet) — 1 J 

c) NOR (negovany soudet) 

3. Dtoda LED svrti, je-ii Pfl v poioze 

a) 1 . 

b) 2 — . 

c) 3 __XwJ ?| 

fl 680 

JLl JCan-aV 

4. Stejnosmdmy proudovy zesilovad dinitel 
tranzistoru je 100. Proud tc kolektorem tran- 
zistoru je 

c)5mA sHP* 


5. Na obrdzku je zapojeni 

a) neinvertujidho zesUovade se zesflenim 
10 

b) invertujidho zesilovade se zesflenim -9 

c) kompardtoru _ 


6. Zapojeni na obrdzku 

a) popisuje Idopny obvod RS 

b) nemdsmysl 

c) popisuje klopny obvod D 



7. Idedlni operadni zesilovad md mit 

a) nekonednd velk^ zesfleni, nekonednd 
veiky vystupni odpor 

b) jednotkovd zesiieni, nekonednd veiky 
vstupni odpor 

c) nekonednd veikd zesiieni, nekonednd 
veiky vstupni odpor 

8. Elektrostatickym ndbojem jsou nejvice 
ohroieny 

a) bipoldmi polovodidovd souddstky (tran- 
zistory p-n-p, n-p-n) 

b) unipoldmi polovodidovd souddstky 
(MOS, FET) 

c) pasivni souddstky 

9. Vysiedny odpor zapojeni je 

a) 50 Q . 

b) 20 Q r—I—i 

c) 30 Q 20(211 fl 20(2 


10. Nejlepdi je nizkofrekvendni zesilovad se 
difkou pdsma (z uvedenych molnosti) 

a) 300 Hz ai 3400 Hz 

b) 300 Hz ai 10 kHz 

c) 30 Hz ai 16 kHz 

11. Indukdnosti L odpovidd zdvislost veli- 
kosti impedance Zna kruhovdm kmitodtu <u, 
uvedend na obr. a), b), c). 



N 

♦ 



-N 

♦ 


12. Paralelni rezonartdni obvod s prvky R, 
L.C md maximdlni impedanci na kruhovdm 
kmitodtu 

a) a*, 2 = LOR 

b) a* 2 = RfLC 

c) ft* 2 = M(LC) 

13. Dioda LED sviti, je-li prepinab PM 

a) pouze v poioze 1 

b) pouze v poioze 2 

c) vobou potohdch 


r 1a 

1 

°2a 


A-- 

2b 

Tv 


14. Ubytek napdti na rezistoru 10 kQ (obrd- 
zek k otdzce 4) je 

a) 5 V 

b) 0 V 

c) 10,6 V 

15. Vstupni odpor zapojeni podle obrdzku 
kotdzce 5 je 

a) 1 kQ 

b) 10 kQ 

c) vdtdi nei 10 MQ pro bdind operadni 
zesilovade 

16. Tabulka popisuje funkci 

a) N°R A R , v 

b) NAND A B V 

c ) OR n n I i 


A 

B 

Y 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 


17. Funkce realizovand obvodem na obrdz¬ 
ku je _ _ 

a) Y = A±3 + C 

b) Y = A.B.C 

c) Y = A + B.C ^ 


18. Wienuv dten je na obrdzku a), b), c)? 


19. Vyslednd indukdnost zapqeni na obrdz¬ 
ku je 

a) U3 

b) 3 L o— T —♦—. 

01 Tnn 







































20. Cislo 7905 je souddsti tyj&vdho znaku 

a) stabilizatoru kladnebo napdti 5 V 

b) stabilizatoru zdpomdbo napdti -5 V 

c) mikroprocesoru 

21. Odezva obvodu na obrdzku d) na kladny 
napdfovy skok je zndzomdna na obrdzku a), 
b) nebo c)? 



—/ t —t 

a) b ) e) 


R 



d) 


22. Obecnou podmtnkou vzntku kmitu ve 
zpdtnovazebnim systemu je 

a) fdzovy posuv zpdtnovazebni smydky 
180°, prenos smydky mend nei 1 

b) nelze stanovrt 

c) fdzovy posuv zpdtnovazebni smydky 0° 
(360°). prenos vdtd nei 1 


23. Napdti Uq na kremikovd diodd v 
propustrtdm smdru se pfi zvdtdovdni teploty 
prechodu 

a) nemdni 

b) zmenduje asi o 2 mV/°C 

c) zvdtduje asi o 2 mV/°C 


28. MS - DOS je 

a) znadka tiskdmy 

b) nazev pruindho disku 

c) operadni system poditadu IBM PC 

29. V Kamaughovd mapd je zapsdna logic- 
kd funkce 


24. Kaskddovd zapojeni dvou tranzistoru 

a) se nepouirvd 

b) je vhodrte zvtadtd pro vysokofrekvendni 
aplikace 

c) uirva se zvldstd pro nizkofrekvendni apii- 
kace 

25. \tyslednd kapacita zapojeni na obrdzku 

je 

a) 1C 

b) AC 

c) 3C 



a) f = x.y.z + x.y.z 

b) f = xy + z 

c) f = (x + y + z) (x + y + z) 



30. Primozesihijici pnjimad 

a) obsahuje smddovad 

b) nemd osdldtor 


26. Pfenos Wienova dienu jp na kruhovdm 
kmitodtu wo = 1/(flC) roven 

a) 1 

b) 3 

c) 1/3 

27. Kotektorovy proud tranzistorem je 

a) 1mA 

b) 10 mA ^ 

c) 100 mA JL 


c) nemddetektor 


Ing. David Gruza 
Ing. Josef Pundochdf 



(PokraCov&ni z AR AI) 

Cast A 

T6ma 4 - Tranzistor 

Tranzistor je nejduteiitdjd pokwodidovd 
souddstka v plektronice. V soudasnd dobd 
se vyskytuje nejen jako samostatnd aktivni 
souddstka, ate je ve vdtd'm di mend'm mnoi- 
stvi souddsti linedmich i logickych integrova- 
nych obvodu. 

Bdirty tranzistor obsahuje na rozdO od 
diody dva prechody p-n. Proto se tento zd- 
kladni typ tranzistoru jmenuje bipoldmi. Bi¬ 
poldmi tranzistory Ize ddlit napr. na nizko- 
frekvendni, vf a spinad. 

Pro ndzomost si muiete tranzistor pfed- 
stavit jako dvd diody zapojend proti sobd. 
Podle zapojeni diod se tranzistory ddK na 
typy p-n-p a n-p-n. Jednoduchy model 
a znadka tranzistoru n-p-n a p-n-p jsou na 
obr. 1. 

Pfsmena B, E, C oznaduji vyvody bdze 
(B), emitoru (E) a kolektoru (C). 

Zdktadnim principem dinnosti tranzistoru 
je schopnost ovlddat malym proudem tekou- 
dm mezi bdzi a emitorem (4) podstatnd 
vdtdi proud, protdkajicf mezi kolektorem 
a emitorem (4). Pomdr tdchto proudu (4/4) 
se nazyvd stejnosmdmy proudovy zesrtova- 
d dinitel, oznaduje se jako popr. p. 

Tranzistor se v obvodech pouiivd jako 


Tato zapojeni s tranzistorem n-p-n a jejich P c - ztrdtovy vykon kolektoru (obvy- 
vlastnosti jsou uvedeny na obr. 2 a v tab. 1. kle uvedena max. hodnota) 

Pc — Uce • 4 


Nejduleztt&j§i parametry tranzis¬ 
toru 

Uce - napdti kolektor-emitor. kterd je 
zdviste na stavu otevfeni tranzis¬ 
toru 

Uce o - napdti kolektor-emitor pri zavfe- 

ndm tranzistoru. 4 - 0 (v katak>- 
gu uvedena maximdlni hodnota) 
Ucb - napdti kolektor - bdze 
(4 e - napdti bdze-emitor (tranzistor se 

zaftnd otvfrat podle materidlu 
potovodide (Si: 14 e - 0.6 V. Ge: 
14 e - 0,2 V) 

4 - proud bdze 

4s - proud bdze uvdddjici tranzistor 

do saturace 

4 - proud kolektoru 

4 - proud emitoru 

4eo - zbytkovy proud kolektor-emitor 

pfi zavfendm tranzistoru (4 = 0) 
Uc es - saturadninapdti 14 eP?> plndote* 

vfendm tranzistoru 

hz ie (Pi - stejnosmdmy proudovy zesflo- 


Pokus 6. 1 - SE. Zapojte si obvod podle 
obr. 3. 

Budete-li vymdfiovat rezistor R, (470 kfi, 
220 kQ, 47 kQ. 10 kQ). ktery urduje proud 
bdze 4, tranzistor se bude postupnd otevi- 
rat, dioda se bude rozsvdcovat Pfi zafazeni 
rezistoru 10 kQ se jii dioda LED vice neroz- 
sviti, protoie tranzistor je plnd otevfen. To- 
muto stavu se fikd, ie tranzistor pracuje 
v saturaci. PHI&nd zmendovdni odporu re¬ 
zistoru a tim zvdtdovdnf 4 pusobi nepfizni- 
vd. Vottmetrem muiete zmdfit, jak se otevi- 
rdnim tranzistoru zmenduje Uce- 

Tranzistor Ize pouiit takd jako spinad a to 
v zapojeni SE, viz obr. 2. Spinad tranzistory 
mivaji diky poiadavku co nejrychlejdiho 
sepnuti pomdmd maly zesilovact dinitel. Pro 
pfedstavu: spinad das je u bdinych spina- 
dch tranzistoru 0,1 ai 1 ps. Nizkofrekvendni 
tranzistor Ize pro spinad udely takd pouiit, 
ale pfi n&dich ndrodch na spinad dasy. 
Sepnuty tranzistor pracuje v saturad pfi 
4 = 34s- 


vad dinitel v SE, /fe 1E = 4/4 


SE SC , SB 

X z!l ± 




zesitovad, spinad nebo mdnid impedance. 
Vidy musi mrt na vstupu a na vystupu dvd 
svorky, tzn. ie vidy jeden vyvod mud byt 
spoledny vstupu a vystupu. Jsou tfi zdkladni 
zapojeni tranzistoru jako zesilovade 

- se spolednou bdzi (SB), 

- se spdednym kolektorem (SC), 

- se spolednym emitorem (SUE). 


Zapojeni SE 

Odpor 

vstupni flu t [ q J 100 ai 1000 

vystupni fl^at [ Q] 10k ai 100k 

ZesUeni 

proudovd 10 ai 200 

napdfovd 10 ai 100 

vykonovd 1000 ai 2000 


10 ai 100 
100k ailM 

0,9 ai 0,995 
10 ai 100 
10 ai 100 


Obr. 3. 


10k di 100k 
100k ailM 

10 ai 200 
0,9 ai 0,99 
10 ai 200 



Vyhody 

velkd 

vyhodny mdnid 

vyhodny mdnid 


zesfleni 

impedmce 
nejvyddf mezni 

impedwce 



kmitodet 











Cast B 

Jednoduche merem na 
tranzistoru 

K zakladnimu provdreni funkdnosti nebo 
zjidtdni typu neznamdho tranzistoru pouiije- 
me jednoduchy diodovy model, s vyuzitim 
propustnosti diody v jednom smdru. Napf. 
tranzistor n-p-n je vodivy smdrem od baze ke 
kolektoru i emitoru, je-li na bazi +. Tranzistor 
nesmibyt propustny v obou polaritach napd- 
ti mezi emitorem a kolektorem. Propustnost 
pfechodu se rndfi ohmmetrem. Informativne 
Ize uvest, 2e odpor pfechodu v propustndm 
smdru, ktery namdfite, je fddu stovek ohmu. 

Kromd zdkladnich zapojeni SE, SB a SC 
se v praxi 6asto pouz/vaji daldi dvd zapojeni, 
specifickd svymi vlastnostmi, viz obr. 4 a 5. 



Obr. 4. (IN - vst., OUT- vyst.) 



Obr. 5. 

Emitorovy sledovad (obr. 4) 

Emitorovy sledovad md dvd zdkladni 
vlastnosti 

1) velky vstupni odpor R^ a maty vystupni 
°dP^ r Ryt*< Hist byv& radu stovek tisic 
ohmu a R ^ stovek ai tisicu ohmu; 

2) zesfleni errHtorovbho sledovade je vidy 
mendi net 1 (A < 1). 

Emitorovy sledovad se napf. pouiivd, chce- 
me-li zvdtdit vstupni odpor. 

Dariingtonovo zapojeni tranzistoru (obr. 5) 

Je to v podstatd kaskddni zapojeni emito- 
rovdho sledovade. Toto zapojeni se pouft- 
vd, chceme-li dosahnout velkdho zesilovad- 
ho dinitele (Oarlingtonovy tranzistory se vy- 
rdbdji i jako souddstka v jednom pouzdru), 
nebo chceme-li jedtd ddle zvdtdit pomdr 
Rvyg/Rvst emitorovdho sledovade. 

Pfikladem zapojeni ndkolika sledovadu do 
kaskddy je napf. indikdtor statickd etektfiny. 

Soutdini otdzky 

1) Co je bipoldmi tranzistor? 

2) Jak je definovdn zesitovad dinitel p7 

3) Kde se hlavnd uplatrtuje zapojeni SB 
a prod? 

4) Ktery vyvod (pfechod) tranzistoru je h'di- 

5) Vypodftejte kolektorovou ztrdtu tranzisto¬ 

ru v pokusu pfi zafazenem rezistoru R1 
= 10 kQ, Uc ES = 0,1 V a = 1,6 V (pro 

dervenou LED)? 

6) Kdo byi, kdy zil a co objevH Thales Mildt- 
sky? 
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Obr. 1. Zapojeni zdroje s obvodem 78L05 


1. Zdroj +5 V/100 mA 

Doufdm, te Vds nebudu nudit, kdyz zadnu 
opdt zdrojem. Kdy2 jsem jezdil na dovolenou 
z vojny, vidyeky se mne muj ddda zeptal, 
jestfl je dobrd „mendz“, to jako jidlo. Kdy2 
jsem fekl, ie je dobrd, tak rekl, „pak je 
vdechno dobry.“ Stejnd pravidio plati 
i o zdrojtch napdti pro napdjeni integrova- 
nych obvodu a elektronickd zapojeni obec- 
nd. Na zapojenich s mikroprocesorem nebo 
s parndti RAM se dnes jiz neda nic zkazit. 
Snad jen pfepdlovat napajeni nebo pfipojit 
o dost vdtdi napdti, pfipadnd mit na napdje- 
dm napdti ruSeni di zvlndnt. Dnes vyzkoudi- 
me maly regulator v plastikovdm pouzdru 
nazyvanem TO-92, ktery je vyrdbdn pod oz- 
nadenim 78Lxx pro kladnd vystupni napdti 
[ a 79Lxx pro zdpomd vystupni napdti. Kon- 
covka xx ozrtaduje velikost vystupniho napd- 
tf, na kterou je regulator pfi vyrobd nastaven. 
Napnklad Motorola vyrdbi typy L05, L08, 
LI 2, LI 5, LI 8 a L24. Maximalni vystupni 
proud tdchto malych bratru zndmych reguld- 
toru rady 78xx a 79xx je 100 mA a pismeno 
L v oznadeni znamend prdvd mend vystupni 
proud (low). Regulatory fady L se zejmdna 
uplatnily pfi napdjeni analogovych obvodu 
a obvodu CMOS, u rich* je obvykle odbdr 
proudu maly. Minuly das jsem pouiil proto, 
te dnes jiz jsou modemdjSi obvody pro tyto 
udely a to takovd, kterd maji malou vtastni 
spotfebu (tak zvany Low Input Bias Current 
nebo Quiescent Current) a ndkterd i mend 
rozdilove napdti mezi vstupem a vystupem 
(tak zvany Low Dropout Voltage), neboli 
mend povoleny ubytek na reguladnim tran- 
zistoru. Pfesto jsou obvody 78Lxx a 79Lxx 
jedny z nejpouzivandjdch reguldtoru. Na 
obr. 1 je schdma zapojeni zdroje +5 Vs ob¬ 
vodem 78L05. V obrdzku je orientace vyvo- 
du pouzdra obvodu, oznadovandho jako TO- 
92. Zde plati dvakrdt mdf, protoie zapojeni 
vyvodu „negativnich“ reguldtoru fady 79L3CX 
je jind a je uvedeno na obr. 2. Z tdchto 
duvodu neexistuje iddnd jednoduchd pra- 
vidio pro zapamatovdni si sprdvnd orientace 
vyvodu. Pfi pfehozeni vyvodu se obvod ob¬ 
vykle znidi. Jinak je zapojeni reguldtoru opdt 
velice jednoduchd. Poznamenejme jen, te 
kondenzdtor Cl neni vyhlazovaci, protoie 
vstupem je jii vyhlazend napdti +10 V 
z transformdtoru do zdi, ktery jii v sobd 
usmdritovad a filtr md. Vyhlazovad filtradni 
kondenzdtor by muse! mit podle poiadova- 
ndho odbdru asi 10 az 20krdt vdtd kapacitu. 
Dioda DI je v mdm zapojeni pouze jako 
ochrarmd - proti pfepdlovdni vstupu. Kon- 
denzdtory Cl a C2 maji vyznam pro sprdv- 
nou funkd reguldtoru a mdty by byt co nejbli- 
ie u obvodu 78L05. 

Zakladni parametry reguldtoru napdti 
MC78L0S (Motorola) 

Max. vstupninapdti: 30 V. 

Vystupni proud: 1 ai 100mA. 

Vystupninap&ti 78L05AC: 4,75ai5,25 V, 
78L05C: 4,5 ai 5,5 V. 

Vlastni spotreba obvodu: 3,8 mA typ. 
Rozdtlvstup. a vyst. napdti: min. 1,7 V. 

Minim&lnf kapadta kond. Cl: 

0,33pF(tantal). 

MinimAInf kapadta kond. C2: 

lOOnF(keramika). 
Max. vyk. ztrAta (teptotaokoli25 °C): 

625 mW. 


78UJS 



Obr. 2. Rozdilne zapojeni vyvodd „negativ- 
nich“ reguldtoru 

Seznam souddstek pro zdroj 

transformdtorek „do zdi“ 10 V/100 mA ss 
DI dioda 1N4001 

Cl 47 pF/63 V 

C2 100 nF, keramicky 

101 UA78L05 (MC78L05) 


2. Cidlo pfibli'zem 

TecT zabrousime do prumyslovd elektroni- 
ky a to do jeji velice dOleiitd ddsti. Snimade 
a didia jsou vlastnd ndhradou ofi a hmatu 
pro elektronickd fidici systdmy. V posledni 
dobd rychie roste vyznam snimadO a didel 
a i jejich vyroba. Jednim z nejpouiivandjdich 
didel je bezkontaktni didlo, reagujici na pfi- 
bliieni ke kovovdmu pfedmdtu. Tato didla se 
nazyvaji v anglidtind Proximity Switch 
a v ndmdind Naherungsschalter. Pracuji na 
' principu zatlumeni rezonandniho obvodu LC 
osdldtoru, podobnd jako detektory kovu. Vy- 
voj a vyroba takovych didel v dobd diskrdt- 
nich polovodidovych souddstek byty skoro 
jednim z divu svdta. Elektronika didla musi 
byt vestavdna pfimo do didla a tak byty 
probtbmy se zaldvadmi hmotami, teplotni 
stabilitou. V soudasnd dobd vyrdbi firma 
Siemens integrovany obvod TCA505, ktery 
md celou elektroniku jii na dipu a extern/ 
souddstky stouii pouze pro nastaveni para- 
metru. Princip funkce didla s obvodem 
TCA505A je na obr. 3. Nahofe je kovovy 
pfedmdt od didla vzddlen a kmity osdldtoru 
nejsou ttumeny, na vystupu obvodu vede 
levy tranzistor. Na obrdzku dole jsou kmity 
zatlumeny pfibliienim kovovdho pfedmdtu, 
amplituda kmitu se zmendi, detektor ji vy- 
hodnoti a otevfe se pravy tranzistor. Jako 
vystup didla se pouiivd jeden tranzistor 
a druhy je vystup pro indikad diodou 
LED. Vystup je moino chrdnit proti pfe- 
tiieni a v obvodu je pro tento udel kompara- 
tor napdti, vyhodnocujfci ubytek na 
snimadm rezistoru. Jd jsem pro demon- 
strad funkce obvodu pouiil pouze indikad 
stavu vystupu diodami LED. Schdma zapo¬ 
jeni je na obr. 4. Civka LI md mft indukd- 
nost asi 600 a tvofi ji polovina 
hmkikovdho jddra, coi je patmd i z obr. 3. 
Maximdlni povoleny kmitodet osdldtoru je 
3 MHz. Mezivrcholovd napdti kmitu je asi 0,8 
V. Odpor mezi vyvodem d. 2 obvodu a zemi 
urduje proud v osdladnim obvodu. Odporem 
rezistoru R2 se nastavuje hystereze didla, 
nebof je nutnd, aby se pondkud lidla deteko- 
vand vzddlenost pfi pfibliieni a vzddtenost 
pfi odddteni, jinak by v urditd vzdjemnd polo- 
ze didla a detekovaneho kovu vystup pfe- 
kmitdval. Rezistory R3 a R4 omezuji proud 
diodami LED. Vyvod 6 slouii pro detekd 
zkratu vystupu a neni-li pouiit, musi byt 
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Obr. 3. Princip funkce 6kJla pfibiiieni 
STC505A 


uzemndn. Kondenzdtor C3 zpoMuje funkci 
obvodu po zapnuti, aby nevznrkl faledny 
impuls po pfipojeni napajeni. Popis kompiet- 
nich moinosti a funkce obvodu by bohuiel 
zabral ndkolik sttonek. Presto bych uvttaJ 
(a vy jisto tdi), budete-li mit aiespoft zdkladni 
pfehted, jak to uvnitf takovdho 6idla vypadd: 
Cidlo reaguje tak, jak je postaveno, pfi pfibii¬ 
ieni pktediho kovovdho pfedmetu, napnklad 
no ie nebo mince asi na vzd&lenost 5 a i 
8 mm. Poznamenejme jeSte, ie obvod je 
moino zapojit i jako dvouvodidovd Cidlo, kdy 


se prenddi signal i napdjeni po spoteCrtom 
vodtei. Cidlo je idedlni pro poCitdni, indikad 
pruchodu vyrobku po lince, pro synchroniza- 
ci s otddenim napnkJad koltdku na hrideli 
a podobnd. 


Hlavni parametry obvodu 
TCA505A Siemens 


Napdjed nap&ti: 
Pracovnfnap. nap&ti: 
Vystupni proud: 
Spotfeba: 


42 V max. 
4a240V. 
60 mA max. 
800 pA max. 


C1.C2 

C3.C4 

C5 

R1 

R2 

R3. R4 

R5 

D1 

D2 

lOI 

LI 


Seznam souddstek 

1 nF, keramicky 

10 nF, keramicky 

10 pF/16 V 

6,2 kQ 

510 Q 

680 Q 

10 kQ 

LED zelend 

LED dervend 

TCA505A Siemens 

680 pH 

1/2 hmidku H6, Al-1100, 

0 18 mm 

(Pokradovani) 
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V posledni dob6 dostavame do redakce 
mnozstvi nejruznej&ich pnpominek ke sluz- 
bam soukromych firem, vetdinou stiznosti na 
nedodrzovani terminu a na rozpory mezi 
nabidkou a skutecnosti. Ty vyfizujeme pn- 
mym jednanim s jednotlivymi firmami - ten- 
toktot jsme vdak dostali do redakce dopis, 
ktery nas potdsil a radi jej uvefejftujeme. 

Vazena redakce, 

koncem ledna tohoto roku jsme si koupili 
videorekorder AIWA, ktery, jak se pozd&ji 
ukazak), m& ndkolik men&ch zdvad. Obrdtili 
jsme se proto na prodejnu STAR SHOP 
v Praze 7 na Bubenskem ndbfezi, kde jsme 
videorekorder zakoupHi. Cht&ibychom touto 
cestou podekovat nejen p. vedoucimu pro- 
dejny, ale i jeho mlademu prodavadi, p. 
Mrazkovi, za pfikladny pfistup k zakazniko- 
vi, nebof cektu v&c s ne zcela dobrym ph- 
strojem vyresili obratem a k nadi pine spoko- 
jenosti. 

Manzele Konkotyovi, Praha 2 


Krdlovd n.L. od Vietnamcu, ktery jsem v mi- 
nulych dnech dostal k vdnocum. 

Ihned po zapnuti jsem namdfil hodnotu 
pfibliinou uvedend ve zmindndm dldnku (pfi 
nastaveni spinade na ndkterou hodnotu), ale 
pouze do te doby, nez se nabil kondenzator 
470 pF/16 V. Po nabiti kondenzdtoru se 
napdtf na vdech rozsazich zvydilo na asi 
17 V. 

Po demontdii pouzdra jsem zjistil, ie ve 
zdroji na desce s ptodnymi spoji chybi rezis- 
tor 1 kQ. By I tarn pouze (mimo 4 ks diod 
a pfepinade) kondenzdtor (viz vySe), ktery je 
k chybdjtcimu rezistoru paraletnd pfipojen. 
Kondenzator zustdval nabity i po odpojeni 
adaptdru od site. 

Snad i tato zkudenost muie ndkomu datei- 
mu uSetfit zbytednd vydaje za mozne podko- 
zeni napdjendho zarizeni. 

Jaroslav Lorenc, Bte TfemeSni 

xxx 

Oprava k dldnku „OscUoskopicky adap¬ 
tor k televizoru" z AR-A d. 1/92. Rezistor 
R32 md byt nahrazen propojkou, pozice D4 
zustdva neosazend. Na desce s ptodnymi 
spoji chybi spoj mezi R6.1 a R7, C3, R26. 
Plati schema zapojeni. 

Autor i redakce se za tyto chyby omlouvaji. 

xxx 


xxx 

Vdzend redakce, 

chci Vdm k dldnku v AR-A b. 11/91 s. 468 
„Pozor na srfove adaptdry" uvdst svoji zku- 
Senost s adaptdrem UMISEF model 500 

- 220 V, 5 W, 300 mA, 3 - 4,5 - 6 - 7,5 

- 9 - 12 V, zakoupeny na trzidti ve Dvofe 


V&zenk redakeia, 

prosim Vds o uverejnenie opravy k Ctonku 

„Elektronick6 prepinanie vstupov" 
z AR-A b. 9/87. 

- V nAvrhu plodneho spoja chybaju dva 
prepoje pod 102. Je potrebrto prepojif 
vyvod 2 a vyvod 14 K)2 s vodidom prechd- 
dzajucim priebezne popod 102. 


- V osadzovacom ptone su vzdjomne pre- 
hodend vyvody emitor a kolektor tranzis- 
tora T2. 

- Dalej mdiem doporudif zapojif do bAzi 
tranzistorov T1 a T2 sdriovo rezistory 
o odpore 1 kQ. 

Mikto MaiejCek 

xxx 

Vciiend redakce, 

tod bych doplnil tldnek ing. J. Buksy 
v AR-B b. 1/92 „Niklokadmk>v6 akumu- 
ldtory“ - viastni zkudenosti z renovace 
akumuldtoru. 

Pfi zapojeni akumuldtoru v serii jsou pfi 
uplndm vybiti slab§i dldnky nabijeny prou- 
dem s opadnou polaritou. U tdchto dldnku 
se ndkdy timto opadnym proudem vytvofi 
vnitfni zkrat, ktery znemozni opdtne na¬ 
biti. 

Pfed pdr tydny se mi podafilo omylem 
nabfjet 6 kusu didnku Panasonic 
1200 mAh opaCnou polaritou asi 10 ho- 
din. Po skonCeni byfy Ctyfi Cldnky ve zkra- 
tu (s nulovym napdtim). 

Nadtdsti jsem si vzpomndl, ie jsem 
pfed Idty 6etl v AR radu na opravu akumu- 
latoru ve zkratu vybojem z kondenzatoru. 
Zkusil jsem to s 5000 pF a 30 V. Po tfech 
vybojich (jedenktot v nesptovnd, dvaktot 
ve sprdvnd potaritd) se dva ddnky „chyti- 
ly“. Datei dva potfebovaly je§td pdr vyboju 
navic. Stejnym zpusobem se „chytil“ 
i „§uplikovy“ zkratovany tuzkovy NiCd 
dlanek z hoticiho strojku (stdfi 15 let). 

VSech 6 dldnku jiz proddlalo datei vybi- 
jeni a nabijeni bez znatelnych vykyvu 
v kapacitd. 

Jaroslav Muller 
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Univerzalni napajec 
WANA 


A 


Ing. Petr Zeman 


w 



Roziireni moznosti zahranidni turistiky umoznilo 
i lepii uspokojeni nasich obcanu v nakupu spotrebm 
elektroniky. Zajimavym jevem byla novi vlna obliby 
prenosnych prehravacu - walkmanu. Je to zpusobeno 
nejen iirokou nabi'dkou cenovi dostupnych pristroju, 
ale mimo jine i rozsirenim jejich vyuziti, napr. pro vyuku 
cizich jazyku. 



Naruzivy uzivatel v§ak brzy zjisti', 
jakym problemem je jejich napijeni. 
Zasobovani napijecimi cl&nky typu 
R6 (tuzkovymi bateriemi) se jiz zlep- 
silo, ale provoz walkmana pri jejich 
zivotnosti a cene dovede pikni za- 
sihnout do penezenky. 

Pro ty, ktefi hledaji zpusob, jak 
provozovat svuj pristroj z jinych 
zdroju, je urden „WAIkman NApa- 
jec“ - WANA. Napkjec mi univerzil- 
nt pouziti a poslouzi i k provozu tran- 
zistorovych prijima£u. 

Pozadavky na napijec 

_ V cem spodiva mali zivotnost clinku 
R6? Tuto otazku si snadno zodpovi 
kazdy, kdo zmeril odber proudu u sveho 
prfstroje. V lepSich prfpadech je asi 
60 mA, beznejsi odbery jsou kolem 
90 mA, nekdyaz kolem 120 mA. Zejmi- 
na levn^jsi typy pracuji s proudy nad 
100 mA. Pri nich je zivotnost beinych 
6lanku R6 extremne kratka. 

V pripadech, kdy provozujeme Wal¬ 
kman stacioname, je vyhodne pouzit 
napijeni z jineho zdroje, napr. 

- ze site, 

- z akumul&toru automobilu, 

- z „vetsich“ suchych dlanku. 

Typicki napijeci napdti je 6 V, nikte- 

re typy maji napajeni 3 V nebo 4,5 V. 
Jmenoviti hodnota napijeciho napeti 
neni kriticka, vyhodne vsak je, aby se 
zatizera'm nemenila. 

Napajec by mil byt odolny proti preti- 
zeni, prepdlovani, mil by mit indikaci 
provozniho stavu a malou vlastni spo- 
tfebu. Pri napajeni z clinku s vitii 


L Q1732 KA206 



Obr. 1. Schema zapojeni univerzalnfho 
napAjede 



kapacitou (zivotnosti) by mil pracovat 

1 s malym ubytkem napiti na regulai- 
nim dlenu. Dany pozadavek nesplnuji 
zahzeni s monolitickymi stabilizatory 
- typy 78XX vyzaduji ubytek vitsi nez 

2 V, typy B3X7XV vice nez 3 V. Prikla- 
dem mozneho reieni je zapojeni podle 
obr. 1. 


VYBRALI JSME NA 

obAlku 



Popis zapojeni 

Jako zdroj referencniho napiti je 
pouzita svitiva dioda zeleni barvy (D5), 
jejiz svit soucasni indikuje provozni 
stav. Dioda je napajena ze stabilizova- 
neho (vystupniho) napiti pres D6 a R3. 
Proud jednotek mA postaiuje jak pro 
dosaieni stabilniho ubytku napiti na 
diodi, tak pro jeji dostateiny svit. Dife- 
renciilni zesilovac s tranzistory T1, T2 
porovnava napiti na D5 s napitim na 
diliii R5, R6 a ridi regulaini ilen T3, 


tvoreny dvojici tranzistorii v Darlingto- 
novi zapojeni. 

Pri napajeni ze siti s transformito- 
rem - tj. z bezpeineho zdroje stridavi- 
ho napiti, je vyuzivan mustkovy usmir- 
novai D1 az D4. Kondenzitor C3 je 
filtraini, kondenzatory Cl, C2 potlaiuji 
vf ruieni, kteri vznika pri usmirfiovani 
a je nezadouci pri napajeni tranzistoro- 
vych prijimaiu, popr. kombinaci priji- 
mai-prehravai. 

Rezistor R1 pusobi jako ochrana pri 
napajeni z „tvrdiho“ ss zdroje - z pa- 


b' 
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Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji rtapajede 
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Seznam soucastek 


A18 



a b d e c - + 


Rezistory- typ TR213 (0,25 W): 

R1 12 £2 

R2 220 kQ 

R3, R5, R6 viz tab. 1 
Kondenzatory: 

C1,C2 10 nF, TK 783 

C3 1000 nF/16 V, TF 008 


Polovodidov6 souddstky: 


01 a2 D4 

D5 

D6 

T1.T2 

T3 


KY132/80 

LQ1732 

KA206 

KC238, (237, 239) 
KD366 (366A, B) 


Konstrukdni prvky - viz text. 


Obr. 3. Osazeni desky 
s ploSnymi spoji 


Tab. 1. Odpory rezistoru R3, R5, R6 pro ruzn£ 
vystupni napSti 


Uvy# |V| 

R3 

R5 

R6 

3 

120 Q 

680 Q 

1,2 kQ 

4,5 

560 Q 

3 kQ 

2,2 kQ 

6 

1 kQ 

3.9 kQ 

1,8 kQ 

9 

1,8 kQ 

5,6 kQ 

1,5 kQ 
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Obr. 4. Sestava bloku nap&jece 



lubni site automobilu. Za beznSho pro- 
vozu je nam4h&n mene, nez je jeho 
jmenovite zatiieni; pfi zkratu pak ome- 
zuje pod pnpustnou mez proud pres 
tranzistor T3, nebo se pn delSim nam£- 
h£ni pFeruSi. Posledni sou66stkou, jejiz 
funkce nebyla popsana, je R2. ZajiSfuje 
start obvodu stabilizatoru pfi zapnuti. 
Proud, ktery pres nej te6e do b£ze T1, 
tento tranzistor otevira, tim se otevito 
i T3 a vzdpSti se obvod ustali na poza- 
dovanem vystupnim napSti. Dioda D6 
je polovana v z&vernem sm§ru; D5 se 
pro nap§ti n£§i, nez je „koleno“ jeji 
charakteristiky AV, je§t4 neotevira, pro¬ 
to je jeji odpor velky a pfi n&b§hu stabili¬ 
zatoru se neuplatfiuje. 

Konstrukcni provedeni 

Obvody stabilizatoru jsou umistdny 
na desce s ploSnymi spoji, prekrytP 
krytem tvaru U z hlinikov^ho plechu, 
ktery sou5asn§ slouzi jako chladifi pro 
T3 (viz obr. 4). 

Tranzistor je k desce pfiSroubovan 
pres rozpdme sloupky, dlouh§ 5 mm. 
Chladifi tvofi kryt, doseda (pres izoladni 
podlozku, napr. slidovou) k horni 6£sti 
jeho pouzdra. Do otvoru v krytu zasahu- 
je svitiva dioda D5, na niz je navleknut 
kousek izolacni trubidky. Detaily montS- 
ze jsou zrejme z obr. 5. 

Privodni vodice k desce jsou bucf 
pripajeny phmo do pfisluSnych bodu na 
spojtch desky, nebo pfipojeny na Srou- 



C) 


Obr. 6. Chladid - kryt 

bove pole, pro nez jsou ze strany folie 
pripajeny matice M2. Neni-li Sroubove 
pole vyuzito, mu2e se deska zkratit (v 
mist§, oznadenSm na obr. 3 66rkami). 

Pro vystup je pouzit ohebny souosy 
nf kabel, na jeho* konci je napped 
konektor (JACK 5,5 mm), pnpadne kon- 
takty z destidkove baterie 9 V. Konektor 
sice zatim nepath k bezne nabidce naSi 
obchodni site, ale pfi 6il6m turistickem 
ruchu neni jeho poFizeni neFeSitelnym 
problemem. 

Montaz, nastaveni 

PFed osazenim dukladne zkontrolu- 
jeme desku s plosnymi spoji (obr. 2), 
odstranime pn'padne nezadouct vodive 
mustky, opravime pFeruSeni. Desku 
osadime podle obr. 3. Sou6&stky ozna- 
5en6 hvSzdickou volime podle pozado- 
vaneho vystupniho nap£ti z tabulky 1. 

Pro oziveni je vyhodnP pouzit zdroj 
s elektronickou pojistkou. Pokud vSak 
byly pouiity funkdni souc^stky a byl 
dodrien osazovaci pten, musi obvod 
pracovat na prvni zapojeni. Zmefime 
vystupni napdti a presv§d6ime se, ze 
pfi zatizeni nejv§t§im predpokladanym 
proudem zustevS konstantni. K zatizeni 
pou2ijeme rezistor se zatizitelnosti min. 
1 W s odporem Ft = (/**// max (napr. pro 
6 V a 0,13 A to bude 47 Q). Pfi kontrole 
rudkovym nrtendlem by m6la byt zmena 
prakticky neznatelnS. 

Pova^ujeme-li odchylku od jmenovi- 
teho vystupniho nap§ti za pfilii velkou, 
pozmenime odpor rezistoru v d§li6i R5, 
R6. Napr. zaFazenim rezistoru do s6rie 
s R5 (vystupni napSti se zvySuje) nebo 
s R6 (vystupni nap§ti kles&). Jeho od¬ 
por muzeme odekdvat v desrtk^ch a i 
stovk&ch ohmu. 

Pouiijeme-li pfivody pFimo k p&jecim 
bodum, pnvSzeme vodide k desce pev- 







nou niti, prochazejici vzdy danou dvoji- 
ct otvorO, umistenych u pajecich bodu. 
Pfivody volime podle pozadovane va- 
rianty nap^jeni; viz pfiklady na obr. 7a 

- nap^jeni ze sitoveho adapteru. 

Mozne provedeni sitoveho adapteru 

ukazuje obr. 8. Je tvoFen zvonkovym 
transformatorem TR-16-0 rumunske 
vyroby (prodejny ELMAT, 34,-Kcs) 
a pFedni c^sti sifov§ z£str6ky typu 
5536, pFipevn§ne k zakladne transfor- 
matoru dvojici sroubu, puvodne ur6e- 
nych k uchyceni pfivodniho kabelu 

v zastrcce. Jeden prochazi rohovym 
uchycovacim otvorem zakladny tran- 
sform^toru, druhy je zaSroubovan ze- 
pFedu do pFedvrtaneho otvoru 
o 0 1,5 mm v z&kladn6, v bezpecne 
vzdalenosti mezi civkami. Pod pouzi- 
tym dilem z^strdky je vymezovaci pod- 
lozka z kuprextitu. Jeji tlousfka se upra- 

vi nanesenim vrstvy pdjky na medenou 
folii ve stFedni d^sti tak, aby vlozka 
zasuvky s koliky byla po dotazeni upev- 
ftovadch Sroubu pevne fixovana. Pro- 
pojovact vodice prochazeji pod za- 
strdkou dnem transform&toru. Propoje- 
ni je nutno provest pe6liv6, puvodni 
otvory v krytu pro pfivod sitoveho nap£- 
ti je tFeba zaslepit. 

Z vystupu oznadeneho 8 V (pfi vy- 
stupnich napetich napajece pod 
6 V stafii vystup 5 V) je napSjen stabili¬ 
zator. Tato sestava s verzi stabilizatoru 
9 V muie napSjet i vykonndjSi tranzisto- 
rovd pFijimafee. 

K obr. 7b: Varianta pro pouziti v auto¬ 
mobilu mS pfipojny vodiC zakondeny 
konektorem pro palubni srf. NejrozSiFe- 
nSjSi vozy maji z^pomy pol na kostFe 

- na konektoru tomu odpovida vnejsi 
vodiS. 

K obr. 7c: Varianta pro uspome pFe- 
nosne napSjeni vyuziv^ v danem pfipa- 
d§ dvojice plochych baterii. Tomu je 
pfizpusoben rozmdr a provedeni krytu. 

Na desku s ploSnymi spoji se umisti ^ 
izolafini podlozka stejnSho rozmeru V 


—_ mUte uchyetnl 



Obr. 7. Varianty zapojeni napAjede: a) ze sft$, b) z akumulatorv automobilu, 
c) z uspom&jSich suchych dtinku 


Obr. 8. Sitovy adapter: a) celkovy pohled, 
b) vymezovaci podlozka, c) sestava 
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A Obr.9. 

1 Sestaveny 
adapter 
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Obr. 10. 
Pohfed 
na nap&jed 
zestrany 
spoju 


z ptyie nebo molitanu, nasach' se na ni 
spodni stranou dvojice baterir a celek 
se spojf stahovarimi pdsky nebo „za- 
varovaci'mi gumi6kami“. Nejvhodnejd 
pro pfippjeni jsou pHpojovati kontakty 
Modela. 

Vyhodou tohoto re§eni je, ze baterie 
se mohou vybijet az na nap6ti 6,8 V pH 
zachovam funkce nap£je£e (verze 6 V). 

Poznamky k poufiti 

Napped ize napajet i z jinych zdroju 
- napf. ze zdroje pro modekjvou te tez- 
nid. S uvaienim je tfeba volit dolnf 
a homi mez vstupniho nap6ti. Pr&v§ 
dosta£ujiti urovefi je takov£, pfi n£ 
napdti na C3 je v kaictem okamziku 
(pozor - zvtrtenf pH usm§rftov&nfl) asi 
o 0,8 V vdtd nei vystupnf nap6ti. OpaC- 


nym e xtr em em je pfftrS velkd vstupni 
nap6ti, znamenajid zbytednO ztrdty 
(ohrev T3). 

Pouiivat k nap^jenf stabilizdtoru 
jiny nez zvonkovy transforrrtetor Ize 
z hlediska bezpednosti doporudt jen 
zkuSertej&m amaterum. PHbyvd i pro¬ 
blem s jiStdnfm - u zvonkovbho tran- 
sform&toru neni nutno zapojovat tavrte 
pojistky. Je dimenzovdn tak, te jako 
ochrana pusobi jeho vnrtfni odpor. 

Pro kompaktni zastavbu jsou vhodrte 
zejmena transformdtory z pfenosnych 
kabelkovych pHjfmadj s ddenou kost- 
rou a velmi dobrou izolad primdmiho 
a sekundamfho vinuti (napf. 9 WN 
664 27 s jmenovitym napdtim sekun- 
ddmiho vinuti 9,3 V). Je-H 73 m£k) 
zatfcen a nemuie-li dochAzet k rtehod- 



nym dotekum napf. s kostrou automobi- 
lu, muze byt kryt-chladid zjednoduSen, 
nebo muie zcela odpadnout. 

N8roky na pouiit6 pok)vod£ove sou- 
6£stky umoirtujf bez obav vyuift i sou- 
6&stek II. jakosti. 

Pro ty, kteh' nemaji po ruce tranzisto- 
ry pfedepsane polarity, pHpomeftme, 
jak uddat zapojent inverzni: 

- obrdti se polarita v§ech diod, elektro- 
lytickych kondenzdtoru, vstupnich 
svorek, vystupnich svorek, tranzisto- 
ry n-p-n se zarrteni za p-n-p a nao- 
pak. 


Od D2-MAC 
k HD-MAC 

Technicky vyvoj televiznf techniky 
op6t podlehl politickym viivQm a roz- 
hodnutfm. Ve stejrtem okamziku, kdy 
na grAmiu evropsk6ho spoieOenstvf 
v Bruselu padio koneCrte rozhodnutf 
o televiznf norms 02-MAC, dodala 
firms ITT IntermetaU prvnf vzorky inte- 
grovanych obvodO pro normu HD- 
MAC. Pro pouffvSnf normy MAC mA 
IntermetaU ve av6m programu rtesledu- 
jfcf obvody: 

DMA2270: Jednodpovy dekocter 02- 
MAC; je to prvnf aArfovA vyrdbdny 
obvod MAC, ktery je pfipraven 
k hromadrtemu nasazenf od roku 1989. 
DMA2275: Obvod D2-MAC pro rozklf- 
CovSnf zaklf£ovan6ho tefeviznfho sig- 
rtelu Pay. 

DMA2280. OMA2286: Sada dekodtru 
a obvodu pro rozMKovinf signSlu pro 
normu MAC C. D a 02. 

DT12250: Procesor pro zmAnu formStu 
tefeviznfho obrazu a pomftrem stran 4:3 
na 16:9 pro televiznf sign&l HDTV 
8 vyaokou jakosti. 

MSE3000: Vfcenormovy dekod4r pro 
dalicovy pfevod z normy MAC na S- 
VHS, tj. pro pouHtf k zSznamu signAlu 
MAC na videorekordArech bez ztrAty 
kvality. 


HDMA2290: Prvnf ,.pravy“ obvod HDTV 
pro dek6dov*nf aignSIfl HD-MAC; tento 
obvod bude poprv6 hromadnA naaazen 
v televiznfch pfijfmadch ..Olympia" 
v roce 1992. 

HDAA4000: Cfsficovy dematteovafi 
a pfevodnfk O/A, ur&eny rovndi pro 
pfljimaCe HD-MAC. 

Pfea nAkolikalete politick^ disk use pro 
a proti zavedenf normy 02-MAC 
v Evropd se obvody MAC Army Inter- 
metall poutfvajf v televiznfch pfijima- 
Cfch vSech vyznaCnych vyrobcO. Letos 
vyrobf IntermetaU napf. aai jeden miiibn 
kusfl dekodArO MAC DMA2280. 

82 

Strfpky ze svetov4 
elektroniky 

V6dcum laboratoH AT+T Beil Laborato¬ 
ries se podafito poprvfe vyrobit svdtelnd im- 
putey pomod speci^fm' laserov6 cKody, je- 
jichi ddka v subpikosekundov6 obiasti je 
pouze 830 fs. Takto dosa±erry kmitotet sv6- 
teinych impulsu je asi 80 GHz, coi mA veiky 
vyznam pro techniku pfenosu dat a informa- 
cf po svdlovodech. Vddd pfedpofd^daji, te 
uvedenym zpusobem bude moin6 dosdi- 
nout knvtodtu sv6telnych impulsu ai 350 
GHz. 

Radiovb pfijimade, pracujtcf pouze s jedi- 
nym intergrovanym obvodem. vyvinufi v an- 


glickbm podniku Philips Radio Communica¬ 
tions System Ltd. v Cambridge. Pfijfmafi je 
vhodny pro bezdrdtov6 osobnf vyvoiavad 
zafizeni, kterd pracuje veikoplo5n6 v pdsmu 
VKV a UKV at do kmitoCtu 500 MHz. 

System barevrteho teiefaxu G4-Fax pfed- 
stavfla na konferend a svdtovdm komuni- 
kafinim veietrhu v 2enevd Telecom 91, ktery 
se kon& v£dy ve Ctyfietdm cyfdu, japonsk^ 
spolednost Nippon Telephone and Teleg¬ 
raph Co. Ltd. (NTT). System pracuje podle 
japonsk6 normy JAON a muie pfen4§et po 
dsiicovtem vedenf ISDN barevnd obtezky 
s vysokou rozKdovacf schopnostf. Pnstrpj je 
sou6dsti tetefotog ra fidteho termateki pro 
pfenos pevnych elektronickych obtezku 
z obrazovych kamer. O novy system pfeno¬ 
su barevniych obrazu se z^jt'majf pfedevSim 
tiskovte agentury a daiSf profesiorteini orga- 
nizace. 

Podte firemnich informaa' 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Digitflm multi metr DM90 
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Moderni vykonove zesilovace 
rady DPA 

Pave! Dudek 


(PokradovArtQ 


Konstrukcm zasady 
a problemy 


Zdkladrami kriterii pn navrtw noveho pristroje jsou udel 
zarizeni, predpokladan^ parametry, vyrobiteinost a repro- 
dukovatelnost, cena a design. Nutno samozrejme pozna- 
menat, ze vse souvisi se vSim a k problemu musime 
pristupovat komptexn§. Probereme si nyd jednotlivd body 
pocfrobndjl, jii s ohiedem na dale uvedene konstrukce. 

U6ei zaHzeni 

Navrhovarte zesilovace by meiypokrytcetouSkdlupouzi- 
ti, tj. jejich parametry a vtastni konstrukce by mdlyumoiho- 
vat pouziti v domddch podrmnkich, ve studiich, v PA 
systdmech a kinech i v prenosnych zafizentch pro hudebd- 
ky. 

Pfedpokl6dan6 parametry 

Dosazene parametry by mdly byt srovnatelne s lepsim 
svetovym standardem act Spickou (nebo se alespoh o to 
pokusit)anebratnavedorra'tv!7enUetovna^podmin- 
kdchnejde. 

Vyrobiteinost a opravitelnost 

Nf zesBovac jako takovy je z pohtedu stavu vyvoje 
etektrontcky standards a jednoduchy prtstroj. Vyvoj sice 
prec^ioklSdS jiste zkuSenosti, ktere jsou ale ve srovndd 
s vyvojemtrebavkfeomagnetofonu a digitotoitogramofonu 
mnohemjednoduS&.ovyvojipodtaduakosmicketechnty 
ani nemluvd. 

Pn rtovrhu jsem vychazel 2 vyrobdch moznosti v§t§my 
nasich etektrotechnickych podmku, vetSinou z naSi 
soucdstkove zdkladrry i z naSich bezpecnostnich norem. 
V tdto souvisfosti je nutne poznamenat, ie vftSna tochto 
pristroju je ve svete vyrdbdna stejnou tecbnotogii, jaka je 
k dispozka v mnoha nasich podddch. Muzeme se 0 tom 
pfesvdddt napffldad z prospektu zname firmy Soundcraft, 
kde Ize viddt „klasicky babosed“ a ne Hnky na strojni 
zakladdni soudastek a SMO. Nechri samozrejme tvrdrt, ze 
na§e vyrobd moinosti jsou uptne stejnd jako ve svdtd, 
nicmdnd si myslim, ze problemy tohoto odvdtvi prameni 
spise z etementamtho zanedbani marketingu, potazmo tim 
i z neschopnych vederri podniku. 

KonstrukWndvrhvychazitedyznadicht^ 
mch moinosti a v zdsade je snadny i v amaterskych 
podmtnkdch. Reprodukovatelnost jsem ovdfi postavenim 
n6kotika kusu pristroju. 

Spolehllvost a opravitelnost 

Spotedivost zarizeni je ddna spoiehitvosti pouatych 
soudastek, jejtch pracovnimi podm'nkami, pedivosti na- 
vrtiu, techndogickou kazd pn vyrobd a i dodrienimdoporu- 
cenych pracovnich podminek. Prakticky to znamena, ze 
zadrtou soucdstku bychom nemdi zatdzovat meznimi kata- 
logovymi parametry. Nezanedbatelny vtrv na spoiehtivost 
md i mechanics tompaktnost pristroje a zpusob propojeni 
jednotlivych tunkduch celku. 

Se spotehlivosti souvisi i opravitelnost, nebof pres sebe- 
pedfivdjdi ndvrh stoprocentni spotehlivost zarudt nelze. 
Opravitelnost, jinymi slovy pfistupnost a snadnost vymdny 
jednotlivych dilu, je ukazateiem technicke erudice konstruk- 
tera a je pri testech pnstroju siedovanym „parametrem“ 
(mimochodem i distota vnitrniho zpracovani, alespon v tes¬ 
tech lepdch casopisu). U ladndjdich pnstroju zahraniddch 
vyrobcO je zpravidla videt, ze se konstruktdr spoteha na 
malou poruchovost pouiitych soudastek a na rycWy inovae- 
nt cykkis, pristroje dpidkov^ch vyrobcu jsou ovdem vdtsinou 
vyfedeny dokonale, nebof s opravou se podrta -1 duvodu 
obcbodntch tito vyrobd d^vaji totiz b^zne 3 ai 5tetou 
zirucni dobu (i vice - ai 10 let). 

Zvla£tni kapitokxi jsou pak nad vyrobd. Clovek znaly 
problematiky by pfedpoklklal, ze vzhiedem k relative 
vetke poruchovosti na§ich soucastek budou jejich pristroje 
reseny obzvlaste pozome s ohiedem na opravitelnost, 


nicm£ne presny opak je pravdou. Osobne mi pripad<i, ie 
jejich konstruktefi rtikdy nevidSli slu^ne vypracovany konku- 
rendni vyrobek, ani ve skutednosti, ani v prospektu d testu. 
Byt vedoudm konstrukdii kanceldfe, fxedepsal bych jako 
podminku pfijeti konstruktera alespon dvouletou praxi 
v opravne - vysledn^ prace by po takove zkuSenosti 
jid§nabylazcelam)v6kvality.JatopnTdadnaprostonepf(>- 
mydene konstrukce mohu uvest zestovad AZK220 - 
TESLA Vrable. Pfistroj je vyroben tak „chytre“, ze pfi 
vymen§ Bbovobid sou^stky musfte doslova rozebrat v§e. 
Vnitfra dr^tovd spoje, veden6 zpusobem ,jak mi to vydo“, 
pak veimi „usnadni“ zp^tnou montai. Jnym osinryym 
pfikladem technicke invence konstruktera je umisteni pfed- 
zesitovate pro magnetodynamickou prenosku (byf ve sbni- 
cim kryhi) primo na sifovy transformator (!), jak je moM 
videt v jednom z pfijtm^u TESLA Bratislava (pnde mezi 
houfem desek s plo§nymi spop, ktere jsou propojeny tlusty- 
mi svazky vodcu, proste nevybyto mrsto). 

Nutno je§te poznamenat, ie i znadia fi^st konstrukd, 
uverejnenych v AR, trpi podobnymi neduhy. Z duvodu m^ 
nepochopitelnych se mnoho autonj snazi „nacpat“ sv6 
konstrukce do co nejmendch rozmeni, snad opodstatnS- 
nych pri stavbe ponoiky nebo raketoplanu, ov§em jii 
v jinych aplikactch, pfiCemi je hledtsko opravitelnosti veimi 
dasto zceia zanedbdno. 

Z duvodu snadne vyroby a ozivrtetnosti, univerz^lnosu 
ipnvestavdii do jinych celku, snadne a rychld opravitelnos¬ 
ti a z^mennosti, jsem v§echny zestlovade re§S modulami 
koncepd. Ve§ker6 propojeni uvnitf pristroju jsou provede- 
na rtasuvnymi spoji, takze vym§na vadndho celku je veimi 
snadrti a rychll VSechny funkfini jednotky je dHcy tomu 
moine oiivit predem v jednoduchdm pripravku, takze na- 
stavov&ni v sestavenem pfistroji je pak minimalm'. 

Design a cena 

Vzhled proddvi^- tof fakt, 0 nfcni se nedskutuje. Vyrobd 
zpravidla presn§ vedi, jakbmu zakazniku je vyrobek urten, 
takie sortiment vzhledu pokryvi opravdu v§e. se rid, ie 
dm je vyrobek lepSi, nebo dm vice je urfen znalcum, tim 
sthdmSjd ma vzhled a naopak. Trochu bokem pak stop 
pristroje, vznikle jako studie avantgardnich vytvamiku, ony 
zncime krychle d jehlany, pr^adn§ monstra z organickeho 
slda plnd vystupku a rohu j^ ze snu skalniho metalisty - ale 
i ty jiste nacWizeji sve kupce a pfiznivce. 

Snaha 0 trefu do vkusu snobskdho zakazmka vede 
leckdy ke krkotomnym resenim. Jako prfldad mohu uvdst 
pfedzestovaa pristrojove rady Fine Arts firmy Grundg. 
Zdroje signalu, tuner, prehr^vac CD a kazetovy magndo- 
fon jsou samoz?i^m§ i u tdto rady osazeny potowxfidwymi 
souccistkami (predstavte si na^ikiad Dolby C z elektro- 
nekf). Signal z rrich je veden do rididho zesilovade, ktery 
must byt veimi dobry, nebof je osazen z n£j trddrni 
elektronkami, ale hlavne je cety sitn^ pozlacen a v cen§ je 
i p is jelenicovych rukavic. Osobnd poznamendvdm, ie by 
bylo je§t§ lepd, pnbalH-S by vyrobce i ptechovku vfdeftskd- 
ho vapna. PodobnA „procovska“ reSeni vzhledu m^i ipre 
vyrobd, hlavn^ ndneckd a americke provenience. 

Poudrou skoiou vkusu byvaly i vystavy ERA. Mnoistvi 
ruznych „metru u a LED, doplnenych obrovskymi napisy Hl-R 
z Propisotu nebyly nijak vzkne - uvnitf pak byt dasto 
obytejny Transiwatt a rec vie, icidny rtapad. 

Vetsina Spickovych vyrobcu m& ale pristroje zpravidla 
.Jdasickeho" techdck&io vzhledu, dritoe se zasady, ie 
i technika jekr^sni I j4 m^m osobnd stejny nazor, proto 
jsem se snaiil navrhnout tuto radu zesilovadi co nejstrid- 
meji. Ma-li nekdopotrebuumtstit na pfedni panel je§to dald 
prvky, pak potrebnd konstrukdii upravy budou pomemfi 
snadne. 

Veimi dulezitym hlediskem navrhu, ne-li primo nejduleii- 
tojdm, je i vyrobd a z ni odvozena prodejd cena. Nechci 
problem rozebirat z celkovdho ekonomickeho pohledu, 
zamdim se spise na nc6e typicke moinosti, tedy moinosti 

t ili§ bohateho pfistudiika tohoto statu. 

ete-li testy ve svetovych casopisech, zjistite z4hy, ie 
opravdu dobre pristroje od sludrych firem se pohybujt 
v cenove hladine asi 2000 DM, pf^adn^ slusn^ pnstrqe 
nad asi 1000 DM. Prepofity na na§e pfpy jsou jednodu- 


che, takie zjistite, ie tyto pristroje jsou pro n^s v§tsinou 
nedostopne, nebof naphldad par zesilovadj Mark Levinson 
20.5 by vy§el na pfibliine pul miSonu (a kde jsou pfistroje 
da&). Z cenove hteiinv ve svete ovSem takd tehee odvodi- 
te, ie pristroje nyd u nas dostupne jsou zpravidla z abso- 
iutn§ nejdisi kvaiitativni tridy, 6emuz oc^ovidaji i jejich 
parametry, mnohdy i horsi nei ma nejoby6ejn6j§i TW. 

Povaiujete^ za unosnou cenovou hranid cdstku asi p§t 
set korun, coi je asi tak pofizovad cena soudastek na 
zesilova5 Zetawatt, pak se neda me ddat Jste-ii ochotd 
ob§tovat vice a u nejlep§ich zesHovadfl teto rady to bude 
i n§kolik tistc jen za sou&stky, pak vSfte, ie m&e moinost 
si postavft pfisbo) Spidtcovych parametru, ktery by jinak byt 
zeda nedostupny. Pri voto§ zapped jsem nebral do uvahy 
zapojeni s elektronkami (probiematika vyroby vystupniho 
transfofmatoru, obtiine dosazitelrto v§t§i vykony), i kdyz je 
osobn^ nezavrhuji, ad zesilova6e tridy A (vice nei dvojn^- 
sobne naklady na jednotku vykonu, veimi drahy provoz, 
zvlaSt§ u vykonne^ich typ&), 0 klerych mohu Hci to s»n6. 
VSechny dale popsan^ zesBovaSe myslim pfedstavuji ro- 
zumny kompromis mezi dostupnou cenou a slusnymi ai 
§pi£kovymi vlastnostmi, 0 6emz se presveddte z namefe- 
n^di paramrtru, kterd osobng zarudqi. O tom, ie se mi d& 
v§ftt, se mysSm presvdfdlo vie z v^e, postavM si me effive 
uvefejn§na zapojed. Ctete, zkousejte a stavte, ziskand 
zluj§e(X)Sti,,po\«tupudoEvropy‘ , zik)de-ziTKXi)atee^ 
prede dvefmi Evropy nechte pnym. 

V tomto pondrod „delsim uvodu" nei byva na strankach 
AR zvykem, jsem vim popsal celou svou fifosofU pfistupu 
k dand probiematice a myslim si, ie alespori tern mdn6 
zku§enym z vas pfinesla ndco noveho, pripadnd udetala 
vteto v6d v&Si jasno. Byl bych rad, kdyby md stavebni 
ndvodykonedidpfispelykoziveni'zajmuotutoprobtemati- 
ku a k ukonceni „dry Transiwattu" v CSFR. Vim, ie 
teoreticky rozbor ceto problematiky zvladaji mnozi z vas 
vtetozenxpo(tetatndlepeneija,prosimjetimtooshoviva- 
vosL byHi jsan v nekterem bod§ nepfesrty, nebo je i vyzy- 
vam, (toy se k dane vdd vyjadrHi na strdnkach AR, jdwi 
redakce jistd podobnou „poiemtku“ uvita. 

Konstrukcni 

resent 

Celd fada zesitovadu DPA ma stejnd btokovd schema (ai 
na typ 110). VSechny typy jsou takzv. bimonaurald, jsou to 
tedy vtastnd dva zeeia odddlend zesilovace ve spolednd 
skrmi (spdedny je jen sifovy vypinad a dfovd Shura). 
Krome minimalizace pfeslechu mezi kanaly je toto feSed 
vyhodne i z hlediska spotehlivosti, obzviaStS pri mobilrwn 
pouM (PA systemy). 

Kazdy pfistrd se sktedd ze dvou sifovych trartsformato- 
ru, dvou vykonovych zesilovadu a dvou bfoku ochran. 
NejvykonnejSi typ obsahuje i modul, potlacujtd proudovy 
impuls pri zapnuti. VSechny funked cetky jsou sctxipne 
samostatneho provozu, muiete je proto pouzit i v jinych 
pristrojich - navrhy moznych aplikad uvedu dale. 

Vykonove zesilovade 

Aby si opravdu kazdy mohlvybratnavrhl jsem zesilovace 
v typicke „3 dB“ radd (tj. 100,200,400 W/4Q na kandl), 
kterd se tayje se stejne odstophovanou fadou ..muzikant- 
skydi'' refxoduktorfi vdtSiny vyirobcO. Z radytrodiuvybo&i- 
ji „mosfetove“ typy (DPA 3M, 380) a ,,ekonomicky , ‘ typ 
DPA 110, u kter^ch de pfedpolddddm pondkud jind pouirti 
nei „muzikantskd u , i kdyz je samozrejme nevylucuji. 

Rozmery zesilovadu jsou prizpusobeny standardnim do- 
porudenym rozmdrum normy 19", DPA 110 a 220 maji 
vySku 2U (U = 44,5 mm), DPA 440 - 3 U a DPA 880-4 U. 
Typy DPA 330 a 380 maji „nestandardd“ vySku (143 mm). 
Sifka panelu je u vSech typu shodnd, f 19" (482 mm), Sifka 
vtastni skfihky 440 mm. Pri pouiiti v domadch sestavach, 
u nichi jsou zpravidla vyrobd dodrzovdny rozmdry 420 
a 430mm, nem problem prfeluSnd dily zmenSit (vnitmi 
uspofaddni to dovoluje). 

Pri ndvrhu mechanickd konstrukce byl nejvetSi probtem 
s volbou edazem. Po dlouhych uvahach jsem nakonec 
zvoW chlazed „pasivd“ (bez ventilatoru). Dfivod byl prosty 
- absence vtwdndho profile v nabidee naSich vyrobcu. 
Situace ve svdte je zcela jind, nebof vyrobd profHu a vyrobd 
veniatorii se dofwdli, dary a rozmdry si vz^emne pnzpu- 
sobi, takze Ize z obou komponentu sestavit perfektne 
kompaktni a mechanicky robudni celek. Chtit ndco podob- 
ndho i od nasich vyrobcO je pri jejich stole monopolmm 
postaved na trhu ndco krajne nerealndho - rad bych se 
ovSemmylil. 




i Vote typu chiadide byia velmi „tdzkd“, nebof v uvahu 
f pfipadal pouze typ 4611 (Alumswn Dd6n), tctery je pcxn§r- 
n^castodostupnyvprodejn^Hutn^vRuiwreufcivPraze. 
Aluminium vyrtex i jirte (a vhodrtejsi) typy chiadidu (6.5120, 
6060,6085), makxxtefateie ovdem tub firmu nezajtmaji 
(mmimtet mnozstvi je ndkokkdesftek kilogramu, udtovane 
navic se znadnou pnr^zkou). Protoie impel prodejny 
Hutnik nejevfi pfidny zajem o objected' tdchto crtacfidu, 
musel jsem vat zavddk fen, oo atepori obdas mnte, tedy 
zmtrtenym typem 4611. Nav§tfvii jsem v blahovd naddji 
i znadtovou prodejnu Kovohuti v Revteudni uiid, coi seale 
ukizalo jako tristni zateiHtost - na jedrte strarte „svetove“ 
ceny, na drulte strand asodace na zrtemou knte Ignata 
Hermanna. 

Chlad£ 6.4611 je ovdem pro itetdi vyfcony prihd maty, 
musime proto pouk rtekokk kusu. To neri redeni nijak 
etegantra, obzvtedte proto, ze musime u jednoho z nich 
odfrezovat posledni zub, aby slozeny cWadid pusobi doj- 
mem jednobo kusu (tato operace ovdem zvydf naklady). 
Protoze vlastnim i rtekolik katalogu zahranidnfch vyrobcu 
(jejichz sortiment se rtestedrte pfekryva), navrtt jsem roz- 
mery vdech pnstroju tak, aby se daly pouiit i „standardrt“ 
cizj profity az monopol nadich vyrobcii pomine (6, k6i ui by 
to bylo!). 

Pfevod tepla z vykonovych tranzistoru do cMadide je 
portekud neobvykty. Tranzistory jsou zapajeny primo do 
desky s ptodnymi spop, jsou pridroubovaiy na tkistom 
hfirekovem plechu, ktery je prisroubovtei ke hranoto 10 
x 20 mm (DPA330,440,880) nebo 10 x 10 mm (DPA 
220). Ke hranolu jsou potom z dnte slrany pfidroubwany 
viastni chiadide. Pfevod tepla, ad se to na prvre ported 
nezcte, je vekni dobry. Tepiotni spad, ntefeny kontaktnim 
tepkxrtefem, mezi plechem pod tranzistory a protBehlym 
zubem chlacfide, byl po pfiH hodirte plrteho vykonu jen asi 
4a25°C,t^naprostovyhovu(id.Podobnyprincipodvodu 
tepla pouirvd napriklad fema TreshokJ a i yni vyrobd. 

Soud&sti moduto vykonovdho zesitovade je i usnteritovad 
a fitoadnf kondenzteory. Tato koncefx* nte rtekolik podstat- 
nychvytiod(hlavraznichjeminimteizace 
vodidu mezi zdrojem a vykonovymi tranzistory). Maid impe¬ 
dance nap^edchpmoddzlep^stabilituzestovade,cdf 
rtestedtte umoiftuje zvdtSt jeho SR. Vhodnd umisterte 
vystupni svorky spotu s dobnpn ttevrhem ptodnych spoju 
«•* vedou k vebni dobrym hodnotfen odstupu. 

Da© vyhodou je veHcd uraverztenost apiikacf, nebof 
moduly muzeme pouzit i v jinych sestavSch nei je stereo- 
fonni zesiiovad (napr. akfivni reptoduktotovd soustavy, 
komba pro hudebniky atd.) a to bez obav, ie vzntknou 
probtemy s brumem. Posledni vyhodou je velmi snadnd 
opraviteinost (usnadtterte dtee pouMm rtesuvnych spoju), 
kterd umoifwjepridasovbtisrtvymetoitcelymodul.Snadrte 
je i tomptetace pfi vyrobd, nebof hotovy pristrojjesestaven 
z oziyeriych moduiu a podet nastavovadch operad na 
fteinim vyrobku je minimalni. 

MocSui ochran 

Ve vdech typech zesilovadu (az na DPA 110) mddtote 
pou2rt stejny modd ochran. Muiete, ale spt§e bych mS fid 
musite (viz uvodni ddst). Modut obsahuje umdrdovad, fittra- 
d a statoilizdtoiy, ss a tepelnou pojistku, mdikdtorSmitace, 
vystupni retd a symetocky vstupni zesiiovad. 

Pode vtastnfho uvazeni muzete jednottrve funkdni btoky 
vypustit doporuduji nicmene pouzit vdechny (az na symet- 
ricky vstupni zesiiovad, ktery pravddpodobnd pou^ete jen 
pro „muzikantske“ verze). 

Cety modul muiete samozfejmd pouzit i v jinych zesilo- 
vadich. Protoze plati zdsada, ze propojovad vodide by mdly 
byt co nejkra© (obzvlddtd sigodlove), je orientaoe vstup- 
nich a vystupnich svorek moduiu levdho a pravdho kandlu 
navrzenazrcadk>vd(levaapravddeskasplo§nymispojije 
tedy rozdflnd). 

Un^jectoodudSho typu DPA 110 jsem pomocndobvody 
omezil, zjpojeni obsahuje pouze drive zmindnou pojistku 
s triakem, crtdnka vstop reproduktorove soustavy proti ss 
napdti na vysti^xj zesitovade pfi jeho porude. Tento obvod 
je umtsten primo na desce s plodnymi spoji vykonovebo 
zesitovade. 



Nejvykonndjdi typ musime bezpodminecnevybavitobvo- 
dempoUadupdmproudovyndraz (viz uvodm text). Vzeslo- 
vadi typu DPA 1000 jsem poukal fazove rizeny tridr 
s obvodem MAA435 (ideovd schdma obvodu najdete v do- 
porudenych zapojenich pod heslem „mdkky rozbdi moto- 
ru“). Zapojeni pracuje vybomd, md ale jednr nevyhodu. 


Vtivem tolerance souddstek neni presnd definovand doba 
ndbdhu, co4 je z jistych duvodu nevhodne, a proto jsem 
vnov ^k n zafee nipouiizatoojertspfedfjteymodp 
I tento modul jeuniverzdini a Ize jej proto pouiitivjtoych 
pfistropch. 



Odstupftov&ii vystupnich vykonO a mecharackd konoep- 
ce umoiriuje pouiiti v prakttoky vdech zarizenich, kde se 
vykonovd zesitovade pouzivaji. 

DPA 110: „ekonomickd u verze, vhodndiprozaddtedniky, 
vykon2x50W/4Q. 

Domdci zafizeni, odbavovaa zarizeni rozhtasovych stanic, 
odposlechy pfi koncertech, bodice vysokotonovych repto- 
duktoru PA systdmu, komba pro hudebnSry atd. 

DPA 220: Zdldadni model ceid fady, 2x 100 W/4 Q. 
Domdci zafizeni, odbavovaci pracovBtd, maid studia, bodi- 
destfedndvykonnycbPAsystdmu(stfedy,vydky),odposie- 
chy, komba atd. 

DPA 440: Vykottejdi verze zdkladniho modelu, 
2x200 W/4 Q. 

Domdci zafizeni pro ndrodnd, stfedni studia, maid kina, 
kompletni PA neprosoostavy, budide stredotonovych repro- 
duktoru vykonovych PA systdmu, vekni vykormd komba 
aid. 

DPA 880: nqvykonnd© verze, 2x400 W/4 Q. 

Velkd studia, velka kina, velmi vykormd kompaktni PA 
neprosoustavy, budide rtubokotdrxjvych reproduktoru v PA 
systdmech atd. 

DPA 330: Zdldadni ..mosfetovf typ, 2x 170 W/4 Q. 
Domdd zarizeni nejvySStch kvsdit, stfedni studia, maid kina, 
bucfide stfectotdnovych a vysokotonovych reproduktoru PA 
systemi) aid. 

DPA 380: „mostetovy“ typ se zvdtdenou proudovou zatbi- 
tehosti, 2x200 W/4 Q. 

Domdci zafizeni nejvyddich kvate, stfedni a vetkd studia, 
maid a i stfedni kina, budide stfedotonovych reproduktoru 
PA system) atd. 


K O fi St i'U K C: 5 • P r V : . ■ 

Vote potbitych souddstek pfi ndvrriu pfetr^e, ktery md 
odpovidat bdbtemu svdtovdmu standanto, neni dosud 
n^lehkd.Pnpovrcbrtmpohledu,^.zpoziceradtoamatd- 
ra, se situace na naSan trhu fantasticky ztepdila. Mnoho 
soukromych firem dries nabbi dkoky sortiment souddstek 
dfive naprosto nedostupnyOh nebo dostupnych pouze pres 
riiznd SmeNnfie. Tento sortiment je Skoky ovSem zddrivd, 
nebof ferny dasto nabizeji pouze zahranidni vyprodejni 
materidl, ktery opravdu solidni konstrukdrt ndvrh neumoi- 
riuje.pnpadrteneramo^seuntespotehnotonadtouho- 
dobou stdlost sortonentu. Z ekonomckdho pohtechi je tento 
stav pochopitetoy, nebof zmtrteny poiadavek by spinila 
pouze fema s vekni vysokym kapitdkrvym zdzemim, tedy 
s nejvetSi pravddpodobnosti pouze fema zahranidni, kterd, 
pokudje mi zndmo, dosud na nadem trhu chybi. Objednd- 
vdni souddstek pfes nizne dovozm' ferny neni redeni nqak 
vyhodnd, nebof pfi vyvoji se jednd zpravkHa o kusovd 
mnoistvi. O dovoz toboto objemu tyto firmy nejevi pfilidny 
zdqem a pokud ano, nechay si vekni dobfe zaplatit 

Konstrukdni probtomy be dokumentovatnajednompfi- 
kiactoi^ddtejaktficetletjeundsvyratensifovypddkovy 
vypinad (jedind inovace za cetou tu dobu spodivala ve 
zmdrte bakeUovd matte a pddky za kovovd), jehcb ,,hege- 
,moni“ jen pondkud zmimil srfovy vypinad typu Isostat, 
ktery je ovdem cHry svdmu retevnd matemu povoiendmu 
proudu potbiteiny jen omezend (o spotehftvosti ani nemtu- 
v&). Pddkovy vypinad je tee natokk deredny, ze jej prostd 
nebepouiit. Jedinounahradou jsou vtomtopfipadd pane- 
tovd kotebtawd vypmade vyrobce ZSE Jabtonec, z jejictb 
vzhledu ovdem primo kriti doba je^ich vznfeu a naprosto 
proto „zazdi“ (jsou-k pouzity) sebelepdi design pristroje 
jako celku. Zde tedy narazime na „nepriistfelny“ monopol. 
Choeme^, aby pnstejknddemuvypadal, musime vyptoad 
dovdzL Dovezeny vypinad musi ovdem projk schvdlenim 
EZU, co l je velmi drahd zdleiitost, nebof EZU znadky 
zahranicmch zkudeben uzndvd jen v omezend time (se 
souddsfeou musite dovdzt patfidny presnd defemvany 
atest, ktery vdm ovdem rakdosbdindkoupenym vyrobkem 
nedodd, nevezmete-li si ovdem tisicova mnoistvi). Mate 
tedy na vybranou: bud zaplatit ndkofik tistc za atest EZU 
nebo koupit vypnac ZSE - zkuste uhodrout jak se zacho- 
vd vdtdina naSch vyrobcu a jak je proto vyrobce zmtodndho 
vypinace tladen k inovaci sorttoientu. 


Jedtdmendipozntenku:Nenechtesezmyiittim, ieityto 
dovozrt souddstky jsou k dostdni u soukromnfeu - na muj 
dotazmibytosddtoro,iejeformdlnd vedou jako„ndhiadni 
cBy“ (deho?) a ie iddny atest pochopitetod nem^'. Tdto 
„nedbalosti“ se ovdem nebe (M, nebof md-i takovy 
produce sortiment dejme tomu deseti vypmadu a deseti 
sifovydikonetoorii,z^»teteza patfidny atest ndkoKkdesitek 
tisic korun! Aby mitondkdonemdlzazte,r)echcividdndm 
pripadd zpochybfovat insfeud EZU (za svou praxi jsem 
viddl vekni mnoho „hruznych“ konstrukd), apekgi tento 
ovdemnaurychlertpatfidndmezindrodrtdo^ovz^em- 
ndm uzndvdni znadek jednofevych stdtnich zkudeben, ne¬ 
bof doufdm, ie napffldad o kvalite testu ndmeckteio institu¬ 
te VDE rakdo rtemust pochybovaL 

Zmtodne pfSdady ukazu?i pouhy zlomek probiemu, ktere 
se pfi vyvoji novebo vyrttoku mohou naskytnout a kterd 
nemd smysi vdedwiy uvdddt Chtdl jsem jen naznaSt, kokk 
usifi md vjjvoj dtee uvedenych pristrojd stdl a na tofec by to 
pfidto ndkoho z vds, chtdHi by si ndco podobneho zopsico- 
vaL Pfimd ndklady dkiy mnoho desitek tisic korun (jen za 
souddstky a materidl), vyvpj jako takovy pfedstavuje asi dva 
roky intenzMii „japonskd“ prdce (10 ai 12 hodin demd), 
nepoditaje ztateenosti z let pfedchoztoh. 

Na strdnkdch AR je zvykem uvdddt ke konkrdtnimu 
zapqeni i desku s ptodnymi spoji, coi jsem, jtec jtstte vfte, 
ddltevesvychpre d chozteadncichijd.Desliypakndsted- 
nd vyrdbi p mnoho let ndtofik firem, an2 pod&f alespod 
mortent zodpovddnost vudi redakci AR nebo autorum nd- 
vrhu.Ctoufdm proto, iekdyinynttytodeskysptodnymi spoji 
neuvteejnim a ponechdm si vyrobu a cBstobud pfipadnym 
zteemcum ve viastni reii, ie se na md teespori ti rozrann^- 
di z vds nebudou zlobit - nedd se nic ddlat, stteo md to prfed 
mnoho. Ti, kdo to nepochopi, nechf vezmou schdma (to 
uvefepteno bude), usednou s tuikou a biokem (Ferda 
Mravenec jtstd rdd prisedne) a pkteny spoj si navrhnou 
sam. Moind, ie se to povede pi napoptvd, dovoftn si 
ntetend upozomit, ie na dosaienych paametrech se 
deska s ptodnymi spoji (rozloieni souddstek) podrK neza- 
nedbatetoou mdroa 

Popsat celou probtematfeu do nejmendfch detaikispolu 
s konkitetrami stavebrami ndvody by vyiadovalo ..propach- 
tovdnf* ctedho AR na alespori pOI roku, coi by se zctea jistd 
nekbko vdem dtenteum. Da© podrobnosti (osazovad piav 
ky, vykresy mechanfey, navijed pfedpisy transformatoru 
atd.) si proto mfiiete objednat na st^rte adrese jako plodrte 
spoje.Ddte bude rrxbrteo^edna a jednottivd funkdni cefey 
hotovd a oiivend (vdetnd chbrfidt)), konkrdtnd typ 220 
(v pripadd vefedho zajmu i typy ostatra). Protaie vim, 
ie n^vdtdi probidm dim' v amatdrskd praxi vyroba mechara- 
ky, budu (opdt v pripadd velkdho zdgmu) doddvat i kompiet- 
niskndky. 

Objedndvky muzete zasilat na adresu: 

FOX audio, NddFazra'539, Roznov pod Radhod- 
tdm, tel. (0651) 542 63 
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Obr. 1. BlokovS schema 


RADIO DISKETOVYCH JEDNOTEK 

pro sb&mlci STD 


Ing. Stanislav Pechal, Kuitumti759,756 ei Roinovp.R. 

RozSffenf podltadu trfdy IBM PC vytvofllo standard pro osobnf podfta&e a zpusobilo, ze vyznam star&fch 
domacich osmibftovych podftadu prudce klesl. Nemoznost pren^st programy mezi Jednotlivymi typy 
osmibitovych podftadu pak vytv6rf da&f bartdru pro uspd&n£ pouzfv£nf takov^ho „ hobby" mikropodftade. 


Neni'-li v§ak k dispozici alesport po- 
6rta6 trfdy IBM PC/XT, ]e predpoklad, 
ze kazdy amat6r uvtte moznost vyuzft 
alespoft to, co m£ k dispozici. To ov- 
§em znamend zfskcivat programy a da¬ 
ta od majitelu jinych mikropodrtafcu. 

NejrozSffen&jSf prostredek pro pre- 
nos informace mezi po5rta5i u ricis po- 
uzfvanymi je v soudasnosti disketa 
5,25". Pfipojenf jednotky 5,25" umozftu- 
je pro v6t§inu dom&cfch mikropo6fta6u 
implementovat operadni system CP/M 
a pfi vhodn§ zvolen6m form&u je moz- 
n6 dosShnout pfenositelnosti dat mezi 
takovymto po6fta6em a osobnfm po6f- 
tabem tffdy IBM PC. TakovO spojenf 
pak otevfr& prfstup k velice §irok6mu 


informadnfmu zdroji, nebof na diskety 
pro osobnf podftaCe jsou ukt&ddna vel- 
kd mnozstvf textovych a jinych dato- 
vych souboru (manuciiy k programum, 
iftformadnf textov6 soubory, ruzn6 da- 
tov6 soubory a pod.). 


Parametry radlde 

Nap&jenf: 5 V/500 mA. 

Format 

Zetznamu: IBM 34 DD (MFM). 

Podet pfipojitelnych jednotek: 2. 
Pouzity radio: I8272A. 


Rozborre&enf 

Pfi n$vrhu po6rta6ov6 jednotky mu- 
zeme postupovat tak, ze vyslednd kon- 
strukce je vytvorena pro konkr&nf pfi- 
pad (sbSmici) a je pouzitelnd pouze 
s tfmto podftadem. 

Druhou moznostf je snaha o maxi¬ 
mum univerzcilnost, o pouzitelnost ta- 
kov6ho modulu pro ruzn6 typy podfta- 
5u 0 s pfipadrrymi drobnymi uprava- 
mi). Toto byl tak§ cfl pfi vyvoji popiso- 
van6ho radide pruzrrych disku, z nehoz 
vyplynuly ricisiedujfcf pozadavky: 

- §iroce rozSffeny format zfenamu 
dat na disketu, 

- spoluprdce s mikroprocesory 
s ruznou rychlostf, 













































- moinost prdce bez daJSfch tech- 
nickych prostfedku (bez DMA, bezpfe- 
ruSovaciho syst6mu), 

- pouzlti bSirrych dostupnych sou- 
6£stek, 

- jednoduchd programed obsluha 

Z&kfad fadite disketovych jednotek 
tvofi v prevdzn6 mire monolfticky inte- 
grovany obvod. Z vyrobku ?ady sv§- 


Seznam 

soucastek 


IntegrovanS obvody 
U1 74ALS245 

U2,3 74ALS138 

U4,8 MHB2114 

U5,10 74ALS00 

U6 74ALS32 


U7,21 

74ALJS174 

U19.22 

74 ALS175 

U9 

74ALS157 

U20 

74ALS74 

U11,25 

MH74S188 

U23.27 

7438 

U12 

4024 

U26 

74ALS153 

U13,17 

74ALS193 



U14,24 

74ALS04 

Tranzistor 


U15 

8272A 

T1 a43 

KC238 

U16 

(NEC765AC) 

74ALS112A 

Dtoda ' 


U18 

74ALS06 

Dt 

KAS22 
























































KondenzAtory keramicke 
Cl 330 

C2 22 


Kondenz&or tantalovy 
CIO 10U/25V 


Krystal 

XI 8 MHz 

Patice pro IO 

Iks 40ti kolikovi pro U15 

2 ks 16U kottkova 

pro U11 a U25 














































tovych vyrobcu byi v tomto pfipadd 
zvolen obvod I8272A Intel (nebo ekvi- 
vaientni obvod). Tento obvod je pouitt 
vpodrtadfch IBM PC, je dostupny a ne- 
ndrodny na programovou obsluhu. 
Existujf fadide modemdjdi, pro dany 
udel vdak 8272A plnd vyhovuje. Pfipo- 
jeni k FD Jednotce je jiz tdmdf standard- 
ni a provdfend zapojeni. 

Pfenos daft do pamdti podrtade je 
mozno prov6st ruznym zpfiisobem: 

a) v DMA mbdu, 

b) pomocf pferudovaciho systdmu, 

c) v programovd smydce. 

Pfipady a) a b) vyzaduji v konfigu- 

raci podftada prisludnd technickd vy- 
baveni - fadid DMA nebo fadid pferu- 
deni, kterd nejsou v kazddm podftadi 
zabudovdny. Pfipad c) zddnd pfidavnd 
technickd vybaveni nepotfebuje, md 
ale vyddi ndroky na rychlost mikropro- 
cesortL Jind situace muze nastat, jes- 
tlize mikropodftad technick6 vybaveni 
(nap?, pro DMA pfenos) jii obsahuje, 
avSak je vyuiito pro obsluhu jinych 
funkci pod&ade. 

Idedini by zde by! autonomnf fadid, 
ktery mQze pracovat zcela samostatnd 
a nezasahuje pfitom svpjf dinnosti do 


vnrtfnich ddsti poditade. Jednfm z moz- 
nych fedeni je pouiiti vyrovndvaci pa- 
mdti, do kterd nebo ze kterd obvod 
FDC rychle data pfenese. Tento typ fa¬ 
dide je popsdn ddJe. 


Popis zapojeni' 

Schema zapojeni fadide je na pfed- 
chozich strdnkdch na obr. 2a a 2b. 
Prvni ddst pfedstavuje adresovy deko- 
ddr, obvody fkJiclho automatu, logiky 
a ditad ad res pro vyrovndvaci pamdf, 
kterd je zakreslena v druhd ddsti schd- 
matu spoiu s obvodem FDC, obvody 
fdzovdho zdv&su (PLL), dasovd zd- 
kladny a vykonovdho odddleni. 

Obrdzek 2b zobrazuje podobn6 za¬ 
pojeni, jakd Ize naldzt napf. ve [2j i v ji¬ 
nych publikacich. Maid upravy se tykaji 
ddsti dasovd zdkladny, kde je vyuzity 
krystal 8 MHz. Pfipojeni obvodu 8272A 
(U15) k ffeend disketovd jednotce je td¬ 
mdf standard nf a zmdny jsou minimdl- 
ni. Navic jsou na obr. 2b zakreslena 
dvd pouzdra pamdti U4,8, kterd vytvd- 
feji vyrovndvaci pamdt o velikosti IkB. 
Adresa pro zdpis nebo dteni je vytvdfe- 
nav dftadi adres 1112,13 na obr. 2a In- 


krementovdni dftade a ftzenf synchro- 
nizace celd desky obstardvd konedny 
automat slozeny z obvodu U17.11. 
Cinnost Ize programovaft obsahem pa¬ 
mdti PROM U11. 

Na obr. 3 je uveden stavovy dia¬ 
gram konedndho automatu, ktery 1 pfi 
soudasndm pozadavku na komunikaci 
s vyrovndvaci pamdti jak z procesoru, 
tak z obvodu U15 ddvd prioritu mikro- 
procesoru. V pfipadd, ze jiz bylazahd- 
jena komunikace s obvodem U15, je 
nejprve dokonden tento pfenos infor- 
mace. Druhym ukolem, ktery ffcticf au¬ 
tomat md, je vytvdfenf zpozddni nutnd- 
ho pro pfenos daft v DMA mddu mezi 
obvodem 8272A a datovou sbdrnici 
desky. Obsah v pamdti U11 zpusobi, 
ze potvrzeni iddostio DMA pfichdzi 
az 2 us po pfijeti pozadavku na DMA 
pfenos. 

Synchronizaci s mikroprocesorem 
umozrtuje signdl WAIT, ktery pozastavi 
dinnost procesoru, probihd-li pfenos 
mezi U15 a pamdti. Tento signdl se ge- 
neruje v RS klopndm obvodu U5B, 
U5C. 

(Pokradov&rtf pff$t6) 



Ing. Jan Netuka, M. Horikovt 259. 5 00 06 Hradec Kralove 

GAL (Generic Array Logic) je vieobecnd pfijatd oznadenf untverzdlntch a uzhrateiem modifikovateinych 
soudastek, kterd patrI do tridy programovatelnych togickych obvodu PLD (Programmable Logic Device). 

VSechny tytovyhody pfinddeji i apli- 


Zdkladnf informace o obvodech 
PLD a o jejich postaveni mezi stdie vice 
uplatdovanymi integrovanymi obvody 
ASIC (Application Specific Integrated 
Circuit) obsahuje neddvno publikova- 
rry dldnek [1]. Vypodrtdvd ndsiedujici 
(xednosti pouiiti obvodu ASIC v disli- 
covych zafizenfch: 

- mendi rozmdry systdmu, 

- nizdr cena systdmu, 

- vyddi vykon systdmu, 

- vyddi spolehlivost systdmu, 

- bezpednost ndvrhu, 

- vdtdf flexibilita ndvrhu i systdmu. 


kace souddstek GAL 

Logick4 funkce 
a jejich realizace 

Cislicovd systdmy jsou obvykle tvo- 
feny kombinadnimi a sekvendntmi lo- 
gickymi obvody [2]. Jako ilustraci dal- 
diho vykladu zvolme s ohledem na jed- 
noduchost a pfehlednost dtyri kombi- 
nadnf logickd funkce 

FI = A 

F2=/A&B 


F3 = A + /B 
F4 = /A&B + A&/B, 
v jejichz zdpisu znadi / operdtor ne- 
gace ndsiedujici promdnnd, & operdtor 
logickdho soudinu (AND) a + operdtor 
logickdho soudtu (OR). 

Uvedend pofadi operdtoru vyjadfu- 
je uplatftovanou prioritu pouzrtych lo- 
gickych operacf. Zdpis funkce F4pr<Xo 
odpovidd zdkladnfmu soudtovdmu tva- 
ru logickd funkce, v ndmi je kazdy sd(- 
tanec tvofen logickym soudinem pfi- 
mych a negovanych nezdvisle pro- 
mdnnych. Takd zdpisy funkci FI az F3 
Ize povazovat za zdkladni soudtovy 
tvar, i kdyzvfce di mdnd degenerovany. 

Uvazme nejdrrve reaiizaci logic- 
kych funkci FI az F4 integrovanymi lo- 
gickymi dleny, napf. fady TIL LS. Knej- 
uspomdjdim z hlediska podtu nutnych 
pouzder bude jistd patfit realizace, kte¬ 
rd vyuzrvd logickd dleny jednoho typu, 
napf. dleny NAND (negovany logicky 
soudin). Uvedendvolbaje moznd, pro- 
toze operdtor NAND tvofi sdm o sobd 
uplny systdm logickych funkci. Schd- 
ma zapojeni, kterd vyhovuje definicim 
funkci FI az F4, je na obr. 1. Zapojeni 
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Obr. 2 Architektura PROM 


vyzaduje 6 6lenu NAND, tj. jedert a put 
pouzdra irrtegrovandho obvodu typu 
74LS00. ZmSna v definici logickS funk- 
ce vyvote pfi realizaci logickymi 6teny 
modifikad zapojenf a v dustedku toho 
prfpadnS i zmSny na desce ploSnych 
spoju. 

PROM 

VSnujme nynf pozomost programo- 
vatelnym logickym obvodum PLD, tj. 
obvodum, kter6 majf schopnost byt pri- 
zpusobeny potfebSm uzivateie na z6- 
kladS vypracovanSho predpisu. Vyvo- 
jov§ nejstarS&n druhem obvodu PLD 
'jsou programovatelnd pamSti PROM. 
Jejich architektura je znSzomSna na 
obr. 2 s pouzitfm symboliky zavedend 
v oblasti obvodu PLD. Zobrazena je 
"pamSt 6tyr Ctyrbitovych siov a vnf rea- 
iizace logickych funkcf FI a l F4. Pro 
pamSti je charakteristickS pevnS zapo- 
jen6 vstupni pole logickych soufiinu 
(HARD AND) majfcf funkci dekoddru 
adres. Nazna£en6 logickS deny y kaz- 
d6m rSdku realizujf sou6iny pffmych 
a negovanych vstupnich promSnnych 
A, B uveden6 vpravo. 

Schopnost programovcini dSv£ pa- 
m&em druhS propojovaci pole, pole 
logickych soudtu (tzv. FUSIBLE OR). 
V kaidSm jeho uzlu jsou vyrobeny pre- 
ru&telnS spojky. Aby byly na vystu- 
pech zobrazer»§ pamSti PROM k dispo- 
zici logickS funkce FI az F4, musf byt 
v poli OR zachovdny nepferuSenS 
spojky jen v mfstech oznafcenych krtz- 
kem. (PR ovSfovSnf spr&vnosti realiza- 
ce funkce F3 nezapornertte na distribu- 
tivnost logickSho soudtu vzhiedem 
k sou5»nu, napr. na rovnost A & B + /B 
= A + /B.) PFeruSenf nezSdoucfch spo- 
jek se prov^df v program&oru pam&tf 
na zSkladS informacf zaveden^ch do 
prrstroje obvykie v datov6m souboru, 
ktery mS tradifcnf znakovy format 
INTEL(LEC) HEX 

Jii na pouM pamSti Ize dokumen- 
tovat flexibilitu obvodu PLD. Je mo£n6 
snadno zmSnit pfiFazenf logickych pro- 
mSnnych v^vodum pouzdra pamSti, 
nap?, za udetem jednoduSSibo vedenf 
plo§nych spoju. ZmSna v definici reali- 
zovanS logickS funkce nevyvolS iSdnS 
komplikace, nenf-li spojena se zv&Se- 
nfm poftu vstupnich promSnnych. Po- 


vede tak6 jen k jinSmu rozmfstSnf ne- 
preruSenych spojek v poli OR pouiitS 
pam&ti PROM. Zv&Sf-li se pofiet vstup¬ 
nich promSnnych o jednu, musf byt po- 
uzita pamStf s dvojnSsobnou kapaci- 
tou. Prffcina t§to nevyhody pouzitf pa- 
m§ti PROM ve funkci obvodu PLD tkvf 
v pevn§ zapojenSm poli AND, jfmi jsou 
dekbdovSny vSechny, navfc vidy jen 
upln6, kombinace pfimych a negova¬ 
nych vstupnich promSnnych. (Srovnej 
po£et a tvar sfirtancu v definici funkce 
F3 a v jejf realizaci pamStf PROM na 
obr. 2.) 


A « 



Obr. 3 Architektura PAL 


PAL a GAL 

VyhodnSjSf vlastnosti majf progra- 
movatelnS souCSstky PAL (Programm¬ 
able Array Logic). Jak je zrejmS 
7 . obr. 3, jejich architektura se vyzna- 


6uje programovatel ny m vstupnfm po- 
iem logickych souSinu (FUSIBLE AND) 
a fixnfm zapojenfm vystupnfch soudto- 
vych 5ienu (HARD OR). Tak6 v tomto 
schSmatu je vyznadena realizace funk- 
cf FI ai F4. V poli AND jsou programo- 
v6ny jen ty soufiny prfmych a negova¬ 
nych promSnnych A, B, kterd figurujf 
jako sdftance ve standardnfm zipisu 
jednotlivych funkcf FI azF4. Maximum 
podet sdftancu je pro kaidy vystup ob¬ 
vodu PAL urfcen konstrukcf logickych 
Clenu OR. V naznaSenSm pfipadS je 
pro vSechny vystupy terrto poSet roven 
dvSma a je vyderpSn pri realizaci funkcf 
F3aF4. 

Sortiment integrovanych obvodu 
PAL 6ftS nSkolik desftek typu. Nap?, jen 
ve dvacetivyvodovSm provedenf pouz¬ 
dra DIP jich katalog [3] nabfzf 21. LiSf 
se po6tem vstupu (10 ai 16) avystupu 
(2 az 8) i maximSInfm podtem sdftancu 
(2 az 8). Vystupy nSkterychtypu jsou o- 
patfeny klopn^mi obvody D se spoleS- 
nym taktovacfm signSlem. Tyto ob¬ 
vody mohou byt proto pouzity k realiz¬ 
aci sekvenSnich logickych funkcf. 

' MySlenku zobecnit architekturu ob¬ 
vodu PAL a nahradit tak celou SkSlu ty¬ 
pu jednfm irrtegrovanym obvodem u- 
skutednila firma Lattice Semiconductor 
Co. v USA tfm, ze vytvofila koncept 
programovatel n6ho logickSho obvodu 
GAL Kazdy jeho vystup vybavila funk- 
Cn§ bohatou aSiroce modifikovatelnou 
burtkou OLMC (Output Logic Macro¬ 
cell), kterS zahmuje i pffsIuSny vystupnf 
logicky 6ien OR. Navfc vyuiila poiovo- 
didovou technologii ECMOS a obda- 
fila tak integrovanS obvody GAL dalSf- 
mi pfednostmi ve srovndnf s obvody 
PAL menSf spotrebou ze zdroje napS- 
jecfho napdtf a moinostf elektrickSho 
zruSenf naprogramovanSho stavu. 

ZSkladnf fadu obvodu GAL tvoff ty- 
py GAL16V8, GAL20V8 a GAL22V10. 
Jsou ve vyrobnfm programu firem Lat- 


Obr. 4 EHokov6 
schema a zapojenf 
vyvodu GAL16V8 
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tice, National Semiconductor, SGS- 
Thomson (prvni dvatypy) a AMD (pod 
oznabenim PALCE16V8 atp.). 


GAL16V8 

GAL16V8je programovatelny logic- 
ky obvod s architekturou PAL a s osmi 
vystupnimi buhkami OLMC. Na obr. 4 
je blokovb schbma GAL16V8 a zapoje- 
nf vyvodu jeho aitemativnich dvaceti- 
vyvodovych pouzder DIP a PLCC [3]. 
Programovateinb pole AND (AND 
ARRAY) mb rozsah 32 vstupu x 64 vy- 
stupu. Zavedeno je do nbj 8 vstupu ob- 
vodu (vyvody 2 az9) a 8 vystupu z bu- 
nbk OLMC, v obou ph'padech signbly 
ph'mb i negovanb. Vystupy pole AND 
vzdy po osmi prislubi logickym blenum 
OR bunbk OLMC. GAL16V8 proto u- 
mozfiuje realizovat Iogickb funkce, je- 
jichz soubtovy tvar mb nejvySe 8, pfi'p. 
nejvybe 7, sbrtancu. Pobet je urben re- 
zimem odpovidajici buftky OLMC. 

6tyfi z moznych funkbnfch podob 
OLMC uvbdi obr. 5. Kazdy z vyvodu 12 
az 19 obvodu GAL16V8 (na obr. 5 jim 
phsiubi obecnb oznabeni PIN) muze 
byt konfigurovbn jako vystup (bucf 
kombinabni nebo opatreny klopnym 
obvodem D) nebo jako vstup, viz pfi- 
pad I/O (Combinational Input/Output). 
Jsou-li obvodem realizovbny pouze 
kombinabni Iogickb funkce, nenizbdnb 
buftka OLMC v rezimu REGISTER (Re¬ 
gistered Output), a proto mohou byt 
— vyvody 1 a 11 vyuzity jako dalbi vstupy. 
Zbsiuhou velkb pfizpbsobivosti bunbk 
OLMC je integrovany obvod GAL16V8 
schopen zastoupit vbech 21 typu dva- 
cetivyvodovych obvodu PAL s vyho- 
dou prudkbho snizeni skladovbho sor- 
timentu soubbstek. 

Programovatelny logicky obvod 
GAL16V8 je dodbvbn v mnoha ruznych 
provedenich. Bbznym nbrokum vyhovi 
napf. z produktu National Semicon¬ 
ductor provedeni GAL16V8-25LNC. 
Mb zpozdbnfrn mezi vstupem a vystu- 
pem max. 25 ns, spotrebu ze zdroje 5 V 
nejvybe 90 mA (L), pouzdro DIP20 z u- 
mblb hmoty (N) a rozsah pracovnfch 
teptot0az75°C(C). 


Programov&nf GAL 

Pozadovanb iogickb funkce jsou in- 
tegrovanbmu obvodu GAL vnuceny 
programbtorem, ktery mb schopnost 
programovat obvody PLD. Pristroj takb 
obvykle umozhuje obvody GAL testo- 
vat pfed programovbnfm i po nbm, za- 
bezpebit je pfed nezbdouci inspekci 
a Iogickb funkce z nich .vyrnazat*. 
Pfedpis pro modifikaci pole AND a pro 
konfiguraci bundk OLMC programova- 
nbho obvodu GAL se programbtoru 
predbvb ve znakovbm datovbm soubo- 
ru, jehoz formbt nese oznabeni JEDEC. 

Generovbni souboru JEDEC je po- 
vinnou ulohou programovacich nb- 
stroju, kterb umozfiuji a usnadrtuji prak- 
tickb pouziti obvodu PLD. Jsou obvyk- 



Obr.5 Pffklady kon- 
figurace bunky OLMC 
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REGISTER (Registered Output) 



I/O (Combinatorial tnput/Output) 



TRI-STATE (TRI-STATE Combinatorial Output) 



le urbeny pro prostredi operabniho sy- 
stbmu MS-DOS osobnich pobftabu PC. 
Zhkladnimi vstupnfmi informacemi 
tbchto programu je definice pozado- 
vanych logickych funkci a urbeni typu 
cilovb programovatel nb soubbstky, ne- 
ni-ii jeji vybbr takb svbfen programu. 
Zadbnf logickych funkci je vzdy moznb 
v zbkladnim soubtovbm tvaru, bbznb 
i formou zbpisu ve vybbim problbmovb 
orientovanbm jazyku, pravdivostni ta- 
bulkou, stavovym diagramem, schb- 
matem ekvivalentniho zapojeni nebo 
basovymi prubbhy vstupnich a vystup- 
nich prombmych. Mezi daibi schopno- 
sti programu pro prbci s obvody PLD 
path' optimalizace vstupnich logickych 
funkci, simulace binnosti cilovb sou- 
bbstky, ph'p. jeji jiz zminbnb automatic- 
kbvolba Pfikladem programovych nb- 
stroju tohoto druhu jsou produkty 
Tango-PLD (Accel Technologies), 
OrCAD/PLD (OrCAD) a OPAL (Na¬ 
tional Semiconductor). 

Program OPAL existuje i ve volnb 
bifenb verzi OPAL Junior (viz [4]), kterb 
mb nbkterb funkbni omezeni, pfede- 
vbim moznost vstupu logickych funkci 
jen v zbkladnim soubtovbm tvaru. Pod- 
poruje vbak celou zbkiadni fadu obvo¬ 
du GAL Jako ilustrace je zde reprodu- 
kovbn vypis zdrojovbho souboru 
F1_F4.EQN, ktery je vstupni irrformaci 
programu OPAL Junior pro realizaci lo¬ 
gickych funkci FI az F4 obvodem 
GAL16V8. Ve vypisu je zrejmy udaj 
o typu cilovb soubbstky, zpusob prifa- 
zeni prombnnych vyvodum pouzdra 
i tvar zbpisu logickych funkci. Vysled- 


PRIKLAD F1F4 

CHIP F1_F4 GAL16V8 

NC HC A B NC NC NC NC NC GND 
NC NC NC NC NC F4 F3 F2 FI VCC 

EQUATIONS 

FI = A 

F2 = /A & B 

F3 « A + /B 

F4 - /A & B + A & /B 

Zdrojovy soubor F1F4.EQU 

kern uspbbnbho zpracovbni souboru 
F1_F4.EQU programem OPAL Junior 
je soubor F1_F4.JED pro rizeni progra¬ 
mbtoru. 

Program OPAL Junior je uzitebnou 
pomiickou pri vstupu do problematiky 
programovateinych logickych obvodu 
i praktickym nbstrojem pro realizaci je- 
dnoduchych kombinabnich a sekvenb- 
nfch logickych funkci obvody typu 
GAL 
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VOLNE S1RENE PROGRAMY 

pravidelnA rubrika pftiPHAVovANA ve spoluprAci s firmou fcc FOLPRECHT 


ACCDOSt0.ZIP 

138240 

utility DOS, obrazovka-myS-zvuk 

ACHART12.ZIP 

18432 

ASCII tabulka a prevody pro Windows 3.0 

ADDRESS2.ZIP 

107008 

mluvict' databdze pro nevidom6 

AFARM .ZIP 

184320 

vyukovy program, zvffata na farm§ 

AM68.Z1P 

223616 

ArcMaster, shell pro archivy 

AN201 .ZIP 

132608 

kalendSf, termfnovnik 

ASKSYS .ZIP 

2176 

volba bootu DOS nebo OS/2 

AUTOSN32.ZIP 

40064 

virovd kontrola archlvu 

B51NSTALZIP 

6784 

install pro komunikafinf program 

BAT2EX13.ZIP 

37376 

kompiluje .BAT na .EXE 

BAYCE120.ZIP 

142720 

packet radio terminal program, 2 diskety 

BCKMN210.Z1P 

51200 

pop-up menu pro background Windows 3.0 

BESTPROG.ZIP 

4736 

Timo Salmiho list nejlepSfch programu PC 

BIGD21 .ZIP 

28800 

virtu&lnf okna pro Windows 3.0 

BOOT142 .ZIP 

84480 

vice autoexec.bat a config.sys pro DOS 5.0 

BOOTDMOD.ZIP 

15616 

modifikuje boot sektor a velikost sektoru 

BOYAN5 .ZIP 

188032 

Boy an 5.0 komunika&nf program, 2 diskety 

BPOP21 .ZIP 

56320 

TSR, zv§t§uje pismo na obrazovce 

CA27.ZIP 

130176 

komunikadni program COM-AND, 4 diskety 

CALMT40C.ZIP 

160512 

sestavov6nf kalenddru 

CAM10.ZIP 

33408 

config/autoexec file manazdr 

CC21 .ZIP 

18176 

fiitrujetextovS soubory 

CDTECT .ZIP 

2816 

detekce nosn6 modemu pro batch 

CHGENV20.ZIP 

21632 

full screen editor pro DOS 

CHKVIR21.ZIP 

88576 

proti virum pfi bootu 

CMDP70G .ZIP 

250496 

Command-Post 7.0 

COMMOCV4.ZIP 

6656 

konv. telefonnf adres&re pro Commo 

COMSET6 ZIP 

14720 

test a nstaveni modemu a s6r. portu 

COPYQ225.ZIP 

55424 

rychl6 formal/copy/verify disku 

CRPGJF11.ZJP 

33536 

mSnf rozmdry .GIF, d6l& vyfezy 

CSHW833A.ZIP 

119936 

GIF/MAC/RLE pro vSechny graf. adapt6ry 

CTDL338AJ3P 

236288 

Citadel-86 BBS, 4 diskety 

CTYPE .ZIP 

6400 

m§nf tvar a velikost kursoru 

CUTTER22.ZIP 

16384 

rozddiuje ZIP archivy do libov. velikostf 

CW104 .ZIP 

83456 

vysfl& a pfijfmS telegrafii pres RS-232 

D-097A .ZIP 

13696 

veselS barevnS DIR utilita 

DATABANK.ZJP 

205824 

kalendctf, tel. seznam, zSpisnik aid. 

DAZE41F.ZIP 

133248 

EGA/VGA kaleidoskop 

DBFED120.ZIP 

141952 

dBase/FoxBase editor/viewer/printer 

DBTCHK.ZIP 

23424 

kontrola a oprava .DBT memo souboru 

DCOPY332.ZIP 

22656 

kopfruje disketu i s adres&ri do souboru 

DEMON217.ZIP 

23936 

nastavuje USR HST modem na max. prenos 

. DFL301 .ZIP 

112512 

vyhledSvS duplikSty i v archivech 

DIRM13 .ZIP 

21760 

rychlejSi nez DIR v DOSu 

•DLANET .ZIP 

57984 

analyzStor el. obvodu s editorem 

DLCHK12 .ZIP 

9088 

auto-scan archivu naviry 

DMC15 .ZIP 

26752 

instaluje a odstraftuje TSR a drivery 

DMETD4FP.ZIP 

39552 

comunications library dBase IV a FoxPro 

DOS5BUG1.ZIP 

4352 

demonstruje a popisuje .bug’s* v DOS 5.0 

DOS5TEC.ZIP 

11136 

informace o DOS 5.0 

DOTS151 .ZIP 

245888 

interaktivni 3D vektorov& grafika 

DSKRW232.Z1P 

51968 

rych!6 jednopruchodov6 kopfrov£nf disket 

DSKTRK70.ZIP 

99840 

katalog/datab^ze disket 

DUMP0891.ZIP 

15872 

kopfruje graf. obrazovku na Ull a Epson 

DVIMSWIN.ARC 

46976 

prohlfzed TeX pro Windows 3.0 


NOVINKY 
V ARCHIVU 

Zpracovdvdnt vybranych programu 
do edice FCC PUBLIC a pnprava 6es- 
kych nSvodu jde pomalu a tak se hro- 
madf v naSem archrvu zajfmavS novin- 
ky. Rozhodli jsme se proto pravidein6 
v&m ]e nabfeet s trim, ie FCC PUBLIC je 
bude na objedn3vku kopfrovat tak jak 
jsou nasrti SIMTEL, tj. bez upravy a bez 
6esk6 dokumentace. P&r slov komen- 
t&fe u kazd6ho programu d^vajen r&m- 
covou informaci o zamSrenf programu. 
Do na§i rubriky by se podrobn6j§f po- 
pis v§ech tSchto programu neveSel, 
presto se budeme snaiit vdm pFibltzit 
alesport n§kter6 z nich. 

MATE ZAJEM 
O KATALOG ? 

Uvazujeme o vyddveinf katalogu 
voln6 Sfrenych programu. Jeden kata- 
log by obsahoval velmi stru£n6 anota- 
ce (asi jako ve vedlejSi tabuice) n§koli- 
ka tisfc programu dostupnych v sou- 
5asn6 dobd v archlvu SIMTEL (z kter6- 
ho hlavn6 derpctme), roztffd6n6 podle 
zam6renfv souladu s adres&i SIMTEL 
Katalog form&u A5 by mohl mft cca 50 
stran a vycheizet 2x do roka. Druhy typ 
katalogu by byl podrobn6j§i a obsaho¬ 
val by popisy a recenze vybranych pro¬ 
gramu z&dadruho sortimentu, progra¬ 
mu edice FCC PUBLIC ap. Cena kata¬ 
logu by se mohla pohybovat okolo 30 
KSs. Protoie pro realizad tohotoz£m6- 
ru potrebujeme zn£t v£S zctjem, prosf- 
me v6s timto o pfedb6zn6 objedndvky 
s va§f adresou, na kterou budete dos- 
tdvat i date f informace z t§to oblastL 
Posflejte je na korespondendnfrn Ifetku 
s textem jn&m z6jem o Katalog strud- 
ny, o Katalog popisny" naadresu: 

INSRRACE, 

post box 6,100 05 Praha 105 
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Diskety objedn^vejte naadrese: 

FCC PUBLIC 

Masaryfcovo n6br. 30 
11000 Praha 1 

nikdjv v redakci AR! 


METRIC CONVERTER 
v. 1.00 pro WINDOWS 

Autor: Robert Heath, 157 Chartweii 
Rd., Columbia, SC 29210, USA. 

Poiadavky na HW/SW: Microsoft 
Windows 2.03,2.IX, nebo 3.0. 

Program Metric Converter nabizf 
velmi pohodlrry zpusob, jak se zbavit 
pracnOho pfepo6rt6v6nf liber a unci na 
kiiogramy, stop a palcu na centimetry 
apod. Zn£ totii prevodnf vztahy mezi 
v#t§inou (ne)tradi6nfch jednotek (sto- 
py, unce, libry apod.) ajednotkami sys- 
t6mu SI. 

Prevod hodnoty se proved i velmi 
snadno - stafcf vlozit pozadovanou 
hodnotu, jeji jednotku a oznadit jednot- 
ku, na kterou m& byt hodnota prevede- 
na Se zkratkami jednotek si nemusfte 
I6mat hlavu, protoze jednotku nevypi- 
sujete, ale vybfrdte ze seznamu. Hod¬ 
noty, kter6 umi program vyj^dfit ve 
vsech z£kladmch notacich, Ize pres 
.clipboard" snadno pren£§et i do ostat- 
— nfch Microsoft Windows aplikacf (napr. 
kalkuldtoru). Metric Converter posky- 
tuje pro prevod hodnot mezi jednotka- 
mi maximum' pohodli - obrazovka je 
rozddiena na dv6 zdkladnf £3sti: vstup- 
nf (.From*) a vystupnf (.To*) ok6nko 
a seznam pouzitelnych jednotek. Se- 
znam mcivStSinou dtyfi sloupce: .From 
Customary", .From Metric*, .To Custo¬ 
mary" a .To Metric*. Ve sloupcfch 
.From" volfte jednotku, v niz hodnotu 
vkldd&e, ve sloupcfch .To" oznafiujete 
jednotku, ve kterd m& byt hodnota vy- 
jcidfena po prevedeni. Vstupni i vystup- 
nf jednotky mohou byt HbovoInO, a tak 
muzete pfevddSt nejen z jednotek tra- 
di6nfch (stop, palcu, unci') naSI (metry, 
kiiogramy), ale i mezi ruznymi zvykovy- 
mi a SI navzctjem (napr. stopy na palce, 
angstromy na milimetry apod.). Pro¬ 
gram Metric Converter pracuje s nejru- 
zndjSimi jednotkami 5tm£cti zciklad- 
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nfch fyzikcilnfch velifiin. Jednotky jsou 
rozdSleny do skupin, kter6 odpovfdajf 
fyzikdlnfm veli£in6m. Pozadovanou ve- 
tidinu volfte v menu .Quantities*. Metric 
Convert pak automaticky aktualizuje 
seznam jednotek, se kterymi muzete 
pracovat (prfsIudnS tak6 upravfvelikost 
okna). V menu .Quantities* najdete tyto 
fyzikAlnf veli&iny (uvedeny i dostupnd 
jednotky): 

Area (plocha) 

sq. mils (dtveredni tisicirw palce) 
sq. inches (palce Stverecni) 
sq. feet (stopy itveredni) 
sq. yards (yardy dtveredni) 
acres (akry) 

sq. miles (mile dtveredni, statut&mi) 

sq. angstroms (angstromy dtveredni) 

sq. microns (mikrony ctvereSni) 

sq. mm. (milimetry ctvereSni) 

sq. cm. (centimetry StvereSnl) 

sq. dm. (decimetry dtverednl) 

sq. m. (metry dtveredni) 

ares (ary) 

hectares (hektary) 

sq. km. (kilometry ctverecni) 

Degrees/Grads, Degrees/Radians (uhty) 

seconds (obloukov6 sekundy) 
minutes (obloukov6 minuty) 
degrees (stupnS, pravy uhel =90°) 
grad (stupnd, pravy uhel = 100°) 

Density (hustota) 

lb./cu. yd. (libry na yard krychlovy) 
oz./cu. ft (unce na stopu krychlovou) 
oz./gal. (unce na gaion) 
lb./cu. ft (libry na stopu krychlovou) 

Ibjgal. (libry na gaion) 

oz./cu. in. (unce na palec krychlovy) 

lb./cu. in. (libry na palec krychlovy) 

g./cu. m. (gramy na metr krychlovy) 

g./kl. (gramy na kilolitr) 

kg./cu. m. (kiiogramy na metr krychlovy) 

gjl (gramy na litr) 

g./ml. (gramy na mililrtr) 

g./cu. cm. (gramy na centimetr krychlovy) 

Energy (pr6ce) 
ft Ib.-force (libra kr& stopa) 

BTU's 

horsepower-hr. (konsk6 sBy za hodinu) 
erg 

microjoules 

calories 

kilojoules 

kilocalories 

kilowatt-hrs. (kilowatthodiny) 

Length (delka) 

mils (tistciny palce) 
inches (palce) 
feet (stopy) 
yards 

miles (mile, statutarnt) 

angstroms (angstromy) 

microns mikrony) 

millimeters 

centimeters 

decimeters 

meters 

decameters (dekametry) 
hectometers (hektometry) 
kilometers 

Mass/Weight (hmotnost) 
ounces (unce) 
pounds (libry) 

tons (tuny, 1 tuna = 2000 liber) 

milligrams 

centigrams 

decigrams 

grams 

decagrams 

hectograms 

kilograms 

metric ton (metricke tuny, 1 tuna=1000 kg) 


Nautical Distance 
(n&nofnf d&kov6 mfry) 

miles (mile) 

nautical miles (n&nofnl mile) 
leagues (mile, 1 league = 

3 nautical miles) 

Power (8fla) 

ft Ibt/min. (libra krat stopa za minutu) 
BTU/hr. (BTU za hodinu) 
ft Ibt/sec. (libra kr6t stopa za 
sekundu) 

BTU/min. (BTU za minutu) 
horsepower (konsk&sila) 

BTU/sec. (BTU za sekundu) 

Pressure (tiak) 

in. mercury 
psi 

pascals 
decapascals 
millibars (milibary) 
kilopascals 
bars (bary) 

Te m perature 

degrees F (stupnS Fahrenheita) 
degrees C (stupnd Celsia) 

Time 

picoseconds 
nanoseconds 
microseconds 
milliseconds 
seconds 
minutes 
hours (hodiny) 
days (dny) 
weeks (tydny) 

years (roky, 1 rok = 365.25 dne) 

Velocity (rychlost) 
ft per min. (stopy za minutu) 
ft per sec. (stopy za sekundu) 
mi. per hr. (mile za hodinu) 
mi. per min. (mile za minutu) 
mi. per sec. (mile za sekundu) 
cm. per sec. (centimetry za sekundu) 
m. per min. (metry za minutu) 
km. per hr. (kilometry za hodinu) 
knots (uzfy) 

m. per sec. (metry za sekundu) 
km. per sec. (kilometry za sekuhdu) 

Volume (objem) 

cubic inches (palce krychlov6) 
fl. ounces (kapaln6 unce, 

1 k.u. = 1/20 pinly) 
cups (Salky, 1 salek = 1/2 pinty) 
liq. pints (pinty) 

liq. quarts (kvarty, 1 kvart = 2 pinty) 

gallons (U.S.) (galony) 

cubic feet (stopy krychlov4) 

petrol barrels (barely, 1 barel =42 gaionu) 

cubic yards (yardy krychlov6) 

milliliters 

centiliters 

deciliters 

liters 

decaliters 

hectolicters 

kiloliters 

Program pouzfv£ internS hodnoty 
s presnostf na deset platnych mfet. Vy- 
sledky zobrazuje podle toho, ktery for¬ 
mat vyberete - Ize volit mezi .Floating 
point", .Scientific" a .General". Vybrl- 
nfm hesla "Calculator" spustfte kalkul£- 
tor, ktery je sou6£stf z&kladnfho vyba- 
venf Microsoft Windows, 

Program najdete na disketd A008 
edice FCC Public. 
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182 00 Praha 8 tel. (02) 84 10 54 fax. (02) 84 98 41 


Satelitni', Komunika£n( a Zabezpe6ovac( systemy 


Autorizovany dealer 



M&ici a servisni technika 
pm amatory i pmfesion&ty 

Siroka pafeta nahradrtich dilii 
pm Tv a Audio-Video techniku 

Z nail nabidky: 



dumovy generator M675, 35 -1.200 MHz, 90 dBjiV, 
uttum 6,10, 20 dB, modutace 1 kHz AM, 
s reftekdntm mustkem P136, mSfi I/O imp. zesil, fittru, 
mku neprizp. ant syst6mu aj, cena za soupravu 
Miftci prijimad APM 320H/47 - 860 MHz, 20 -110 dBpV, 
digtt^tni odefiet frekvence, viha 1.9 kg ! 

M&rici pfijimad APM 522H, 47 - 860 MHz, 20 -130 dBpV, 
digit&ni odecet frekvence. 39 pam&ti. vestavSny aku + zdroj 
Mferici teievizory se spektr&lni anaiyzou, 47 - 860 MHz, 
napf. APM 742, 20 -130 dBpV 
APM 742 + satelitni nastavba SR 815 + teletext 
Generatory barevneho televizniho signklu, video i RGB, 
PAL / SECAM, kapesni i dilenske, v cenach jiz od 


18.840 

18.799 

28.207 

74.950 

118.880 

11.500 


Firma K&eG na rta&em trhu Vim d&le nabbd n&hradni dily na Videa (video Navy, 
motory, feminky, kladky aj.), obdobni dily i na magnetofony mdtici kazety 
specielni nifadi, vysokonap&ovi transformitory a nisobtte (v6etn6 umverzilnich 
typQ) Siroky vyb6r dilkovych ovladadu od nejjednodu&Sich at po programovatelne 
- nejen pro soudasni, ale i pro jit nevyrAbini modely Audio Video. 

Ceny firmy KONIG jsou uvedeny bez danS z obratu. 

Pfi koupi mkte zaruku znaikoveho zbozi! 



Satelitni komplety 

Souprava BES-2 (GRUNDIG 12 + 1,2 dB,ant64 cm) 14.800 
Souprava BES-3 (GRUNDIG 212+1,2 dB,ant.64 cm) 16.990 

Souprava BES 4 (GRUNDIG 212+1,2 dB.artt85 cm) 17.490 
Souprava MSS 1 (GRUNDIG 300 AP s posit 

s ant. 120 cm LNB 1,2 dB 11 GHz) 29.430 

Souprava MSS-2 (dtto, ale s dual LNB 11/12,75) 32.030 

Souprava FTE 1500 (ESR 1500 99 prg.1,2 dB. 64 cm) 12.480 
SOUPRAVA FTE 2064 (ESR 2000 100 prg.1,2 dB,64 cm) 13.480 
SOUPRAVA FTE 2085 (ESR 2000 100 prg.1j2dB.85 cm) 13.980 
SOUPRAVA FTE 2120 (dtto, 120 cm) 13.980 

SOUPRAVA FTE 2120 “special S* (ESR 2000 + pos. 

s ant. 120 cm, LNB 1,2 11 GHz) 26.766 

SOUPRAVA FTE 2120 "special D“ (dtto, ale s 

LNB 11/12,75 GHz) 29.366 

Na p/6nf VAm pfipravime libovotnou kombinad die VaSich potfob. 

Konvertory - LNB - HEMT /II GHz 

UNIDEN 1,2 dB 

SONY-TRIAD 1,2 dB el.pfep.pol. 

SONY-TRIAD dtto + Feed 

SHARP/Northern t. dtto 

SPC/FTE max. 0,7 - 0,9 dB SUPER 

Konvertory 2,5/4/12,5 GHz od 

DUAL konver.11/12,5 GHz <1,0 dB 

Magpoiar isery TB 
Mag polaris6r FTE + Ofsetfeed 
Pol.vyhyb.pro dv6 LNB + feed 
OMT s utlumem < 0.2 dB 


2.231 

2.990 

3.390 

2.950 

2.880 

2.900 

4.800 

845 

1.150 

1.150 

1.450 


Receivery (vdechny d6tk.ovl.+ stereo) 

FTE maximal ESR 1500 S 99 pr. 

FTE maximai ESR 2000 100 pr. 

GRUNDIG STR 300 AP 
GRUNDIG STR 12 
GRUNDIG STR 212 


7.957 

8.936 

18.334 

10.490 

11.280 


Anteny parabollckd-kovovd 

64 cm ofset v6etn6 uchyceni 
85 cm ofset dtto 
90 cm ptimy fokus 
120 cm pfirriy fokus 


1.560 

1.950 

1.650 

1.950 


Positionery 

FT Maximal ESP 1500 4 704 

GRUNDIG AP 201 7 -* 13 


Nahradi DNT CB-telefon oblibenv CARAT? 

- md modern! demy design, snadnd ovldddni, umfstdn |e v jedindm pouzdru, vyuiita technologie SMD 
ffzeny mikroprocesorem, 

- prvni stanice majici soudasnd sledovdni 3 kan&lu, jednoduche programovdni v logickych krocich 
elektronickd fizeni hlasitosti, vlastni funkdni diagnostika vcetnd chybovdho hladenf, 


- S-meter volitelny analog / digtal, 

- vykon regulovatelny od 0.1 do 4 W (po 0.1 W), 

- 16 scan funkcf, nezdvisly squelch pfi scanovdni, 

- omezovad dumu DNL, regulace citlivosti (RF gain), 

- moznost rozdifeni o CTCSS do 38 ruznych kodu, 

- moznost rozdifeni o 5 tdnovou selektivni volbu, 

- velky LCD display zobrazujfci vdechny funkce, 

- elektronicky zamek, 

v nadi prodejnd za cenu 


Pfedvdddci prodejna 
s moznosti zaparkoveint, 


Na HADOVCE 

po-p* 9-12/13-17.30 



8.572 Kds 


160 00 
tel. (02) 
fax. (02) 


EvropskA 37 
Praha 6 
312 33 58 
312 40 37 


Druhd stanice tramvaji 2, 26 od stanice metra *Dejvickcl^ sm6r LetH>t§. 







FK technics, spoLs r.o. 

dovoz a distribuce elektronick^ch prvku 


IIusitsk4 54 
Praha 3 


PASIVNl 


PRVKY 


470 * 

1600 - -5 
500 ~ 




AKTTVNl 


PRVKY 


teL: 02/62793123 
02/6279336 
02/6279464 
fax.: 02/6278454 



KONSTR. I KAN JIN I PHILIPS Thomson 


PRVKY 


doddvky pro sdriovou 
vyrobu podle pfodem 
dohodnutdho 
harmonogramu 


halo g coo v i 

dodivky malych mnozstvf 
pfimo od vyrobce 


Na§e firma je autorizovanym distributorem firmy 
KINGBR1GHT* LED optoelectronic 
dodiwfime LED kubK 1,3-3-5-8-IOmm Cerv.-zel.-ZL, 
obdC^c^,btta|(c( > bipottm(,sk>upce > dispte4e,obJfcni(y LEO 


OSCILOSKOPY 

Grundig, Hameg, GoldStar, ITT 

Dvoukanflovy osciloskop 20MHz 
GoldStar OS7020 MC 19.480,- K6s 


. . ' .■ " ' 





KIHGBRIGHT 



GRUNDIG MO20 MC 23.760,-K& 
Dvoukandlovy osciloskop 20MHz 


NOVINKA »> METEX M4650CR 
4,5mistny LCD displej, rozhranf RS232C 

Multimetry METEX M3600, M3850, 
M3850B, GoldStar DM-9055S (pentype) 
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Nap&jeni vibracmho 
motorku z baterie 

O. Burger, M. Otisk 

V kaidodennf praxi se state CastSJi setUvtime s pFfpady, kde ma 
n&kolikahodinovy vypadek dodavky elektricka energie nepffjemna 
ekonomicka nasledky. Podle druhu a stupn§ „ohroien'i“ jsou obvykle 
v tachto pKpadech budovany ruzn§ dokonaia zabezpedovact systamy. 
Pouhf jejich vjr&et s kratkou anotacf by mohl b^t pfedmatem samostat* 


naho itanku. 

ZajiStanf bezvypadkova dodavky 
vzduchu pro vodnf faunu patfl k jedno- 
mu z uvalovanych pFfpadQ. V odboma 
literatufe bylo v minulosti publikovSno 
nSkolik systamu, kter6 zaiohujf dodSv- 
ku kyslfku do nadrif. AutoFi tohoto 
CiSnku se v dFfvSjSf dobS zabyvali mj. 
taka FeSenfm automatickaho havarij- 
nlho napajeCe vzduchovacfch 5erpa- 
del, ktery byl konstruovan na principu 
tyristorovaho stFfdaCe. Jeho energetic- 
kS tifiinnost — pFi porovnanf s popiso- 
vanou rekonstrukd pumpy vSak je 
podstatna menSf. PFfmS bateriova na- 
pajenf fterpadel, konstruovanych na 
bazi vibratnfho motoru. je zcela novym 
pohledem na stary probiam. Cianek se 
zabjva rekonstrukcf klasicka vzducho- 
vacf pumpy VISA — konstruovana na 
principu vibraCnfho motoru, na zaFIzenl 
tahoi urfcenf, ktera je ale napajeno 
pFImo z baterie. POvodnf FeSenf je 
» praktickou aplikacf PV 6618/85. 

> Prlncip 

Z uCiva zakladnl Skoly je znam 
princip funkce vibraCnfho motoru 
u nahoi je zFejma, ie jej Ize pouifvat 
pouze pFi napajenl stFfdavym proudem. 
Vyskytne-li se potFeba nouzova napajet 
tyto motory ze stejnosmarnaho zdroje 
(napF. z baterie), Ize probiam znamym 
zpusobem FeSit jen ve spojenf se 
speciainlm stFfdaCem generujfcfm sinu- 
sovy prObah napati. Popisovana FeSeni 
vSak umoiftuje pouift vibraCni motor- 
ky i bez stFfdafie. JednoduSe Ize obvod 
na obr. 1 chapat jako ..elektronicky 
komutator“, podrobnaji je princip zapo- 
jen( rozveden v [1] a [2J. Vyhodou 
navrienaho FeSenf je mimo jina taka 
zvySenf uCinnosti motoru proti 



Obr. 1. Blokovd schema (LI — cfvka 
motoru, 2 — eiektricky komut&tor, 
3 _ zdroj ss proudu, Cr — rezonandnf 
kondenzdtor) 


znamamu systamu stFfdaC—motor, 
pFipadnd i zvatSeni skuteinaho vykonu 
pumpy. V danam pffpadS vSak tento 
jev souvisf pFedevSfm s mechanickou 
rezonancf systamu. 

Zapoieni 

Z blokovaho schamatu zapojenf na 
obr. 1 a 3 je zFejma, ie tranzistory T1, 
T2 tvoFf elektronicky komutator. 

V pFfpada pouiitf jedina cfvky — napF. 
VISA 1000 (nebo taka stFfkaci pisto¬ 
le ...), je pouiito zapojenf podle obr. 2, 
kde zpatna vazba zavedena rezistory 
R1, R2 vytvaFf z obvodu osciiator. Jeho 
kmitodet je urCen pFedevSfm parametry 
obvodu LC. Pokud je vibraSnf motorek 
tvoFen dvdma samostatnymi elektro- 
magnety, ktera nemajf dostatedna vel- 
kou magnetickou vazbu (napF. VISA 
2003), zapojenf uvedena na obr. 2 
nemusf spravna pracovat. K realizaci 
upravy motoru s oddaienymi cfvkami je 
nutna pouift zapojenf buzenOho komu- 
tatoru podle obr. 3, 4, kde astabilnf 
klopny obvod (AKO) budf dvojlci vyko- 
novych tranzistorO. Cfvky motoru jsou 
protitaktna zapojeny v kolektorech 
tranzistorO. Vzhledem k jednoduchamu 
zapojenf obvodu nenf potFeba podrob- 
ndjSf popis, mimo kapacitu Cr. Tato 
vychazf FSdova 10* ai 10 4 : Problema- 
tickS dostupnost neelektrolytickych 
kondenzatorO kapacit vatSfch nei 
10 jiF/50 V byia vyFeSena pouiitfm 
dvou sariova zapojenych elektrolytic- 
kych kondenzatorO v tzv. blpoiarnfm 
zapojenf. Je nutno pouift kondenzAtory 
s co moinA nejvySSfm provoznfm na- 
patfm (minimaina 70 V). 

Uprava, konstrukce, 
oiivovdnf 

NejnaroOnajSf CAstf rekonstrukce 
vzduchovaho Cerpadla napAjenAho ze 
sfta je pFevinutf elektromagnetu vi¬ 
braCnfho motorku. POvodnf sffovS vinu- 
tf je tFeba odstranit a na uprAzdnOnou 
kostru se navine nova vinutf (u vzdu- 
chovacfho motorku typu VISA 1000 je 
to 2x 400 zOvitu vodiCe o 0 0,35 mm 
CuL — 800 zavitO s odboCkou 
uprostFed). 

Po opatovnam mechanickam sesta- 
venf motorku je vhodna zapojit cely 
obvod systamem ..vzduSna konstruk- 
ce“, pFifiemi mfsto pevnych rezistoru 
jsou v obvodu provizornS zapojeny 
promanna odpory. Vykon pumpy na- 



stavujeme nejiape podle osciloskopu, 
samozFejmd pFi soudasnA kontrole 
proudu do obvodu a pFi prObAinAm 
sledovanf mnoistvf CerpanAho vzduchu 
(rotametr). Zmanami velikostf R1 a R2, 
ale pFedevSfm zmSnou Cr je moina 
dosahnout nejvySSf OCinnosti motorku. 
Po optimalizaci souCAstek je tFeba je 
vestavSt do prostoru krabiCky motorku. 
V zapojenf podle obr. 4 siouif k po- 
dobnamu OCelu promAnny rezistor PI, 
ktery ovlivftuje kmitoCet AKO (multivi- 
brStoru) a tfm i vykon Cerpadla. 

Zavdr 

Popisovany pFfklad upravy vzducho- 
vacfho Cerpadla pro pFfmA napAjenf 
z baterie byl skuteCnA realizovan 


2 x KD616 



Obr. 2. Schema zapojenf upravy derpa- 
dla VISA 1000 



Obr. 3. BlokovG schema zapojenf — ko~ 
mut&tor s clzfm buzenfm (AKO — asta¬ 
bilnf klopny obvod, LI a L2 samostatnd 
cfvky motorku) 


KD335 KF507 KF507 KD335 



Obr. 4. Schema zapojenf upravy derpa- 
dla VISA 2000 
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v ndkolika ruznych exempiaffch. Tyto, 
vdetnd pfepfnacf automatiky, jsou insta- 
lov6ny v trvaiOm provozu vfce nei dva 
roky. 

Princip popisovan6 upravy zapojenf 
je moino vyuift i pro nap6jenf rotadnfch 
asynchronnfch a synchronnfch motor- 
ku. 

Seznam souidstek 

VISA 1000 

R1, R2 1 Ml. viz te>d 


Cl. C2 

200 mF/70 V 

Llteratura 

T1. T2 

KD616 


L 

800 z 3 odbo&kou uprostfad. 

(1 ] Burger, O.: PV 6618/85, Vdstnik U- 
fadu pro vynSiezy a ob- 


drOtem o 0 0,35 CuL 

VISA MOO 

jevy t. 5/89. 

Hi, R2 

820 0 

R3. R4 

PI 

1,5 kQ 

2700 

(2j Burger, O.: StejnosmOrnO napdjenf 

C1.C2 

50 jiF/30 V 

stffdavych motorku (s 

T1, T2 

K0335 

aptikacf pro vzducho- 

T3, T4 

KF507 

vou pumpu WAD2F), 

L1.L2 

400 z, dr8tem 0 0 0,35 CuL 

VTM 10/89. s. 60. 


„Hifi“ generator a meric zkresleni 


Ing. Karel H*jek, CSc. 


Jak jii byio uvedeno, kompenzace 
nemuie byt zceia dokonal6; mimo 
nastavovacf kmitodty mu2e byt po¬ 
tladen i prvnf harmonickd sioiky 
menSf, zvI&Std na nejvySSfm kmito- 
dtovdm podrozsahu. Na ndm by 
m&o byt potladenf v urditych 66s- 
tech p6sma alespofl 0,01 a2 
0,03%. Fokud tomu tak nenf, ize 
zkustt mSnit R44 a Cl 8. 

JeSt§ duleiitou pozn6mku k Cl2 
al C17. Tyto kapacity nenf tfeba 
nastavovat, ale je vhodnd je pFe- 
—dem vybrat tak, aby pom&ry odpo- 
vfdajfcfch dvojic kondenz6toru 
(C12/C17, C14/C16 a C13/C15) se 
neUSily vfce, nei o 3 %, protoie by 
to vn6§elo chybu do pfenosu fiitru. 

Doplrtkovym obvodem mdfide 
zkreslenf je pomocny filtr pro po¬ 
tladenf ruSfcfch sffovych sign6lu. 
Jde o klasickd zapojenf filtrQ typu 
p6smov6 z6dr2 s jednfm OZ. Na 
obr. 5 je filtr s 104/3 naladdn na 50 
Hz a druhy filtr s 104/2 na 100 Hz 
(pfl Ciniteli jakosti asi 5). Rltry 
nastavfme takto: Nejprve odpojfme 
R50 (R54) a nastavfme filtry jako 
p6smov6 propusti — dostavfme R47 
(R52) na odpovfdajfcf kmitodty. 
Potom rezistory znovu zapojfme a 
trimry R51 a R55 nastavfme mini¬ 
ma sign6Iu na vystupu p6smovych 
z6drii. Protoie kmitodet p6smov6 
zddrie Ize pFesndji urdlt, Ize nasta- 
venf zpFesnit (alespofl na ± 0,5 %). 


C19..1/J 


(Dokondenf) 

Milivoltmetr 

PotFebnd zesflenf mSFendho sig- 
n6lu zabezpeduje dvoustupfiovy 
zesilovad (obr. 6). Je navrien 
s ohledem na tyto faktory: rozdflnd 
vstupnf urovnd m6fen6ho napdtf; 
pFijatelnd zkreslenf pro zachov6nf 
optimdlnf dynamiky na vystupu 
prvnfho OZ; rozddlenf mezi oba 
zesilovade a soudasnd jednoduchd 
ovl6d6nf a dtenf z jednotnd stupni- 
ce. Tento kompromis nenf optim6l- 
nf z hlediska dosaZenf maxim61nf 
citlivosti milivoltmetru, ale to nenf 
hlavnfm cflem. Proto jsou dva 
nejcitlivdjSi rozsahy milivoltmetru 
citlivd na sffovd ruSenf. 



Rezistory R59 a 2 R68 je potfeb- 
n6 vybrat s dostatednou pFesnostf 
odporu (1 %) pfedem. Nejjedno- 
du§§f je sestavovat potfebnou hod- 
notu ze dvou sdriovS fazenych 
odporu, pro n62 je na desce 
s ploSnymi spoji mfsto. StejnS Ize 
nastavit odpor R5 pro m&Fenf urov- 
nd100 %. Odpor R59 je ale vhodnd 
zkontrolovat tak, le z externfho 
gener6toru pfivedeme signal 
s kmitodtem napF. 2 kHz a nasta¬ 
vfme uroveft 100%. Pak kmitodet 
p6smov6 z6dr2e nastavfme na 
m6n6 nei 500 Hz a mdli bychom 
pFes R58 namSFIt na vystupu fiitru 
opdt 100%. Pokud tomu tak nenf,. 
zmdnfme odpor R58. To je d6no 
pFenosovymi vlastnostmi fiitru. Ze¬ 
silovad je navrien tak, aby na jeho 
vystupu byla maxim6lnf urovefi 
0,3 V. Slgndl t6to urovnS je pFi 
jednotkovdm pfenosu pFevodnfku 
na efektivnf hodnotu pfiveden na 
mdFidlo. 



Obr. 6. Zapojenf zesilovade milivoltmetru (R62 je 31k6) 


R6 9 _ M56 
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Obr. 5. Zapojenf fiitru 50 a 100 Hz 
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Obr. 7. Zapojenf pfevodnfku na efektivnf hodnotu 
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Pfevodnfk efektivnf hodnoty je 
na obr. 7. Na jeho vstupu je 
dvojcestny usmGrftovaC (105/4 a 
sumace do 105/3 pfes R74 a R75). 
Samotny pfevodnfk s logaritmlc- 
kymi a exponenci£lnfmi Cleny (T1, 
T2) a 105/1 a2 105/3 je s menSfmi 
upravami realizovGn podle [9] a 
ffremnfch materiSIG TESLA. Pro 
dobrou funkcl pfevodnfku a ope- 
raGnfho usmfirftovaGe je vhodnG 
zachovat asi 2% toleranci odporG 
22 kQ a 11 kQ. Hodnota 11 kQ je 
potfebnG jako poloviGnf k hodnotS 
22 kQ a nejjednoduSeji ji zfsk&me 
paraletnfm spojov&nfm dvou odpo¬ 
rG 22 kQ. Dynamicky rozsah pfe- 
vodnfku je znaCnft vfitSf, ne2 jaky je 
v pFfstroji vyu2fvdn, a proto jej nenf 
tFeba kontrolovat. 

Je-li uroveft vstupnfho signdlu 
nulovS, pfevodnfk pFestane praco- 
vat a pfejde do saturovanGho sta- 
vu. Proto je pfes ddliG R69 a2 R71 
pfivedeno napGtf asi 2 mV, kterG 
neovlivnf podstatnd mGFenf a za- 
brGnf saturaci pfevodnfku. Experi- 
ment&lnd Ize toto nap&tf jeStfi snf- 
2it souvisf to napf. s driftem 
operaGnfho usmGrftovaCe. 

Vystupnf nap&tf pfevodnfku je 
pfes rezistor R80 pfivedeno na 
mdfidlo 100 jiA, kterG je chrdnSno 
diodami D5 a D6 proti pFetf2enf. 

_R80 je samozfejmd nutnG nastavit 

pro maximGInf vychyiku mSFidla. 

Nap&jecf zdroj 

Schema zapojenf zdroje pro 
obvody gener&toru je na obr. 8. 

Pro nap&jenf bylo zvoleno jedno- 
duchG zapojenf s integrovanymi 
stabiliz&tory MA7815, kterG nenf 
vzhledem k velikosti odebfranGho 
proudu nutno chladit. Nap&jenf 
oscil&toru (lOI a 102) je dGle 
oddGieno fiitry R82, C35, C36 
a R83, C39, C40. 

Pro transformGtor jsem vyu2il 
jfidro B 20x32, kterG jsem m6l 
v ,,§upffkovych“ z&sobdch. Vzhle¬ 
dem k podstatnS menSfmu po- 
tfebnGmu vykonu pro napGjenf 
pFfstroje jsem udftlal z nouze 
ctnost. Navrhl jsem transformGtor 
s veimi malym sycenfm a tfm 
zmenSil jeho rozptylovy magnetic- 


ky tok. Tak jsem se vyhnul kon- 
strukci magnetickGho stinftnf trans¬ 
form Atoru. 

Mechanick* konstrukce 

Vzhledem k „podsycenf“ trans- 
formfitoru a pfi b62n6m stfndnf 
vstupG a vystupu pro osciloskop 
nejsou na konstrukci zvIAStnf nftro- 
ky. Nejd0le2it§j§f je asi uspof&d&nf 
Gelnfho panelu, je2 je zfejmG 
z fotografie. Potfebnd velikost to- 
hoto panelu a bS2n6 probIGmy 
s vyrobou skffftky mG vedly k 
pou2itf prodGvanG skffftky UPS-13. 
Celnf panel byl nastffkGn Gernym 
matovym lakem a popsGn bflymi 
obtisky Propisot. Stupnice byly 
ocejchov&ny „na mfru“. DesftkovG 
stupnice m&Fidla byla dopInGna 
„trojkovou“ stupnicf s koeficien- 
tem 3,16. 

Pozornost je tfeba vGnovat vyro- 
bG dvojitGho tandemovGho poten- 
ciometru. Jako nejjednoduGSf Fe- 
Senf jsem zvolii spojenf potencio¬ 
metrG za sebou pGskem ze 2elez- 
nGho plechu o Sffce 20 mm v tvaru 
dvojitGho U. pfiGem2 druhG „uGko“ 
slou2f k pfipevn&nf potenciometrG 
k subpanelu. Do „uCek“ se vyvrtajf 
otvory pro prostrCenf a pfiGroubo- 
vGnf potenciometrG. HFfdel dru- 
hGho potenciometru zkrGtfme asi 
na 5 mm. Z toho vyplyvG Sffka 
druhGho ,.uGka“. Sffka prvnfho je 
asi 20 mm. VySky „uCek" volfme 
tak, aby se do nich veSel potencio- 
metr i s vyvody. Spfa2enf potencio¬ 
metrG dosGhneme tfetfm „GGkem“, 
tentokrdt ze 2elezn6ho drGtu 2 mm. 
Konci jej zastrGfme do otvorG ve 
hffdelfch, kterG vyvrtGme tak, aby 
jimi i se zasazenym drfttem bylo 
mo2no otGGet v ceIGm rozsahu. 
DrGt v otvorech zalepfme. Mfrnou 
nepfesnost soubGhu otGGenf hffde- 
IG Ize dorovnat pFihnutfm drGto- 
vGbo „GCka“. 

Vyroba optoelektronickGho Gle- 
nu (svftivG dioda D2 a fotoodpor 
RIO) je pomSrnG jednoduchG. Pro 
kryt pou2ijeme vrchnf pouzdro 
z banGnku, nejIGpe co nejtmavSf. 
VGtSf otvor mfrnS no2em zvfttSfme 
pro usazenf fotoodporu a menSf 
otvor zv&t§fme vrtftkem 5 mm pro 
zasazenf diody. Obojf zalepfme a 


cely optoelektronicky Glen zatfeme 
Gemou barvou. 

Desjca s plo§nymi spoji (obr. 9) 
je jednostrannA s nGkolika spojka- 
mi, co2 je pro amatGrskou vyrobu 
dostupnftjSf a levndjSf. Vzhledem 
k rozmfstGnf ovIGdacfch prvkG na 
panelu byly jejich vyvody pFipojeny 
na desku vodiGi. Vede to sice 
k pracnGmu a ne pffliS hezkGmu 
..zadrdtovftnf'*, ale je to v danGm 
pffpadG nejuCeinftjGf. DoporuGuji 
nepou2fvat plochG (lepenG) svazky 
vodiCG k pfepfnaGi PF5, proto2e 
majf pffliG veik6 parazitnf kapacity. 
PfepfnaG PFI je vhodnG pFipojit 
v2dy trojicemi vodiGG k jednotlivym 
Gdstem oscildtoru a filtru. 

OiivovAnf a pozn^mky 
k praktickGmu pouiitf 

JednotiivG podrobnosti o2ivo- 
v4nf a nastavovAnf jednotlivych 
Gdstf jsou popisovftny v textu, tak2e 
si doplftme vGeobecnG pokyny. 
Postup o2ivov&nf: ZaCneme mili- 
voltmetrem a to pfevodnfkem na 
efektivnf hodnotu, pak zesilova- 
Gem. Pak oiivime oscildtor bez 
jeho nastavenf na minimum zkre- 
sienf. D4ie pouiijeme oscil&tor ja¬ 
ko zdroj pro o2iveni a nastavenf 
mdfiGe zkreslenf. Filtr 50 a 10Q«Hz 
je vhodnG nastavovat bez zafaze- 
n6ho pfeladiteinGho filtru. 

Po nastavenf mGFiCe zkreslenf 
muieme je§t6 dostavit oscilfttor na 
minim£inf zkreslenf, a to prede- 
v§fm na nfzkych kmitoGtech (tarn 
se projevuje nejvfce). 

Jak z postupu nastavovftni vy- 
plyvd, porovn6v6 se viastnS zkre¬ 
slenf oscii&toru s potlaCenfm prvnf 
harmonickG slo2ky pfeladitelnym 
filtrem. Ukazuje se, 2e pro kmitoGty 
vy§§i ne2 100 Hz je na tom IGpe 
osciidtor. U filtru dost! z6le2f na 
dokonalosti kompenzacf. Kompen- 
zace nelze nastavit pro cely kmito- 
Ctovy rozsah rovnomGrnG. Pro urGi- 
X& kmitoGtovd pdsma Ize dos6h- 
nout potiaCenf prvnf harmonickG 
pod hodnotu 0,01 % a pokud bude 
nutno mdfit i tak maI6 hodnoty 
zkreslenf, pak je Ize mGFit pouze na 
tGchto kmitoGtech. 

Pfi mGFenf tGchto extrGmnfch 
hodnot se dost6v6me k mezi Sumu 



bG2nych obvodG. Je vhodnG pou- 
2fvat oscilAtor na rozsahu 3 V 
a nastavit i mal6 vystupnf napGtf 
pouze potenciometrem, aby byly 
co nejvfce potlaGeny zkreslenf 
a Sum odddlovacfho zesilovaCe. Je 
samozFejmG, 2e pfi propojovGnf 
oscildtoru, mGFenGho objektu 
a mGFiGe zkreslenf se must dbdt na 
co nejlepSf stfnGnf a sprdvnG pro- 
pojenf „zemf“. 
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*R80 

R81 

R82, R83 


1.5 kft 
1.2 kn 
ion 


VSechny rezistory bez 
oznafienf TR 213, rezistory 
ozna denO hvdzdidkou viz 
text Trimry mohou byt 
i typu TP 015 6i TP 40. 


Kondenz&tory: 

*C1, C2 80 nF. styroflex 

*C3, C4 7,2 nF, styroflex 

*C5, C6 800 pF, styroflex 

C7 150 nF, TK 783- 

C8 10 mF/15 V, TE 084 

*C9 720 pF, styroflex 

*C10 6,8 nF, styroflex 

*C11 72 nF, styroflex 

*C12 330 pF, styroflex 

*C13 33 nF, styroflex 

*C14 3,3 nF, styroflex 

*C15 47 nF, styroflex 

*C16 4,7 nF, styroflex 

*C17 470 pF, styroflex 

Cl 8 22 pF, TK 754 

C19 ai C22 1 |iF, TC 180 

C23 20 jiF/15 V, 

TE 984 

PolovodfCov4 souddstky: 


C24 
C25 

C26, C27 

C28 
C29 
C30 

C31.C32 

C33 ai C35 
C36, C40 
C37 ai C39 
HvSzdiCkou 


10 jiF/15 V. 

TE 984 
5 |»F/15 V, 

TE 084 
20 nF/15 V. 

TE 984 
15 pF, TK 754 
330 pF, TK 754 
1 *F, TC 180 
500 mF/25 V, 

TE 986 

150 nF, TK 783 
1 mF/15 V, TE 984 
150 nF. TK 783 

oznafienO 


kondenzAiory viz text Sty- 
roflexovO kondenzOtory 
s co nejmenSfm ztrOtovym 
Cinitelem tg 5 
Pfepfnade: 


Pflaaif 

Pf2 

Pf3a, b 
Pf4 

PKa, b 
Pf6 


6x 3 polohy, WK 533 36 
1x4 polohy, WK 533 35 
2x 4 polohy, WK 533 37 
5x 1 izostat, nezAvisly 
2x 10 poloh, WK 533 37 
Isostat slfovy 


Obr. 11. Vnitfnl uspof&d&ni pflstroje 


01, 03 
ai 06 
D2 

07 ai D14 
015 
T1, T2 

lOI, 103 ai 105 
102 


KA206 

1011431 
KYI 30/80 
101701 
KC810 

B0840 (TL084, 
TL074) 

B0820 (TL082, 
TL072) 

MA7815 


106, 107 
Trans form4tor: 

-jOdro El 20x32, primdmf vinutf 2600 
o 0 0,12 mm, sekunddrnl vinutf 2x 186 
o 0 0,3 mm 

Ostatnf soud&stky. 

M&Fidlo MP 80 100 tiA 


Skffrtka UPS-13 

Knoflfky, svorky BNC, pojistkovO poudro, 
sffovd zSsuvka a ruzn6 vodiCe. 
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Obr. 12. Pohled do pflstroje shora 

MP - SAT, Vsemina 176, 763 15 SluSovice a prodejna 
ASTRA, Smetanova 1056; 755 01 Vsetin. 
tel. 067/98729 fax. 067/98723 

Nabizi barevne televizovy s teletextem a satelitni komplety 
jednoflive komponenty pro sat. pfijem. 

Vyrabi a prodava ofsetove paraboly. 

SLEVA PRO PODNIKATELE 

Koupim letecke pnstroje, prepinace, casti a soucasti letadel 
a radiosoucasti (vysilace, prijimace ai.). 

POUZE LUFTWAFFE DO ROKU 1950! 

Cenu respektuji, vyse nerozhoduje. 

Jin Silhanek, Za mlynem 25,147 00 Praha 4 
tel. 76 57 57, po-pa 8-17 hod. 



Obr. 13. Pohled do pflstroje zdola 


Koupim leteck£ pristroje, prep made, 66sti 
a sou&sti letadel a radiosoud£sti (vysflade, pfi- 
j i made aj.). 

POUZE LUFTWAFFE DO ROKU 1950! 

Cenu respektuji, vySe nerozhoduje. 

Jiff Silhanek, Za mlynem 25,147 00 Praha 4 
tel. 76 57 57, po-p3 8-17 hod. 
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Obr 10. 
Osazenf 
desky 
s ploSnymi 
spoji 


!■»! 


























Obr. 9. Desks s ploSnymi spoji 

F ___ 


A19 


Saznam sou6fertefc 


Potenciometry: 

PI 2x 0,1 Mo, logaritmicky, TP 2890 

P2 0,5 MO, linodrnf. TP 280 

P3 0,25 MO, logaritmicky, TP 280 

P4 2x 0,1 MQ, logaritmicky, TP 2890 

P5 10 kO, linedrni, TP 280 

Tandemovd potenciometry Ize pouJft i TP 
283b, ale maji horSi soubdh. 


Rezistory: 


*R1 

10 kO 

R2 

15 kO 

R3 

82 kO 

R4 

0,15 MO 

R5 

56 kO 

R6 

0.1 MO 

R7 

82 0 

R8 

15 kO 

*R9 

0,27 MO 

R10 

WK 65075 

R11 

1.5 kO 

R12, R13 

0,15 MO 

*R14, R17 

8.2 kO 

R15, R18 

15 0 

R16, R19 

1800 

R20 

24 kO 

R21 

2.4 kO 

R22 

240 0 

R23 

270 

R24 

0,12 MO 

*R25 

90 kO 

*R26 

9 kO 

*R27 

1 kO 

R28 

22 kO 

R29 

33 kO 

R30 

1.5 kO 

R31, R32 

22 kO 

*R33 

15 kO 

R34 

2,7 kO 

R35 

22 kO 

R36 

33 kO, TP 060 

R37 

0,39 MO 

R38 

1 MO, TP 060 

R39 

0,68 MO 

R40 

1 MO, TP 060 

*R41, R43 

8.2 kO 

R42 

2,7 kO 

R44 

0,68 MO 

R45 

100 O. TP 060 

R46 

1 kO, TP 060 

*R47 

390 0 

R48 

680 0 

R49 

27 kO 

RS0 

22 kO 

R51 

10 kO t 

*R52 

1800 

R53 

6800 

R54 

22 kO 

R55 

10 kO TP 060 

R56 

15 kO 

*R57 

1.5 kO 

*R58 

3,3 kO 

*R59 

0.1 MO 

*R60 

3160 

*R61 

3,16 kO 

*R62 

31,6 kO 

*R63 

0,316 MO 

*R64, R68 

10 kO 

*R85 

31,6 kO 

*R66 

0,1 MO 

*R67 

0,316 MO 

R69, R71 

0,56 MO 

R70 

5,6 kO 

*R72, R73, 


R74 

11 kO 

*R75, R78, 

22 kO 


R79 

R76, R77 


2,2 kO 




















































Zrnena sirkv Impuisu 
s uovoaem sV! Aodz4 


Obvody fady MAC524 jsou pfesne mono- 
liticke m6nci zesilovace, vyznacujici se moz- 
nosti nastavit zesileni ve stupntch 1,10,100, 
1000. Jina zesileni tze nastavit vnejsim re- 
zistorem. Tyto integrovane obvody jsou 
vhodne zejmena pro zesilovani napeti ma- 
lych urovni z ruznych cidel, napf. tenzomet- 
rickych nebo odporovych mustku, polovodi- 
covych cidel, termoelektrickych clanku 
apod. 

Mezi dobre viastnosti tohoto obvodu path': 
maly vstupni klidovy proud, maly drift, male 
sumove napeti, mala nelinearita zesileni 
a velke potlaceni souhlasneho vstupniho 
napeti. Obvod je umistSn v pouzdru DIL-16 
s dvakrat osmi vyvody ve dvou fadach. Po- 
drobnejsi informace jsou v [ 1J.. 

Ten to obvod Ize v pomerne jednoduchem 
zapojeni vyuzit pro pfevod malych stejno- 
smdmych napeti na signal puisne sirkovy. 
Schema zapojeni je na obr. 1. 


MAC52A 




V nasem pfipade byl generator osazen 
dvojitym operacnim zesilovacem (BIFET) 
TL062 (se zmen§enym pfikonem), ktery je 
svymi vyvody slucitelny (zamenitelny) 
s TL082 nebo MAI 458. S uvedenymi sou- 
castkami generator kmita na kmitoctu asi 
240 Hz. Generator/ napeti trojuhelnikoveho 
prubehu byty jiz vicekrat popsany v od borne 
literature, napr. v 121, 131 a nebude jiste 
cinit potize nastavit jej na jiny kmitocet nebo 
i zvolit jine zapojeni. 

Pro nase ucely (realizace termostatu) bylo 
pouzito zapojeni podle obr. 1, doplnene ob- 
vodem podle obr. 2, snimacem teploty 
v mustkovem zapojeni a koncovym zesilova¬ 
cem. K volbe zesileni byl pouzit vnejsi rezis- 
tor. 

Clanek nema za cil popisovat nektera 
konkretni zapojeni. Jeho ucelem je poukazat 
na vybome viastnosti obvodu MAC524 a na 
jeho vyuziti jako puisne sifkoveho modulato- 
ru vsude tarn, kde je zadoud prevest stej- 
nosmemy signal z ruznych snimacu a cidel 
na signal puisne sirkovy. Timto zpusobem 
Ize ziskat Sirkovd menitelny vystupni signal 
pravouhleho prubehu v jednom integrova- 
nem obvodu, dopinenem generatorem troj- 
uhelnikoveho napeti. 

11J Technicke zpravy r. 1988. TESLA Roz- 
nov, k. p. 

1 2 J Dostal, J . Operadni zesilovace. SNTL: 
Praha 1981. 

[3] Kubes, K.: Operacni zesilovac v auto- 
matizacni technice. SNTL: Praha 1989. 

Ing. Jaroslav Barak, LF MU Brno 
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CltifVOSti 

prljimaca Avanfi 

Dostal sa mi na stol rozhlasovy prijimac 
Avanti, ktory na VKV reprodukoval len akesi 
skreslene naznaky rozhlasovych stanic. 
Stalo sa tak asi 40 km od vysielada v rovina- 
tom terene. Po otvoreni prijimada a tiez 
rozborom zapojenia som dospel k z^veru, ze 
od zostavy 2 x KF125 a MAA661 viac ne- 
mozno fiakaf. Citlivosf som zlepsil pridanim 
jedneho mf stupna. 
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Obr. 1. Schema zapojenia pred upravou 



Obr. 2. Schdma zapojenia po uprave 

Uprava je zrejma z obr. 1, 2. Obvod som 
zapojil zo strany spojov samonosne. Tymto 
zasahom sa stane citlivost' prijimaca porov- 
natefna s podobnymi vyrobkami, vratane 
starSich prijimadov TESLA Bratislava (pri- 
pad na zamyslenie). 

Ing. Vladimir Cizmar 


Ve schematu na obr. 1 je obvod MAC524 
nakreslen v zapojeni se zesflenim 1. Jine 
zesileni se voli propojenim vyvodu 11, 12 
nebo 13 s vyvodem 3. Zapojeru'm vnejsiho 
rezistoru mezi vyvody 3 a 16 Ize ziskat 
zesileni podle vztahu: [l J.. 

40 000 

A = -+ 1 (±20 %), 

R 

kde A je zesileni, 

R vndj§i odpor [Q j. 

Tranzistor T1 mvertuje sirku impuisu tak, 
aby sifka impuisu na IAm pnmo umern§ 
odpovidala napeti mezi vstupy 1 a 2 (-IN, 
+IN), tj. veikemu vstupnimu nap&ti velka 
sifka inipulsu a opacne. Pozadujeme-li ne- 
phmou umeru, tj. aby veikemu vstupnimu 
napeti odpovidala minimalni sifka impuisu, 
vynechime tranzistor T1. 

Vstup 6 (U ref ) slouzi k nastaveni „nulove- 
ho“ impuisu nebo nastaveni urcite minimalni 
sirky impuisu ph nulovem nebo minimalnim 
napeti mezi vstupy 1 (-IN) a 2(+IN). Maxi- 
malni sirka impuisu na vystupu U V i je dana 
maximalnim napdtim mezi vstupy 1 a 2 a ze- 
silenim obvodu MAC524. Amplituda impuisu 
je danei napetim + U 
Schema zapojeni na obr. 1 je tfeba doplnit 
generatorem nap§ti trojuhelnikoveho prube¬ 
hu a emitorovym sledovacem, napf. podle 
obr. 2. 


Oviadam s p o i r 0 b j c u 
jedm'm tiacitkem 

Obvod (bez tranzistoru) T1 zapina a vypi- 
na spotrebice jednim tlacitkem. Spotfebic se 
zapina bud 1 prostfednictvim optocienu nebo 
rele. S tranzistorem T1' a digitalnimi hodinka- 
mi s budikem Ize vytvofit efektni dasovy 
spinac bez v6t§ich finanfinich naroku. 

Zdkladem je klopny obvod RS (H3, H4), 
doplndny dieny HI, H2 (AR-B a 3/85, s. 102). 

Digitalni hodinky s budikem pfipojime pru- 
zinkou, kter4 vytvafi kontakt s piezoelektric- 


sffovy zdroj 5ai15 V 


kym rnSniaem, na vyvod CLK. Kostru hodi- 
nek pfipojime na zem obvodu. Po sepnuti 
budiku se pfeklopi klopny obvod, vynuluje se 
tiaditkem Tl. 

Uvedeny obvod Ize vestavdt do sifovych 
phstroju napf. tuneru, ktery pak Ize zapinat 
a vypinat jednim tlacitkem s moznosti za- 
pnuti v dany dasovy okamzik. Zdroj muze byt 
doplnen diodami D1, D2. Po zapnuti pak 
nahradi baterii sifovy zdroj. Spotfeba je 
v pohotovostnim stavu nepatrna, odber po 
sepnuti urduje proud prochazejici T2. Sifovy 
zdroj musi mit minimalni asi o 1 V v6t§i 
napdtf nez baterie. 

Lubomir Vones 











Uprava mikropoci'tacoveho ri'zem 
druzicoveho prijimace 
podle AR-A 10/90 

Ing. TomaS Pekarek, Petr Jona$ 

(Dokortdenf) 

ovIAdAnf, nebo tlafcftka ovtadAn! dAlkovAho. 

V normAInfm provozu skxiif Til a T12 ke krokovA 
zmAnA kanAlu nahoru a dpiu. 


Zapojenf mimo desku 

— Pffklad provedenf snfmafie impulse je na obr. 5. 

— Provedenf pfijfmaCe 00 s TDA4050, spotu 
s tvarovafiem je na obr. 8. 

— Pfipojeni obvodu ladAnt video a blokovAnf AFC 
k pfijfmati podle AR-81/90 je na obr. 9. 

— Pffklad provedenf obvodu pro nattfenf antAny je 
spolu s komutainf brzdou motorku na obr. 10. 

— Pfipojeni |iP k obvodu zmAny polarizace. Zapojenf 
Ize pouift jak pro magneticky potefizAtor, tak i po 
pffsluAnAm nastaveni trimru pro elekfromagnetic* 
ky polarizAtor. Pfi pou&tf magnetickAho poiari- 
zAtoru Ize trimrem mAnit ..Skew" (vyveden nazad- 
nfm panelu) — (obr. 11). 

Obsluha pP 

Zpusob ovIAdAnf a programovAnf je zcefa odliAny 
oproti verzi v AR-A 10/90. Pfed prvnfm zapojenfm 
pP je tfeba zkontrolovat pfipojeni vAech jebo obvodu 
k pfijfmaft a antAnu mft nasmArovanou napffklad na 
druitci Astra (nenf podmfnkou, mufe byt i na jinou). 

Postup pfi programovAnf z mfstnfho ovIAdAnf: 
Algoritmus ovIAdAnf dobfe vystihuje obr. 4. 

K programovAnf siouit 6 tlafiftek mfstnfho 


TlaAitky J, 4 (SHIFT) se ladf obraz, zvuk a natAfienf 
antAny, dAJe se jimi ruAf udaje o pofoze antAny u j S 
naprogramovanAho kanAiu a zastavuje motorek 
natAfienf. 

K pfepinAnf pdarizace V/H skxbb' TI5. Naprogra- 
movanA data se uldAdajf do pamAti tiadtkem WRITE 
(TI6). 

Postup 

—Stisknout soufiasnA tiaftltka3 ,4 a 6, tfm se nastavi 
stfed fiftafie impulsu od snfmafie polohy v nafiem 
pffpadA na druiict Astra. Ttmto byta odstranAna 
nutnost najfidAt antAnou od zaCAtku jejf drAhy. 
Tento krok (normovArtf polohy antAny) se provAdf 
pouze po prvnfm zapnutf, nebo pokud se zmAnf 
informace o pofoze, viz dAle. 

—Zvolfme si po2adovanou poiarizaci TI5 V/H. 

— Tlafiftky 1 a 2 (CHANNEL) si zvolfme pozici, na 
kterA budeme programovat 

— Pfi stisknutAm TJ3 (SHIFT) a stfidavAm tisknutf Til 
a TL2 (CHANNEL) ladfme video nahoru a doiu 
(zafiAtek pAsma neize podkrofiit a konec pfekro- 
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bit). Pfi ladArtf se na displeji objevujf fiisia 00 at FF 
(pfi pouM dekodAru 4311), podle kterych se ize 
zhruba orientovat,v kterA poloze ladicfho rozsahu 
se pohybujeme. Pokud je Til nebo 112 sfisknuto 
trvale, ladAnf probfhA zrychtenA. Po zacbycenf 
obrazu jemnfi doladfme postupnym jednotiivym 
stiskem Til a TI2. (Po ceiou dobu ladAnf je nutnA 
TOdriet.) 

— Pfi ladAnf zvuku se postupuje stejnA jako pfi 
ladAnf obrazu, s tfm rozdflem, Je drJfme stisknutA 
TW (SHIFT). 

— Po naiadAni obrazu a zvuku, s pffsIuAnou pofari- 
zacf a pofohou antAny, uioJime data do pamAti 
tiafiftkemd (WRITE) na pozici kanAlu, ktery jsme 
si zvoMi. 

BAhem kroku ladAnf je na vystupu PCX) (8255) 
trvale urovefl L (AFC vypnuto). 

-ZmAna polohy antAny: Pokud jsme podle pfed- 
chozfch bodu naprogramovaii a zapsaii udaje pro 
druJici Astra, muJeme soufiasnym stiskem TI3 
a 4 a zAroveft Til a 2 zmAnit poiohu antAny (Til 
smAr vychod, TI2 smAr zApad). Pokud zacbytime 
obraz, postupujeme podle pfedchozich instrukcf 
(pfed zapsAnfm prvnfho kanAlu novA druJice je&A 
opravime poiohu antAny na nejfepAf obraz 
a potom zapfAeme). Poloha se automaticky 
pfepisuje na da£f nenaprogramovanA kanAiy, na 
kterych programujeme. U vzorku s EPROM 2kB 
nenf funkce „SCAN“ (Ize dopinit v pffpadA pouJitf 
pamAti s vAt$f kapadtou), tato funkce se vAak 
vyuJfvA pouze pfi prvnfm nastaveni. Pokud je 
zAvAs dobfe nastaven a mAme k dispozici pfehled 
vysOacich kmitofitu, Ize druJice cefkem snadno 
najfl 

Pfi ladAnf provAdAt vAechny kroky samostatnA 
a nezAvisfe, s parametry je moinA pohybovat na obA 
strany, coJ umoJnf pfesnA naiadAnt. Toto povafuje- 
me za nejvAtAi vyhodu tAto verze oproti puvodnfmu 
zapojenf. 

Po naiadAnt poJadovanych programu a druJic 
a jejich zapsAnf do pamAti stafif pouze pfepinat 
kanAiy a antAna se bude otAfiet podle zapsanyeh dat 
BAhem natAfienf je blokovAna moJnost vofby 
kanAlu. Pokud omylem udAme program s jinou 
pozicf antAny, Ize otAfienf motorku zastavit stiskem 
714 (SHIFT) a znovu zvofit jinou pfedvoibu. Pokud to 
provedeme z klAvesnice mfstnfho ovfAdAnf, mflie 
vzniknout chyba v poloze o jeden impuls, protoJe 
tato rutina neCekA na ukonfienf smyAky vzorkovAnf 
impulsu a stouJf spfAe v pffpadA havarijni situace. 
Tento probfAm je vyfeAen zastavenfm pomoct 
dAlkovAho oviAdAnL 
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71,3 = KC236 
T2 = KF506 
D1 = KY130/150 

Obr. 11. Obvod pro pfepfn&nf polariza- 
ce 

Pokud by se z jakAkoliv pfiCiny zmAnil udaj 
o polohAch antAny, coi je pfi dodrfeni vy§e 
popsanych zAsad mAlo pravdApodobnA, Ize si 
pomoci takto: Aby se nemuseiy vSechny poiohy 
opravovat, nastavime antAnu pfisluSnymi tlaCitky 
(Til, 2 a TO a 4) na nejlepAi signal u drufice, kde 
jsme zaCinali nastavovat (Astra) a raCneme normo- 
vat znovu. Tim opravime vSechny poiohy, kterA pred 
tim byty nastaveny. VSechny povely tAto verze 
reaguji na stisk tiaCitek aneaina jejich uvolnAni. 


ttaStko SHIFT. OvIAdAni je pfehlednA a umoffiuje 
vice funkd. Z DO nebe z duvodu nechtAnAho pfe- 
psAnf normovat ani ruSit poiohu. 

Popis funkce tiaCitek DO (obr. 12). 

0 af 9 TlaCitka umoffluji pfimou voibu kanAlu. Cislo 
se zadAvA dvAma misty. Cekaci doba na 
druhA disk) je asi 3 s. Pokud zadAme pouze 
jedno, po upiynuti Cekaci doby se toto Cislo 
uplatni. Pfi zadAni Cisia 00 pfechAzi pfedvoiba 
na Cislo 01. PfimA voiba z DO je biokovAna 
v pfipadech ladidch ref imu a bChem natACeni 
antAny. 

P+, P— KrokovA zmAna programu nahoru a doiu po 
jednotHvftm stisku, pfi trvaiAm mAni pfed- 
voiby automaficky. BlokovAny bAhem na- 
tACenf antAny. 

SATELLITE EAST-WEST TlaCitka pro ovIAdAni para- 
boty smAr vychod a zApad. 

STOP Zastaveni motoru antAny bAhem natACeni pfi 
pfepnuti na jiny kanAi. Po pferuSeni Ize 
pokraCovat ve voienAm smAru po stisknuti 
tlaCftka BACK, nebo zadat novou pfedvolbu. 
COPY Reiim, pfi kterAm Ize provost kop+i pfedvolby, 
na kterA se lento provM, na kanAi zadany 
pfimou volbou. Slav je indikovAn blikAnim 


DAIkovA ovldddni 

ProgramovAni dSlkovym ovIAdAnim je jednoduSSi, 
nef z mistni klAvesnice. OdpadA nutnost poufhrat 
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- ON/OFF 
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displeje. 

BACK Umoffiuje pfi nechtAnAm rozladAni videa, 
audia nebo poiohy nAvrat k puvodnim hodno- 
tAm za pfedpokladu, fe nebylo stisknuto 
DaCitko WRITE (zApis). 

MODE AUDIO +/— KrokovA zmAna nahoru, doiu 
dvou bitu na PCI a PC2 vystupu 
(8255). U vzorku poufito pro pfe- 
pinAni 4052 pro zmAnu konstant 
deemfAze, stereo a mono u zvuku 
(zapojeni pfevzato podle zpusobu 
pfepinAni v STR201 Grundig). 

D ON/OFF Zapnutf, vyprmti dekodAru (vystup PC3 
8255) pfepinAni spinaCu 4066 v desce 
VAL AR-B1/90 pro provoz dekodAru. 
V/H PfepinAni poiarizace. 

WRITE ZApis datz DO. 

TUNE V+/— LadAni obrazu nahoru a doiu. Trvaly 
stisk rychle, jemnA doiadAni po jednot- 
livAm kroku. 

TUNE A+/— LadAni zvuku nahoru a doiu. Trvaly 
stisk rychle, jemnA doiadAni po jednot- 
livych krocfch. 

PoznAmka: U tAto varianty funkce P+ a P— 
(krokovAnf s opakovAnim) s kafdym krokem pfela- 
duje. Toto bylo oproti puvodni vend umofnAno dfky 
zvySeni opakovaciho kmitoCtu modulAtoru stfidy 
a zmAnou hodnot filtru ladkxh napAti. 
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Obr. 12. D6lkov6 ovlddinf a tabulka 
kddu 


Z4v6r 

Podle popisu a praktickych zkuSenosti, kterA 
z tohoto zpusobu ovIAdAni vyplyvaji, je vidAL fe tato 
variants je podstatnA komfortnAjSi a uspokoji 
i nAro&nAjSiho zAjemce. 

Variantu Ize jednoduchymi upravami v programu 
zjednoduSit napfiklad vypustit zobrazovAni pfi ia- 
dAni (zmAnou jednoho byte), nebo ovIAdAni antAny, 
podle indmduAlnich pofadavku. 

U verze, kterA je osazena CMOS CPU a mA 
EPROM s vAtSi kapadtou, Ize do ovIAdAni vestavAt 

1 dAikovA vypfnAnl a zapinAni pfijimaCe s vyuMm 
1DL-MODE procesoru. Tato uprava umofnl snffit pfi- 
kon v refimu STADN-BY na minimum. 

NaprogramovanA pamAti ve Ctyfech verzich 
(1 — upinA se zobrazenim a ovIAdAnim antAny, 

2 — se zabiokovanym vystupem zobrazovAni hexa- 
decimAJnich dat pfi iadAnf, 3—bez ovIAdAni anAtny, 
4 - bez ovIAdAni antAny a bez zobrazenl dat pfi 
ladAnf) si mufete objednat na adrese mg. TomAi 
PekArek, DAMckA 80S, 28000 Kofin2,M. (0321) 
22814. 



Tektronix rozSifuje zakladnu 
svych digitdlnfch pamSt’o- 
vycfl osciloskopu s pnv§ti- ; 
vym uiivatelskym rozhram'm 
o dvojici digitdlnfch oscilos- 
kopu rady TDS 400 zachovd- | 
vajfcfch muttiprocesorovou 
koncepci rady TDS 500. Ctyr- 
kandlovd osciioskopy TDS ; 
420 (150 MHz) a TDS 460 
(350 MHz) ctiarakterizovan6 
pnznivym pom^rem vykon/ce- 
na pracuji se dtyfmi A/D pro- I 
vodniky 100 MS/s a maji kapa- 
citu zdznamovd pam§ti v roz- 
sahu 500 a l 5000 obrazovych 
bodu (volitelnd a2 30 000 bo- 
du) na jeden kan^l 

Charakteristika 
G §irka pdsma: TDS 420 

150 MHz, TDS 460 350 MHz ! 
G 4 kan&ly 100 MS/s 
: G zdznamovi pam6f 500 - 5 K, j 
volitelnS a2 30 K 
IG multiprocesorovS struktura 
O reiim “High Resolution" 

12 bitO 

G moinost spou§tenf TV pOl- 
snimky a fddky norem PAL, 
NTSC nebo nestandardnimi i 
obrazovymi signSly 
G displej VGA 640 x 480, 

16 urovni'jasu 

Aplikace 
G telekomunikace 
G nzenf letov4ho provozu 
G automobilovy prumysl 
G vyzkum, vyvoj 
O servis 

: G eiektrotechnika 


Zastoupeni: ZENIT 

110 00 Praha 1, Bartolomejska 13 

Tel: (02)22 32 63 

Fax: (02) 236 13 41 Telex: 121801 
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Vysokotonove reproduktory 
ARC48.. 


Ing. Jaroslav Kulh^nek 

N£$ vyrobce reproduktoru, TESLA Vala$sk6 Mezindf, ietos zaradil do 
vyrobniho programu dlouho o6ek£van6 vysokot6nov§ reproduktory, urfcen6 
pro hudebni skupiny a pro ozvufcem velkych mistnosti a venkovmch pro- 
stranstvi. 



Jednd se o pokradovani rady reproduktoru pro 
hudebni skupiny, dnes reprezentovand hlubokotd- 
novymi reproduktory ARO 9408, ARO 9415 
(o prumdru 390 mm a vykonu 100W/150 W)a je- 
jteh zdokonalenou verzi ARA 9918 (snSeny rezo- 
nandni kmitodet a zvydend vykonovd zatSiteinost 
na 150 W/300W), Sirokopasmovym reprodukto- 
rem ARM9404, ARM 9408 (o prumdru 388 mm 
a vykonu 150 W/300 W), a kytarovym reprodukto- 
rem ARO 7908 (o prumdru 254 mm, Sptekovym 
vykonem 100 W a s citlivosti 94 dB). Dokondenim 
teto rady by m$y byt stfedotdnove reproduktory, 
stibovand koncem roku 1991. 


Provozni podmmky 

Vyrobce doporuduje phpojovat reproduktory ke 
zdrojum signaki pres homi propust s ddtictm kmi- 
todtem minimdlnd 5 kHz, se strmosti min. 
18 dB/okt., a zdroveri uvadi phpadnd mozne zapo- 
jeni propusti (obr. 2). 

2fJ 8fj5 
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Konstrukdm usporadani 

Vysokotdnovd reproduktory fady ARC byiy vyro- 
beny ve trech variantdch: ARC 4808, Afk) 4818 
a ARC 4828. VSechny tfi varianty majt zdkladni 
konstrukdru feSeni, liStri se pouze v rozdflndm 
zvukovodu. 

Jde o tlakovd elektrodynamickd reproduktory. 
Tvary zvukovodu jsou odlidnd od starych typu 
reproduktoru ART. Podle udaju vyrobce vynikaji 
vysokou charakteristickou cititvosti, vetkou vyko- 
novou zatizitetnosti a maiym zkresienim, a jsou 
vhodnd pro profesiondini pouziti. 

Elektrodynamicky system je tvofen permanent- 
nim magnetem ze sfitiny AlNiCo s energetickym 
soudinem min. 48 kJ.rrr 3 , membranou z hlinfkovd 
fdiie ve tvaru mezikruzi a kmitajici crvkou o prumd- 
ru 44 mm s velkou termickou oddnosti. Membrd- 
novy systdm md byt pak dodavan i samostatnd jako 
ndhradni dit pod oznadentm AYM 4808. 

Rozmdry magnetu jsou: primer 98 mm a ddlka 
pribfiind 60 mm. Pro pfipojeni reproduktoru je pou- 
iito tiadnych svorek, rozltdenych barevnd (Idadny 
p6l dervend), a umistdnych v zadni ddsti magnetu. 

Reproduktory maji phrubu pro pfiSroubovdni re¬ 
produktoru do reproduktorovd skfind, shodnou pro 
vSechny typy, vdetnd rozmistdni ddr pro Srouby. 
Zdkladni rozmdry jsou na obr. 1. Pfiruba je umistd- 
na na konci zvukovodu a je nosnd i pro elektrody¬ 
namicky system. 

Zvukovod s pnrubou a prisiudnym korektorem 
fazovdho zpoiddni jsou vyrobeny ttakovym titfm ze 
slitiny na bdzi zinku. 
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Obr. 1. Htavm' rozmdry priruby reprodukton ) rady 
ARC 48.. 


Obr. 2. Schema zapojmpastvrv homi propusti pro 
reproduktory fady ARC 48.. 

VSechny typy maji shodnou jmenovitou impe* 
dand 8 Q. Vyrobce uvddi i impedandni prubdhy 
jednotlivych reproduktoru. Maji tdmdr linedmi pru- 
bdh s toterand v pdsmu reproduktorovanych kmi- 
todtu pribliind ±0,5 Q. 

Maximdlni standardni pfikon (50 W) je ovdfovdn 
zkoudkou iivotnosti podte CSN 36 8263, di. 50 
s pouiitim zkuSebniho signdlu podte pubiikace 
IEC268, jehoi pribdh vyrobce rovndz uvddi, a kte- 
ry byt jii v AR mnohokr&t zvetojndn. Zkudebni 
signal je pfivaddn k reproduktoru pres homi pro¬ 
pust s ddiidm kmitodtem 4 kHz a strmosti 
18 dB/okt. Napdti odpovidajka phkonu 50 W se 
nastavuje na vstupu propusti a zkouska trvd 100 
hodin. 

Hudebni pfikon se zkoudi stejnym zpusobem 
jako ji2 uvederte zkoudka maximdlniho standardni- 
ho pfikonu. Prikon je vSak 100 W a doba trvdni 
zkouSky je 2 minuty. 

Maximdlni sinusovy pfikon (20 W) se zkoudi 
signdlem sinusovdho prubdhu, jehoz kmitodet se 
plynule mdni v pdsmu 5 kHz ai 20 kHz, rychtosti 
pfibliind 12 oktetv za minutu po dobu dvou minut 

Vyrobce uvddi kmitodtovd charakteristiky repro¬ 
duktoru v horizontdlni i ve vertikAIni rovind, a to pro 
signdl v ose reproduktoru a ve vychylce 30° a 60° 
v dand rovind, a kmitodtovd zdvislosti akustickych 
ttaku 1., 2. a 3. harmonickd v akustickd ose repro¬ 
duktoru. Vdechny tri charakteristiky jsou mdfeny pfi 
pfikonu 1W ve vzddienosti 1 m. 

Ddle vyrobce uvddi smdrovd charakteristiky 
v horizontal™ a vertikdlni rovind uvedend v potdr- 
nich soufadntcich na trech kmitodtech 6,3 kHz, 
10 kHz a 16 kHz (1/2 okt. riiiovy Sum). 

Vyrobce doporudt^e provozovat reproduktory 
v rozmezi teptot -10° ai +55 °C, v retativni vlhkosti 
45 ai 85 % (absolutni vihkost max. 30 g.nr 3 ). 

Reproduktor ARC 4808 

Reproduktor md radidlni exponencidkk zvuko¬ 
vod (obr. 3), ktery umoiduje uzkou smdrovou 
charakteristiku a velkou charakteristickou citlivost. 
Tyto vlastnosti mu umozhuji dosahnout vysokeho 
akusdckdho tiaku ve velke vzdatenosti. Proto je 
vhodny pro P.A. systemy (koncovd aparatury sku- 
pin, velkych kin aid....) v uspofdddni dtyr repro¬ 
duktoru vyehylenych od sebe pfibliind po 20° v jed- 
nd (horizontdlnO rovind. 



Obr. 4. Kmitodtovd charakteristiky reproduktoru 
ARC 4808pfi 1 W/1 m 



Obr. 5. Kmitodtove zdwstosft akustickych tiaku 1., 
2. a 3. harmonickd v akustickd ose reproduktoru 
ARC 4808 pfi 1 W/1 m 
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- 6,3 kHz - VkHz - 16kHz 

Obr. 6. Smdrovd charakteristiky pro kmitodty6300, 
10000, 16000Hz reproduktoru ARC 4808 


Technicke paravnetry 

JmenovM impedance: 8 Q. 

Jmenovity kmitodtovy rozsah: 5000ai20 000 Hz. 
Efektivni kmitodtovy rozsah (pokies max. 15 dB): 

2000 ai 18 000 Hz. 
Charakteristicka dtiivost vpasmu kmitodtu5000ai 
15000Hz: 108±2dB. 

$ffka smdrovd charakteristiky pro pokies 6 dBna 
kmitodtu 10 kHz (rOiovy Sum, 1/3 okt mtr): 
v rovind horizontdlni 40°, 


v rovind vertikdlni 40°. 

Max. standard™ pfikon: 50 W. 

Hudebnipf9(on: 100 W. 

Max. sinusovy pf&on: 20 W. 

Doporudeny ddtid kmitodet: 5000 Hz. 

Rozmdryiy x § x h): 130x130x101 mm. 

Hmotnost: 2,6 kg. 

Charakteristiky reproduktoru jsou na obr. 4 ai 6. 




Obr. 7. Reproduktor ARC 4818 
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Obr. 8. Kmitodtovg charakteristiky reproduktow 
ARC 4818 pri 1 W/1 m a) v horizontalni roving, b) 
ve vertikalni roving 


IBKiiiiinniiiiiim 

■iiiiiihivi&hhi 

■lIHlIfSREKPHIlii 


10k 20k 
--Hz 

Obr. 9. Kmitodtovg zgvisiosti akustickych tlaku 1., 
2. a 3. harmonickg v akusdckg ose reproduktow 
ARC 4818 pfil W/1 m 

Reproduktor ARC 4819 

Reproduktor md skladany, tzv. biradialni zvuko- 
vod (obr. 7), ktery umozftuje dosahnout vybomych 
smdrovych vtastnosti jak v horizontal™, tak ve 
vertikalni rovind. Na druhd strand zpusobuje zvtnd- 
nou kmitodtovou charakteristiku. Sve uplatneni 
patmd najde pfedevSim v priposlechovych apara- 
turach (tzv. monitorech), umoiriujicich odposlech 
signdlu pro muzikanty na pddiu, a v malych kom- 
paktnich (obsahujtcich v jedne skrini vdechna pas- 
ma) reproduktorovych skrinich. 

Technicke parametry 

Jmenoviti impedance: 8 Q. 

Jmenovitykmitodtovy rozsah: 5000 az 20 000 Hz. 
Efektivni kmitoctovy rozsah (pokfes max. 15 dB): 

2000 ai 18 000 Hz. 
Charakteristicka citlivost v pasmu kmitoctu 4000az 
15000 Hz: 102 ±2 dB. 

Stfka smgrovg charakteristiky pro poktes 6 dB na 
kmitodtu 10 kHz (ruzovy gum, 1/3 okt. Mr): 
v rovind horizontal™ 110°, 

v rovind vertikalni 110°. 

Max. standardniphkon: 50 W. 

Hudebniphkon: 100 W. 

Max. sinusovyprkon: 20 W. 

Doporudeny delidkmitodet: 5000 Hz. 

Rozmgryfvxgxh): 130x130x135 mm. 

Hmotnost 2,8 kg. 

Charakteristiky reproduktoru jsou na obr. 8 ai 10. 
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Obr. 10. Smgrove charakteristiky pro kmitodty 
6300, 10000, 16 000 Hz reproduktow ARC 4818 
a) ve vertikalni roving, b) v horizontglni roving 

Reproduktor ARC 4828 

Reproduktor md Stdrbtnovy difrakdra zvukovod 
(obr. 11), ktery umoiriuje dirokou smdrovou cha¬ 
rakteristiku v horizontal™' rovind (obecnd v rovind, 
kterd prochazi kratdi stranou dtdrbinovdho vyustd- 
ni zvukovodu), velkou charakteristickou citlivost 
a vyrovnany kmitodtovy prubdh. Je vhodny do 
stfedndvykonnych kompaktnich koncovych apara- 
tur. 

Technicke parametry 

Jmenovitg impedance: 8 Q. 

Jmenovitykmitodtovy.rozsah: 5000az20 000 Hz. 
Efektivnikmitodtovy rozsah (pokfes max. 15 dB): 

2000 ail8 000 Hz. 
Charakteristicka citlivost vpgsmu kmitodtu5000ai 
15000 Hz: 103+2 dB. 

Sffka smgrovg charakteristiky pro poktes 6 dB na 
kmitodtu 10 kHz (rOzovy gum, 1/3 okt. fHtr): 
v rovind horizontalni 140°, 

v rovind vertikalni 40°. 


Obr. 11. Reproduktor ARC 4828 
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Obr. 12. Kmitodtovg charakteristiky reproduktow 
ARC 4828 phi W/1 m a) v horizontalni roving, 
b) ve vertikglni roving 
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Obr. 13. Kmitodtovg zavilosti akustickych tlaku 1., 
2, a 3. harmonicke v akusticke ose reproduktow 
ARC 4828 ph 1 W/1 m 


Max. standardniphkon: 
Hudebniphkon: 

Max. sinusovypnkon: 
Doporudeny dgtiti kmitodet: 
Rozmgry(gxvxh): 
Hmotnost: 


50 W. 
100 W. 
20 W. 
5000 Hz. 
130 x 130 x 98 mm. 

2,7 kg. 


Charakteristiky reproduktoru jsou na obr. 12 ai 14. 
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Obr. 14. Smgrovg charakteristiky pro kmitodty 
6300, 10000, 16000 Hz reproduktow ARC 4828 
a) v horizontglni roving, b) ve vertikglni roving 









Sestindsobny pfesny omezovat napStl L9700 


Zajimavy monoliticky integrovany 
obvod L9700, urCeny jako pfesny ome- 
zovaC napStf k ochranS vstupu a zachy- 
covdnf vstupnfch pfekmitu, uvddf na trh 
jako novinku vyrobce SGS-Thomson 
Microelectronics. Obvod sdruiuje 
v mal6m piastovdm pouzdru minidip 
DIP-8 s 2x dtyfmi vyvody celkem §est 
samostatnych omezovacich kanAlu, 
kter6 se napajeji spolefinym typizova- 
nym napdtim 5 V. Omezovaci funkce 
kaid6ho kandlu se vztahuje vuCi zemi 
a kladn6mu nap6jec(mu napfiti. 
FunkCni skupinov6 zapojeni, kter6 bliie 
objasrtuje strukturu obvodu, je na 
obr. 1. 

Velmi rychia Cinnost omezovacich 
kandlu je podpofena vnitfni zpStnou 
vazbou a pouiitim nov^ch vertik6lnich 
tranzistoru PNP s izolovanym kolekto- 
rem. Pracovnl rozsah napdjeciho na- 
p6ti obvodu je vymezen v 5irok6m 
rozsahu od 4 do 6 V. K napdjenf a pro 
kladn£ referendni napdtf postaCuje je- 
den spoleCny zdroj nap6tf. Obvod se 


d&le vyznaduje malou klidovou spotfe- 
bou napAjeclho proudu a malymi svo- 
dovymi proudy. Elektrickb udaje obvo¬ 
du L9700 jsou uvedeny v tabulce 1. 
Zapojeni vyvodu je patrnd z obr. 2. 
Funkce v^vodO: 1 — vstup kan&lu 1; 
2 — zemnici bod; 3 — pripoj kladn6ho 
nap&jecfho a referenfiniho napStl; 4, 5, 
6, 7, 8 — vstupy kan^lu 2, 3, 4. 5 a 6. 

K lepSimu znAzorndnf funkce a defi- 
novAnf napSti slouii stejnosm6rn£ cha- 
rakteristika na obr. 3 a dynamickA 
vstupni charakteristika na obr. 4. 

PraktickO zapojeni obvodu L9700, 
ktery slouif jako pfesny omezovaC 
vstupniho napStf analogovd dislicovych 
pPevodnfku, je na obr. 5. Do vstupu 
k pPevodniku je zaPazena dolni propust 
Rpl, Cpt, kterft zmen§uje vysokofre- 
kvenCni interference napdti bdhem 
funkce a zabrartuje vzniku jakychkoliv 
oscilaci pPi velkCm vstupnim SpiCko- 
v6m nap&tf. 

(Si) 




Kataiogovy list L9700 SGS-Thomson 
Microelectronics 


Tab. 1. Elektricke udaje presneho omezovate napeti L9700 



Obr. 1 



Obr. 2 


Obr. 3 


[ Mezni udaje: 


Napajeci napdti 

Ucc - 15 

V 

Vstupni proud kazdeho kanalu 

4< 30 

mA 

Teptota prechodu 

#,<150 

°C 

Pracovni teplota okoti 

U a = -40a*+110 

e C 

Skladovaci teplota 

^ = -65 ai +150 

°C 

Tepelny odpor prechod-okoli 

^^ 10 ° 

K/W 

Ctiarakteristick6 udaje: 


Plati pri Ucc = 5 V, ft = -40 az +150 °C, neni-li uvedeno jinak. 


Napajed napeti 

Ucc = jmen. 5,0; 4 az 6 

V 

Napajeci proud 

Ice = jmen. 1,5; <3 

mA 

Staticke udaje: 



Vstupni zachytne nap6ti stejnosmeme 



z4pom6 ,1 = -30 mA 

-Ux = -450 az 0 

V 

zcipome, 4 = -10 mA 

-U, = -200 az 0 

V 

Idadn^, < = +30 mA 

Ux = Ucc az Ucc + 0,45 

V 

kladne, 1 = +10 mA 

Ux = Ucc si Ucc + 0,45 

V 

Vstupni proud stejnosmemy 



M = 0V 

-/< 15 

MA 

H=Ucc 

-/< 15 

l«A 

50mV<bl<Pfcc-50mV 

-/< 3 

l*A 

Dynamicke udaje: 



Vstupni zachytne napSti 



Rs = 10 k£2, U\ = ±100 V, 4 = 5 ns, 



t= TOO ns po ustaleni 



kladny prekmit 

0b v S300 

mV 

zapomy prekmit 

-Uov < 300 

mV 

Doha ustaleni 



Uod^Ucl + 300 mV 

fe<20 

ns 

Vstupnf odpor dynamicky 

5 

Q 



Z&v§r 

Az budete cist tento clanek, budou patrnS repro- 
duktory rady ARC 48.. na nasem trhu. Vedle 
moznosti nakupu v podnikove prodejne ve Vatas- 
sk6m Mezihci vyrobce nabizi tez zasl&ii postou 
(adresa: TESLA Valasske) Mezin&, odbytove od- 
d£leni, Hemy 2, 757 63 Valasske MezirKi; tel.: 
0651/731). 
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Pri psani 6l6nku jsem v§ak nemel reproduktory 
k dispozici, a tak jsem nemohl ov§fit parametry 
uv&dene vyrobcem, ani prov§st subjektivni porov- 
nani s podobnymi typy reproduktoru. Propagafini 
material v§ak pusobi velmi seridzne (az na drob- 
nosti typu „charaktefisticka citlivost reproduktoru 

ARC 4818:-102 ± 2 dB“ - porovnejte s obr. 

8), a dosahuje minimalnC urovne zahrantdnich 
vyrobcu. Zda v§ak samoftto reproduktory budou 
dosahovat urovne znamych vyrobcu jako Electro- 


Voice, Ceiestion apod, nelze posoudit vzhledem 
k ruznosti podminek pri mCrenl nekterych para- 
metru. 

Popfejme tedy vyrobci, aby zakaznici pri 6ek£ni 
na tyto reproduktory na nej v prubChu minulych let 
nezanevfeli a aby vhodnou cenovou politikou 
umoznil komerfini uspech tCmto reproduktorum. 

Propagadni material firmy TESLA 
Valasske Mezihci 











CB report 


Ctvrtvlnne anteny 
(nejen) pro pasmo CB 



Svisfy - vertikctlni, putvtnny (M2-Zb lamda pill) dipdl je 
z£kladwantenou,»ktergjsouvpodstateodvczenytemgf 
vgechny typy zgkiadnovych (stacionamfch), voacHovych 
(mobrtntch) ale i pfenosnfch anten, pouzrvanych v pgsmu 
CB. 

Pfipc»n^wne z^dackw' vlastnosti svisieho A^-dipbUj ve vot- 
rtemprostoru: t vgesmgrovytfiagtamvevodorovng rovi¬ 
ng; 

• „osmidkovy“ diagram ve sviste ravine 
s maximy v roving horizontu a rrerimy ve 
smeru podding osy dtpoki; 
t vstupni impedance - a vstupni „odpor“ 
na svoricech uprostfed anteny - zhruba 
70 Q. 

Tyto idea™ viastnosti ve voteem prostoru jsou pak v prate 
nepfenhte ovSvfiov^ny vyfikou anteny nad zens, popr. 
bfokosti ynych kovovych svistych vocfcdu, stoiiiru apod. 
NaSe predstavy o antertech pro p£smo CB budou pragma- 
tidtejSi, uvgdomime-li si, ie vinovg detka flj odpovidapd 
C8kmitoctumpro1.az40. kartel, tj.kmitodtum26995kHz 
az 27 405 kHz dim 11,11 ai 10,95 m.Poditesezevzorce 

c(rychlostSfeni 
ebnag. vln v km/s) 

l (vinova detka vm) = —.. ■ —... 

/(kmitocet v kHz) 

Stfednimu kmitodtu CB pasma, 4 * 27 200kHz,otteovidte 
«j(inovd cteflca 

300000 

Ji = - .* 11,03m. 

27200 

U puMmych airifa pro C8 m tak doiiivfaM k ctel* 
item totem 5,5 m. Pouiiti tak dlouhych samonosnych 
dipftu byv£ spojeno s obtiiemi a jako anteny voztcBovg je 
prakiickyneizerealizovaLZatec^otoinototen^vhod- 
ttej ft n hstonfm antena dtvrtvtrwte {klA), rad poprstovi- 
lou „pro8*ghou“, kovovon strocboti voxidta. 



Obr. I.k^dipdunvstdnywvolnbmprostowmavesviste 
/wW„asnte5(«»^ 

horizontu 



Obr. 2. )J4-unip6t urmteny aad nekonednou vodivou pio- 
ctmvyzah^emaxmMnerovn^zvro^horizonlu. Vpraxi 
vSak takove kto&ri vyzafovM neexistuje vtivem ztrat ve 
skutedndzemi 


V tomto uspor£dani se z puvodniho dtpoki st&vte tzv. unipol 
fimonopbl. 

Proloftme-li totiz vySe zmirteny i/2-dip6l uprostfed neko- 
nednou vodivou plochou, muzeme spodd potovmu dipdiu 
o ddlce k/4odstranit, anii to ovtivni jeho puvodni vyzarovaci 
viastnosti. Nahradi ji „zrcadlovy obraz" zbyvajtd homi 
disti. Vstupni impedance dtvrtvtnrte anteny-uniptiu-nad 
touto nekonednou vodivou plochou klesne pribtizrte na 
polovinu puvodni hodnoty, tj. asi na 35 Q. Nahradime-ii tuto 
teoreticky nekonednou a dokonale vodivou plochu skutec- 
nou zemi, dostevame tzv. Marcoraho dtvrtvinnou antenu, 
pouzivanou v pasmech stredrach a kr&kych vtn. Jejt viast¬ 
nosti budou tim lepdi, dim vodhtejdi bode zente. Proto se 
vodivost zente ovfivftjje mnozstvim dtouhych paprskovite 
se razbihaiicich vodidu. Teto soustave vorfidu se fflte 
prothteha.2Sdaite a predpoktedatteOdinky A/4 anteny tody 
zavisi jak na sptevtte ddice z£hde - unipbiu, tak na kvalite 
protjvghy. Je tfeba zduraznit, 2e pro sptevnou dinnost 
dtvrtvhnte verttedUni anteny je protivfta naprosto ne- 
zbytn^ikdyimuzebytreafizovanajednodud^inezjevySe 
uvedeno - coz piati zejmena na vSech radiokomunkadnich 
VKV {tesmech vdebte p£sma CB. 

U vozkBov y ch anten mufeme za protiv^u povaiovat 
vndjii povtch tovovd karoserie. tl stackMtemich anten 
nte byt prothteha tvorena mktentirte ttemi, raddji vdak 
dtyfmi papretovite usporadanymi vocfidi (tzv. radteiy) 
o ttelce mMnteM kH. Anterte v tomto provedeni se I9te 
GP - ground plane. MOfeme ji snadno vysunout nad zem, 
tzn. umistit na budovy di samostatrte stoitery, kdy se pak 
navfc mute uptatnit i tzv. vydkovy zisk. (Zjednockteene 
redeno - kaidym zdvojnasobenim vy§ky anteny nad zemi 
se muie ai o 6 dB zvtetSit intenzita pnjinwtych resp. 
vysiianych sigrtehi). U anteny GP se tei qednodudiqe 
napdjeni souosym kabetem, kdyz odpatte symetrizadni 
dten a viirni voclid souosdbo kabelu se spoji primo s unipd- 
lem,zatimcos&terasouosdhokabehjsespojisprothtehou. 
U anteny GP by rtes ntek) je§te zapmat, ze: 



Obr. 3. Antena GP s vodorovnou probvahoo tvofenou 
4 prvky konedne detoy vyzafuje maxknttn§ asi 25° nad 
rovinu horizontu 
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Obr. 4. Sikm radidty anteny GPziepksjivyzafov^v vrovi- 
n6 horizontu a zv&fyi vstupni impedand anteny 


Obr. 5. Gakvanicke spojeni zdhde se zem paraSefaim 
dtvrMmfrnzkratovanym usekem vedentsouoseho kabeku, 
pnpojendho paraielne ke svorkdm anteny, ctv&ni obvody 
ra&staniceprotiatmosf&ickmupfepM. TentodtvrMnny 
usek je mozne napr. zasunout do jednoho prvku prodvahy 



Obr. 6.Pfitzv. bodntomemnapdjenijezdhdrovnezgalva- 
ncky spojen se zemi. Potoha napdjedho bodu i veBkost 
kompenzadniho kondenzatom jsou v$ak kriticke 

• Skutedne ddtky dtvrtvirmych zSfidu jsou vzdy mendi 
nez vypodtene cteiky elektricke, vtivem koncovych kapacit 
zifidu, popr. kapacit antennfch svorek. Zkrtkceni je zSviste 
na dbhiosti prvkil. Can jsou prvky ttust&, tim je zkrdceni 
vtetSI. Praktickd hodnoty zkracovadho koefidentu, kterym 
je nutno rtesobit vypodtend delky, se v ftesmu CB pohybuji 
koiem 0,95 a2 0,97. 

• N^duieiitej§»m roznterem GP-anteny je detka unipotu 
- k/4 zafide. Detka vodorovnych radl^nlcti prvku 
profivSty neni kritidcd-ntela by rteak byt mMntekte 114. 
NekrHidnost raznteru vodorovnych prvku protiv&hy je vy- 
koupena rrterte pfiznivym vyzarovinim (ph]mem) ve sviste 
roving, kdy je maximum vychyteno asi o 25 stupAu nad 
horizon*. Rovrtez mens impedance -asi 35 Q, portekud 
zhor§r4e pnzposobeni k bdinemu souosemu kabetu o im- 
pedanci 50 resp. 75 Q. (Terto nedostatek v§ak Ize odstrarat 
pouitim paraleWho kondenz^toru v miste napajeni a sou- 
dasnym procflouzerem zgfide. Tak Ize napf. zabezpedit 
dobng pfcpusoberi i na 75 Q.) 

• PfiatetejS vyzafovgni (pf§em) s maximem v roving 
horizontu nte GP s tekmymi radtttamL Touto upravou se 


Fa FAN radio dodciva anttenu tovguni 
vyroby lambda 1/4 s n^stedujictmi 
parametry (uvMme pouze pro pfi- 
kiad),jedndseovyrobekvy§Sijakos- 
tni tfidy s neredukovanymi delkami 
prvku: 

Typ: SIRTEL GPL 27 1/4 SKY WAL¬ 
KER; 

kmitodet: 26 ai 28 MHz; 
impedance: asi 50 Q; 
polarizace: vertik&lni; 

CSV: men§i nei 1,3; 
zat&itelnost: 400 W; 
d6!ka: 269 an laminatovy, 

radidty 3 x 238 on lamin&to- 
vte; 

montiz: na trubku 0 38 mm; 
konektor: SO - 239 (UHF); 
cena: 1370 K6s. 

Kontaktni adresa: 

FAN radio, box 77,323 00 Ptzeft 23. 









soucasne zvetsi impedance, col je vyhodou pfi napajeni 
souosym kabelem s impedanci 50 Q. 

Delka sikmych radial je na rozdti od vodorovnych jiz kritkika, 
protoze svojt deikou soucasne pfisptvaji k vf oddeleni 
svisleho stozciru od viastni anteny tak, aby se stozar popf. 
napaject kabei nepodflel na vyzarovani ci pnjmu, tzn. aby 
nepnznive neoviivnoval vyzarovaci vlastnosti vtastni GP- 
anteny. Gim svistejsi jsou radialy, tim snadneji mohou svoji 
nevhodnou deikou antenni proudy na stozaru vybudit. 

Extremnim pfipadem velmi svislych radial je tzv. rukavovy 
dipol, coz je vlastne svisla pulvlnna souose napajena 
a znacne uzkopasmova antena, ke ktere se je$te vratime. 

• U GP-anten je vnitfni vodic souosebo kabelu zpravidla 
pfimo spojen se zaricem. 2 hiedtska ocbrany vstupnich 
obvodu radiostanice pred ufinky atmosfericke elektrmy to 
vsak neni vyhodrte. Tzv. bleskojistky zarazovane do souo- 

Obr. 7 Profesionalnt antena GP typti SIGNAL KEEPER 27 se zkracenym zaridem 
(130 cm), prodtuzovad dvkou a reckikovanymi radiatami, ktern dodava n&necka firm PAN 



seho kabelu jsou ucinne jen pfi siinych vybojtch. Galvanicke 
spojeni zafide se zemi paralelnim ftvrtvlnnym lisekem 
zkratovaneho souoseho kabelu u antennich svorek rtebo na 
vstupnim konektoru radiostanice, popf. tzv. bodntkove na¬ 
pajeni uzemngneho zance, chrani lepe i pfi slabstch atmos- 
ferickych vybojfch. 

• Pro mobiini anteny prakticky netze z provoznlch 
i konstrukcmch duvodu pouifl pine ttvrtvlnne d^lky 
zfififie. tj. 2,75 m. Prakticky pouzivani d^fka 1 az 1,5 m se 
proto prodiuzuje indukcnosti (dvkou) tak, aby i tato kratka 
antena ptisobila jako „elektricka“ ctvrtvlna. Tyto zkracene 
mobiini anteny jsou jiz znacne uzkopasmove a vetSinou se 
dolatfuji (napf. vysuvnym koncem) na pozadovane kmitocty 
az po montazi na karoserii. Extremnim pnpadem zkrace- 
nych anten jsou anteny (tzv. „pendreky“, nebo „gumove 
anteny") pro pfenosne radiostanice. Udnnost zkracenych 
anten je mens! vtivem ztrat ve Sroubovici (crvce) a men§ 
efektivni vySky. Prmdpialne jsou to vsak take anteny 
btvrtvlnne. 

OK1VR 



Antenni system je zhotoven z kusu vtno- 
vodu RIOO, do ktereho jsou vyfrezovany 
Sterbiny podle obr. 3. T6to antenS, kter£ je 
velmi prakticky, se fika stSrbinova antena, 
neboli „sloJ“- Nastaveni je velmi jednodu- 
ctte, a sice posuvnym zkratem, pfiiemz na 
konci je nastaveno maximum vyz^reneho 
vykonu (vySlo uplrte pfesne ve vypoditanbm 
miste a jakekoliv dalSI vSdecke badani je 
zcela zbytednd). 

Z praktickych duvodu je u tohoto provede- 
ni prorezana jen jedna strana a pfedpokld- 
dany vyzarovaci diagram je podle obr. 3a 
- (za zady jsou KrkonoSe a betonova v§z, 
takze tarn signal nebude potreba). Je to 
prakticky jediny zpusob, jak vyzarrt na tomto 
kmitodtu signal tak, aby neSel jen do jednoho 
mista a byl rozlozen optimal ne i ve svisle 
roving. Popisovanb provedeni je 12patrove 
a dokonce vyzari i n§jaky ten mikrowatt 
v p6smu 24 GHz, ktery nasobib nejakou 
Sfastnou nahodou produkuje. 

Nekolik desitek metru od anteny je signal 
na vine 1,25 cm dostatedne silny, takze pri 



Pavel Sir, OK1AIY 

(Dokondeni) 

zkuSebnim provozu doma v mistnosti byl 
s vyhodou prouzit pri serizov^ni transvertoru 
pro pasmo 24 GHz. 

V soubasne dobe je maj^k OKOEA ve 
zkuSebnim provozu na Benecku a pracuje 
na kmitoCtu 10 368,050 MHz. Antena je na- 
smerovcina pfibliznS na Prahu, ale vzhledem 
k nevhodnSmu umistSni uvnitf mistnosti 
neni vyzarovaci diagram podle obr. 3a zcela 
vyuiit. Po instalaci na Cem6 hofe by m6l byt 
uspokojivy signal i v Hradci Krcilov6 a Pardu- 
bicich. 

Jak se cely projekt zdafil, to nam ale ukSzi 
az praktickS zkouSky. 

Majak OKOEA pro pasmo 6 cm 

Prvni pokusy s majSkem OKOEA pro pas¬ 
mo 3 cm pfinesly velmi uspokojive vysledky, 
a protoze pasmo 6 cm je do budoucna per- 
spektivni, pfikroiili jsme k vyrob§ podobne 
pomucky i pro n6. 

Pro prvni zkouSky bylo pouzito budibe 
z komplexu pro pasmo 3 cm, kde je vyveden 



(a = §ir$» strana vlnovodu) 


AH - delka vlny ve vlnovodu 

Ag - dSIka vlny ve volnem prostoru 

(Rozmery na obrazku jsou pro kmitodet 
10 368 MHz) 


na kmitodtu 576 MHz mefici bod (ve sche- 
matu oznaben jako MB) pro kontrolu kmitob- 
tu digitainim kmitofitomarem. V tomto mista 
se nabizi moznost signal zesilit na urovefi 
stovek mW a ve varaktorovem nasobibi de- 
setkrat vynasobit. 

Jako zesilovade bylo pouzito vykonoveho 
modulu typu BGY22, ktery ma velmi dobre 
vlastnosti a zajisb' stabilni provoz. Vykonove 
moduly maji dnes velkb pole pouziti v rozsa- 
hu kmitodtu od ndkolika desitek MHz az po 
20 GHz. To, co bychom museli pracnd se- 
stavovat z diskretnich soubastek na desce 
s ploSnymi spoji vStSich rozm6ru s vysled- 
kem mnohdy nezarudenym, je zde technikou 
ploSne montaze vytvofeno na korundovb 
podlozce nepatmych rozm6ru. Zapouzdreny 
modul ma kovovou zakladnu (prizpusobe- 
nou pro montaz na chladib), na ktera je tez 
zapomy pol a vysokofrekvendni uzemnani. 
Ostatnimi vyvody jsou jiz jen vstup buzeni 
a vyvod vf vykonu pro impedanci 50 Q, 
napajed napeti, pripadne regulace vykonu. 
Vykonova moduly jsou konstruovane v ruz- 

Slrka Sterbiny je 0,8 a i 1,2 mm; zisk 12 pater 
11,8 dB. 


Vzdalenost Sterbin od stfedu 


n - podet Stdrbin 

x - vzdal. od s&edu 

8 

2,85 mm 

10 

2,53 mm 

12 

2,31 mm 

14 

2,13 mm 


Vyzarovaci diagram st&rbinove anteny, pro¬ 
vedeni z vlnovodu RIOO (pohled shora) 




obdelnikovy 
vlnovod (RIOO) 


Obr. 3. Sterbinova antena (slot) pro majak OKOEA 


a) zadni strana zakryta; b) podle vykresu 





Typ M6d Kmitodtovy Ucc p o 
rozsah 


V mV\ 



Doporucena 
impe¬ 
dance Z 

iol 


BGY22 f.m. 380 az 512 13,5 50 2,5 40 50 

min. min. 

BGY22 f.m. 380 az 512 13,5 50 2,9 50 50 

typ. typ. 

BGY22A f.m. 420 az 480 12,5 50 1,5 40 50 


576 MHz 

576 MHz 

= 10mWfa < L 


Obr. 4. Vnitfnf zapojeni IO Milliard BGY22, BGY22A 


nych dimenzich o vykonu od ngkolika wattu 
do desttek wattu pro provoz FM i SSB, ale 
vzdy v nejakem kmitoctovem rozsahu. Na 
obr. 4 je znazorneno vnitfni zapojeni 
BGY22, ktery je pouzrvan pro zesfleni v kmi- 
toctovem pasmu 380 az 512 MHz. 

Pfi pohledu na schema zapojeni je patme, 
ze prvni stupeh ma nastaveny pracovni bod 
ve tfidg B nebo dokonce AB. Skoda, ze 
i druhy stupen neni takto zapojen nebo spod- 
ni konec tlumivky neni vybaven na zvl£Stni 
vyvod. Bylo by jednoduchg pak pracovni bod 
nastavit zvendi a modul by byl idealni pro 
provoz SSB. Zajemce ale mohu ujistit, ze 
i v tomto origin&lnim provedeni pracuje 
v p&smu 70 cm modul BGY22 pfi provozu 
SSB tak dobfe, ze to nikdo ani nepozna 
(zvIaSf kdyz mu to nefekneme). 

Skoda jen, ie tyto moduly jsou vlastng jiz 
velmi stare (zadatek sedmdesatych let) 
a spoledng s novymi modemimi od japon- 
skych vyrobcu, TRW, RCA a Motorola jsou 
stale velmi drahe. 

Nasledujici zapojeni varaktorovdho dese- 
—-tinasobide je znadnd n&rodne. Nasobit totiz 
v jednom stupni desetkrat je velmi problema¬ 
tic^, protoze se stupni nasobeni klesa udin- 
nost (podle obr. 5 a tab.) a ze zkudenosti 
vime, ze takove 6- di 7-nasobide uz „neda- 
vaji“ prakticky nic. V profesionalni praxi se 
ale pouzivaji, a proto jsme tuto velice tezkou 
cestu podstoupili. Ovsem vyvinout takovy 
nasobid holyma rukama bez pristroju v ama- 
terskych pomerech, to je pfimo troufalost. 
Dik dvaceti letum zkudenosti s ruznymi va- 
raktorovymi n&sobici se to nakonec zdafilo 
az obdivuhodnd. Schema zapojeni je na obr. 
5 a potvrdilo se jen to, co ui bylo i ndkolikrgt 
popsano. Varaktorove nasobide vyZaduji 
elektricky dokonalou a mechanicky pevnou 
montaz. Varaktor (nejldpe „step recovery") 
musi byt dokonale impedandnd pfizpusobe- 
ny k predchozimu zesilovadi i k vystupni 
zatezi. Velmi dulezite jsou i pomocne lad§nd 
obvody (seriove), zvane tdz „ Idler kreis“, 
ktere jsou ladend na ostatni nasobky. 

Tak napr. v pfipadd trojnasobice je po- 
mocny obvod naladeny na dvojnasobek. 
V pnpade ctyfnasobide jsou nutne pomocne 
obvody dva. Jeden na trojnasobek, druhy na 
dvojnasobek budidho kmitodtu. Zde v pfipa- 
de desetinasobide byl nutny obvod na dvoj- 
i trojnasobek. Jsou konstruovany s trimry 0,5 
az 5 pF, se kterymi jsou v serii zapojeny 
civky (1 z na 0 4 mm a Cu pasek dirok)/ 
3 mm o deice 15 mm). Ostatnich nekolik 
obvodu je jiz realizovano jako drouby M4 ve 
vlnovodu pobliz varaktoru, dva jsou dokonce 
i z boku vlnovodu. V podstat§ neni ani nutnd 
veddt, na ktery nasobek je ten di onen obvod 
naladen. Dulezite je, ze pfi tom stoupa vy¬ 
stupni vykon a nasobid je v provozu stabilni. 
Velmi dulezite je mit pfi tom moznost nasta¬ 
vit pracovni bod rezistorem (trimr 100 kQ). 


BGY22 

BGY22A- Multard 





£1 —Mi^Z'M. 

f 


nr 

d 


5760 MHz a ) schema zapojeni 


drat 0 1 mm, I = 25 mm 
p^sek Cu, Sirka 3 mm, 1 = 15 mm E 

1 z 0 4 mm, drat 0 1 mm z 

upevneni smeS. diody 33NQ50 sts mhz _ 
s blokovaci kapacitou 

asi 5 az 10 pF . 

varaktor (BV15) umist&ny v pouzdre l 

sm§§. diody 




b) mechanicke 
provedeni 


Zavislost udinnosti v % 
na stupni nasobeni v 

n 

% 

1. stupni 

2 

80 


3 

70 

Vzorec pro vypofiet 

4 

50 

udinnosti pro klasickd 

5 

30 

varaktorove nasobide: 

6 

25 


7 

20 

Pn 

8 

18 

P K f 

9 

15 

ft 

12 

10 


■it anting 
5760 MHz 


pohledz boku 



(Pt 2 = vystupni vykon na kmitodtu f 2 ; P (1 = vstupni 
vykon; f, = vstupni kmitodet; f 2 = vystupni kmitofiet 


V§e hraje az neuvefiteln^ dohromady, ale 
pfesto pfesny univerzalni navod nelze vsude 
aplikovat. 

Popsany nasobic je realizovan ve vlnovo¬ 
du V047, a to v jeho zuzenem provedeni. Byl 
pouzit vlastn6 hotovy smeSovad ze zafizeni 
TESLA, ktere pracovak) v obiasti 4 GHz. 
Vlnovod tedy neni zcela rozmerovd vhodny, 
ale za pokus to stalo. Profesionalni provede¬ 
ni drz^ku sm6§ovaci diody 33NQ52 s vesta- 
vdnym blokovacim kondenzatorem 8 pF se 
nabizelo pro mechanicky dokonalou kon- 
strukci, rovn6z pro filtr a nekolik sroubu M4 tu 
bylo dost mista. Filtr a §rouby na zadni 
strang vlnovodu (za varaktorem) bylo nutnb 
nejdfive nastavit jako detektor s diodou 
33NQ52 s pouzitim vysilade pro 5760 MHz. 
Pak teprve byla misto teto diody zasunuta 
jina (D604 od firmy VF z byvale NDR), do niz 
byl vpreparovan varaktor. Diody z NDR maji 
uvnitf miniatumi klestinu, do ktere je mozng 
zasunout i Schottkyho diodu, a tak zkusit 
napf. nahradu ve smgsovadi. 

Po vysilujicim experimentovani jsme se 
nakonec dopracovali k vykonu 10 az 20 mW 
a k stabilnimu fungovgni nasobide. Jako 


pohled shorn 


Vlnovod: typ V047(R48, WR187, WGl2)-zuzene 
provedeni 

Obr. 5. Majdk OKOEA pro pdsmo 6 cm (po¬ 
dle OK1AIY, OK1MWD: Technika SSB na 
6a3 cm). 


antenu jsme pouzili useku vlnovodu se §ter- 
binami jako v provedeni pro pasmo 3 cm. 
Kmitocet je zatim na 5760,030 MHz a prvni 
zkousky dopadly rovndz velmi dobfe. 

Od napsani tohoto prispevku po jeho publikaci 
ubghlo jiz nekolik mesicu a trzni pristup se projevil 
i na Sprav§ radiokomunikaci. Spotfeba elektricke 
energie pro majak neni sice velka, ale je ji nutno 
zaplatit. Nema smysl se zamyslet, jestli 40 W je ve 
srovnani s televiznim komplexem moc nebo malo, 
ale muze se docela dobfe steit, ze nebude-li poza- 
dovana fiastka zaplacena, radiomajak OKOEA za- 
nikne. 

Nuz, neda se nic d§lat, v trznich podminach uz 
zadanrK) nikdo nikomu nic neda a pofadek ve 
„ve!kych v§cech‘‘ musi zaSinat od malifikosti... 

Pouzita literatura 

f 1 ] Mallwitz, U.: 10 GHz nasobic a smeso- 
vac. UKW-Berichte 3/1981. 

| 2 j Sir, Pavel, Koukol, Jifi: Technika SSB na 
pasmu 5760 a 10 368 MHz. UV Svazarmu 
1989. 



















Dipkxn „LIBU§E“ 

V letosra'm race up*yne 50 let od zaltejeni finnosti radio- 
stanice „Libitse u paradesantru skupiny ..Silver - A u . Tato 
stance obstuhovana radiotetegrafistou Jirim Potuckem 
pracovaia z mista nedaleko obce LeZeiky na Chrudimsku. 
Radioldub Gtrudim OK1KCR vydM pamStra d 4 Jlomaz&- 
roveri zajist' vysiars k 50. vyroct vyWazed LeZaku ze 
stanov&e radiostanice „Libu$e“ dne 20.6.1992 od 00.00 
UTC do 24.00 UTC v pfemech 80 m a 2 m pod prleZtos- 
tnou voted znafikou OM5MCP. Zkratka MCP znamerto 
..Memory of Czechoslovak Para-groups“. 

Podmfnky pro ziskdni diplomu 

1) Rati vsechna spojeni vfetne spojeni vz£vodechvctobe 
od 3. 5.1992 00.00 UTC do 2. 7.1992 24.00 UTC se 
stanicemi okresu Chrudim pocBe uvedeneho seznamu, 
thostejno, odkud pracuji. 

2) Pockntnkou pro ztskad diplomu je spojera se starad 
OK1KCR nebo OM5MCP (plati samozfejmS i IP nebo 

/M). 

3) Diplom se vydava ve dvou kategoriich: 

a) kategorie KV - spojeni se navazuji v pasmu 80m 

CWaSSB; 

- za spojeni CW se podta 6 bodu; 

- za spojeni SS8 se podtaji 3 body; 

b) kategorie VKV - spojeni se navazi^i v pasmu 

2 m CW, SSB, FM; 

- za spojeni CW, SSB, FM mimo 
pfevadSce se potitd 6 bodu; 

- za spojeni pres pfev&d&e 

3 body. 

Mtnim4lni pozadovany pocet bodu je 50. 

Lze ziskat i diplom v obou kategoriich zaroveri (diplom 
s ob&na nalepkami - KV i VKV), je vfiak treba sptnit 
podminky pro kazdou kategorii zvlfef. 

4) S kazdou stand uvedertou v seznamu je mozno nav4- 
zat v kazde kategorii jen jedno platnd spojeni. 

5) Za stejnycri podminek mohou diplom ziskat i posluchafi. 
Pocftaji se oboustranrte odposlecbnuta spojeni. 

6) Zridost o diplom s pntozenym vypisem ze stanifiniho 
deraku vdetne bodoveho souctu a podepsanym cest- 
nym prohtasenimje treba zaslat do koncezari 1992 na 
nize uvedenou adresu, kam je tez treba poukazat sto- 
zenkou poptetek 30 Kfis. 

7) Seznam stanic, s mmiZ je moZno navazat spojeni do 
diplomu „Ubuse“: 

OK1AAW, 1AEG, 1AU, 1ARX, 1BI, IBP, 1DNZ, 1DQC, 
1DWI, 1FCR, 1FGX, 1FPL, 1FQB, 1FRD, 1FRG, 1HEH, 
1HDP, 1HON, 1IOA, 1JHR, IKCa 1LY, IMF, 1MKR, 
1MPA, 1MSV, 10FL, 1UDZ, 1UGM, 1UQI, tUZK, 
1VDS, 1VGN, 1VJN, 1VRC, 1VSV, 1WGU, 1UNC, 
1WDS, 2VIS a OM5MCP. 

Adresa diplomoveho martazera: 

StavekHorak, OK1DWI, 
53824 Svidnice 105 

JeSte jjednou 
k expedici ZA1A 

Loriska uspfena expedice do Atoanie byta zatterjena bez 
veikeho pfedchoziho halasu - az skute&te s hotovou ved 
vyrukoval vefky mezinarodni tym. Mel situad ponekud 
usnadnenu vyjedrteiv&nim na nejvyfei urovni - do akce byf 
zainteresovan jednak ministr spoju Albante, jednak gene- 
raid sekretar ITU Pekka Tarjannen - mezi nkni se uskuted- 
nik> i prvni spojeni mezi ministerstvem spoju v Ttrand 
a budovou ITU v Geneve na kr&kyeh vtnach die 16.9. 
V zapeti se ozvala na radioamaterskych pasmech stance 
ZA1A pracujtti ve velkem stylu, jak jiz byto mozne dekat od 
obsazeni expedidmho tymu: DRUG, IK0FEW, I2KMG, 
I2MQP, JA1BK, JA1HQG, K7JA, N7NG, OH1RY, OH1VR, 

186 


OH2BAZ,OH2BHasnadidalsioper^on.iZvnedeli22.9. 
ohia§ovaii, ze dokordii 20000 spojeni! Prvotni Mad po 
Afb&m byf dficy tomuto tempo (pro stance dosaZiteine 
vzhledem k podminkAm) ukojen jiz po prvnim tydnu. Od 
23.9. bylo moZrte navazovat spojeni v pfemech 7 a 14 MHz 
bez smbrovek a s men&mi vykony, navic Ceskostovensko 
si vyskxrZfio privflegium vybradrs prace v nedSS 22.9. po 
11.00 UTC, kdy se na 14 145 kHz ozyvato prakbeky po 
cetou hodinu ..Czechoslovakia only“. A nutno rid, ze naSe 
stance nezklamaly-byto stAte co dSat a Skoda, Zejsem 
stance, kterym se spojeni v tuto dobu podarilo navSzat, 
nepodtal - kolem stovky jich byto rozhodrte. 

Nebyla to vsak vyhradnS provozni expedice-cetytym 
pripravH a reabzoval vyuku mistoch zSjemcu o radioama- 
tensky provoz. Kursu se zucastniio asi 20 osob a z toho asi 
10 (potty se SSily pode toho, ktery referupd byl prdvt 
umWonu;asinev§ichnisemtlistStradioamat6fy)znato 
jiZ pfedem velmi dobre Morseovu abecedu, nebof se 
jednato o profesiortolni telegrafisty. Byto tedy treba nauffije 
zvtoStncstem radtoamaterskebo provozu. Po ukondeni kur¬ 
su byty jednak vydany indivkkteM koncese, jednak bude 
v provozu, stance aib^nskebo racfioklubu - ZA1TL, pro 
kterou vSnovala firma YAESU, kterS byia spolu s NCDXF 
sponzorem expedice, kompietni zarizem'. QSL expedice 
ZA1A budou vyrizeny na 100%, i pokud budou zastony 
presbyrona W60AT. 

OK2QX 

zz:.:. qrq .~i=zi 

Mistrovstvi CSFR 
v telegrafii 1991 

Po jednorotni pfestavee se konato opet mistrovstvi 
CSFR v tetegrafii. Ve zmertonych ekonomickych podmto- 
k£ch to lze povazovat skoro za zSzrak. Dik za to patfi 
i CeskostovenskSrrw radoklubu, jehoZ vedeni povaZt^e 
telegrafii za sport rovnocenny ostatnim radioamaterskym 
sportum, uznSvanym IARU. Kdyzjsem se v r. 1990 utastnil 
nekolika sezeni tebdy vznikz^iciho radioklubu a slySel jsem, 
s jakou averzi hledeli staronovi predstaviteto radkxnateru 
na\^eostatra,conebytoracfioamat§rskymvysitonim(pfes* 
toZejezn^.zeprednitetegafi^jsouvesn^Spitkovy- 
mi zSvockuky na radioamaterskych pasmech), mel jsem 
otelegraffivrizrtoobavy.M6obavvsepotvTriify,atotim,Ze 
mistrovstvi se v r. 1990 nekonato. Konaly se vSak n^ktere 
krajsk6 a okresni prebory. 

Ale vrafme se k mistrovstvi v r. 1991. Nepadato v uvahu 
usporadat takovy zSvod jako drive, kdy rtetklady se pohybo- 
vaiy aZ k hranici padesSti tisic korun. Postal jsem proto 
vfem z&vodnikum a rozhodtim dopis, kde jsem vysvetfil 
fmanfini situad a poZ&dal vfechny, aby se vyjAdri, zda 
chtej! nadale telegrafii „dttof a co si mysfi, Ze by si hradili 
sami.Odpov6dibylyjedr»znatne:jidtoabydlenisiuhradi 
vStchni sami, na cedovrto je potfeba, alesport torn n^vzrto- 
lentj&m pfispet. A zatala sharika po sponzomch. CSRK 
strbd (a spiral) uhradit cestovne. Pomohli dalti sponzofi, a to 
radioklub z Mlade Boteslavi, ktery poskytl prostory pro 
z&vod a opatril levne ubytov&v', a rstoioklub Smaragd z Pra- 
hy, ktery pomohl s uhradou tohoto ubytovini, poStovnym 
a rezir. A mohty se psat pozvanky. 

Mistrovstvi se konalo v Mlade Boleslavi v byvalem Dome 
brannosti u letiste ve dnech 25. aZ 27.10.1991. Utastnito 
se jej 15 zavodniku I. a II. VT, ale daltich 10 se omtovito, 
protoze pozvanky dostali pozde (moje vina). Hor§i to byto 
s rozhoddmi, z pozvanych rozhoddeh se dostavi jen th 
aodatniseani neomluvHi...AjcibylpfitomvZdytakhrdy, 
jaky m^me spoleMivy sbor rozhoddeh od ustredni komise 
aZ po okresni rozhodfi a jak telegrafie nejlepe vybodo- 
vany system. Snad to bude pn§t§ lepsi. Vystedky zAvodni- 
kii byty prumeme, aZ me toprekvapito s ohledem na rodni 
pfestMu v souteZarn i tr^ranku. Pofietna byta udast ze 


Sovenska. Vystedky z mistrovstvi byly nomma£ra i pro 
misbovstM 1. re^onu IARU, kter6 se konalo v listopadu 
1991 vBetgii. To v§akuZje materia najinydtemekamusi jej 
napsat nekdo firry, protoze tarn jsem nebyi pritomen. No 
a naz^v§rje§to vystedky ne^epdch.Vavfmy patfi nejenza 
vystedky, ate take vfemza to, zenatetegraiinezaporratek! 

OKI AO 

Mwtfi CSFR v tetegrafii pro rok 1991: ka/A -muzi: 1. Ing. 
V. Stedek, OK1FCW- 1055 b.; kat. D-ieny: J. Rykatov^ 
OK2PRJ-962b, \ 

:- vkv - 

VKV CW party 1991 

V roc81991 byto v toto souteZi hodnoceno 29 stanc OK. 
Zvit&S OKI lfl<Y (tf.D, 1684 b.) pied OKI FFV a OKI VQK. 

Od zafiaku roku 1992 byta poradateiem (SCR) soutoZ 
roz^rena o kategorii poskchabu. Za kazrte i^lne or^o- 
slechnuto QSO jsou 3 body, nfeobtoe za stance tfidy 
DaCsepo6tajtste^jakouanatoruvys8adu(pravidlaviz 
AR-A 1 1/1992). Pres kr£tk£ trv4ra souteZe (od fijna 1991) 
je veiice dobrk uCast, v prunteru sou^Zto kolem 2> stanic. 
Vefime, ze se tato souteZ stane pravktetoym oZivenim 
akfeity CW v pasmu 144 MHz. 

POZOfi! Vyhodnocovateti souteZe byl zmerten nazev 
Mice. 

Novd adresa tedy je: ing. Paml Brartsovsky, OKtVQK, 
Fantova 1785,15500 Praha 5 - Stoduky. Tfetme se na 
va§i ucast a riodne radosti u zarizera preje 

Pavel, OK1VQK 

FfedakceARseomlouvazanesprav- 
nou informari v AR-A 6.1/92 nas. 43. 

Prub&ne vysle&y souteze VKV CW 
party se dozvite ze zpravodajsM stand¬ 
ee OK5SCR, ktera vysMkazctepondeti 
od 18.00 SEC na krrkto&u 3777kHz 
SSB a soubeine na prevad&di OKOC. 

( ---^ 

Den mikrovlnne 

techniky 

a setk^ni radioamateru—priznivcu 
provozu v mfkrovfnnych pasmech 
se kon£ dne 9. kv6tna 1992 na k6t§ 
KozAkov (turisticka chata) od rana 
do vedera. Kozakov lezi v polovind 
cesty mezi mfety Tumov a Semiiy 
v Severoceskem kraji. Poradatele 

- radioamatefi z Vrchlabi a okolt 

- vas prostrednictvim AR srdednd 

zvou. 

V_/ 

• Japonske stance sice ttezne pouZiv^i prefix zacinajid 
pismenem J, ate od dubna 1990 oblast Kanto (okoti Tokia) 
vyterpala jiz v^echny dane moZnosti kombinaci klasickych 
prefixu a zabaty se tarn vydavat koncese s prefixem 7K1- 
7N1. Z^jI^i novych Z^tosti zpusobila, Ze i moZnosti 
techto pr^tO byly vybapMiy a tak se zafely vyctenrai v teto 
oblasti koncese s prefixem 7K2 a budou pokracovat aZ do 
7N4. U tochto prefixu tedy nebude druhe fitslo odpovidat 
oblasti terit, jak fe to u prefixu JA - JS. V Japonsku byto 
v z^wSru roku 1991 vyd^no pres 1 145 000 koncesi! 

• HAM FAIR jekazdorodnivelkotepy festival radtoamateru, 

pofadany ve vystavnim centru HARUMI v Tokiu. V race 
1991 tuto pfehlidku amaterslto techniky, osobnosti i provo¬ 
zu - pro^ radtoamaterdry vetekb naw^vito 60 000 osob 
ze 17 rOznych statu; byl mezi rami i napr. prezident IARU 
W1RU, Martti, OH2BH, a da®. Ze speciatoi stance 
8J1 HAM pracovalob§hem akce 500 osob a navazalo 9700 
spojeni. OX 









6 az 8 prosince 1991 se konato tradicni stovenske setk&ni radioamateru, Soudastizahajovadho ceremomalu byla rehabHitace p&h vr. 1969exemplam£ 
pofadane Slovenskym svazem radioamateru, tentokrdt v hotehi Stavbar potrestanychslovenskychradioamateru. Jedenznich-T. Polak, 0K3BG(na 
v Tatranske Strte. Nutno konstatovat veimi dobrou spotedenskou i odbomou sntmku vpravo) k tomu rekl: , .Skoda, ze nam nikdo nevrdti t&ch dvacet let .“ 
urovefi setkani. 



VeselejSije tento zaber. PrezidentCSRK log. Anton Mraz, 0K3LU, blahopfeje Pracov&tS paket radia, propojend pouze s jednou protistanid kabefem, nebot 
Gejzovi lllesovi, 0K3CAJ, k 75. narozenin&m (7.12.). Gejza zAsadne pouzivA v blizkosti zatim neni digipeater. Operatofi Michal Majce, 0K1UKE (vpfedu) 
pozdrav „do podutia", protoze vid&t nebo shiedat se muzeme pry i v mimici. a Petr Kras, 0K1UCI, pouHvali TNC YU3MV. 



Bulletin spravneho DX-mana: OK-DXpress. Vychdzinepretrzit§ ajednozjeho Spedalni stanice OK5KWA zaj&ovala reklamu stovenskdmu setkani v pas- 
dsel se zrodito i v hotetu Stavbar. Podklady pro tisk phpravuje Stevo, 0K3JW mech KV i VKV. V provozu byly transceiver FT225RD, Snezka, a TS140S. 
(vpravo) a Robert, 0K3YX. Na snimkuzteva operitoh Jan, 0K3VCI, Enrin, 0K3CPY, a Jarm, 0K3CHP. 



Jeden ze zahranicnich hostu (vpravo): Romeo Stepanenko, 3W3RR, 1S0RR, YAORR, 
XYORRa nynitake 0K8ERR. S vetirym uspechem se setkatyjeho pfedna3ky o expedidch 
do exotkkych zem, dopmazene videozaznamy. 


Zaveredny hamfest by! se v&m vSudy. Tombolu ridil Jozef Ivan, 0K3NA, cen 
byto mnoho od radioamaterskych pfistroju a soudastek az po pedene sele 
(sponzory tomboiy byly mj. rakouskA firma Funktechnik Bock a AMA 0K2FD). 

text a foto: 0K1PFM 
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KV 


Predpov&f podrmnek siren i 
KV na kv&ten 1992 


Kalendar zavodu a soutezi 
na duben a kvSten 1992 


17.4 Poh4r rrtesta Bma MIX 16.00-18.00 

18.4. OKCWz&vod CW 03.00-05.00 

18.-19.4. AFU kit. DX contest MIX 20.00-20.00 

24.4. TEST 160 m CW 20.00-21.00 

25.-26.4 Helvetia XXVI MIX 12.00-12.00 

25.-26.4 Trofeo S.M. e» Rey MIX 20.00-20.00 

1.5. AGCWQRP CW 13.00-19.00 

3.5 Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 

9.-10.5 Danish SSTV Contest SSTV 00.00-24.00 
9.-10.5 Alex. Volta RTTY DX RTTY 12.00-12.00 
9.-10.5 CQMIR MIX 21.00-21.00 

16.-17.5. World Tetecommun. DayMIX 00.00-24.00 

30.-31.5. CQWW WPX contest CW 00.00-24.00 

29.5. TEST 160 m CW 20.00-21.00 


Podminky jednottivych zavodu nateznete v jednoflrvych 
cislech cerverte rady AR takto: Helvetia a Trofeo S.M. el 
Rey AR 4/89, ARI kit. DX AR 4/90, Provozni aktiv KV AR 
4/91.CQ MIR AR 5/89, vzhtedemkezm^namnaiizernibyv. 


SSSR by se rrtety podminky zmenit - radioamat organiza- 
ce je v§ak vehni konzervativni. World Telecom. Day AR 
5/91,CQWW WPX AR5/B9,TESTl60mAR 1/90. Pro OK 
CW zavod zailete ctenrky na adresu: 0K2FD, mg. PC 
Karmasin, gen. Svobody 636,674 01 Tfebte. s 
AGCW - DL QRP/QRP Party OK2QX 
Kon4 se kazdorodrte 1. tatetnaod 13.00 do 19.00 UTC 
v'pttsmech 3510 ai 3560 kHz a 7010 ai 7040 kHz jen 


provozem CW. 

Kategorie: A-pf8ron10W(vykon5W);B-20W(10W); 
C - SWL Vyzva: CQ QRP. Kdd: RST+ dslo spojeni/ 
kategorie, pi.: 579021/A. Bodoma: 1 bod za spojeni 
s vtastra zemi, 2 body za spojeni s jinou zemi. Kaide 


Letosek, podobrte jako lonsky rok, zacai vefkou urovni 
skinefini aklivity a nouze nebyia ant o vyskyt pouch. Co 
byio proti obdobnym situadm v minulosti odKSrte, byly 
pom&ne tep§i podminky Stfeni vcetrte tenter kazdodermich 
otevrerri SesBtnetro v 6hop6sm a pro spojeni DX. Jako jerfcte 
pnjatelrte vysvdtteni, prod pmb iqk a poruchy tak malo 
omezily dffeni dekametrovych vki, se zda byt jejich obvykle 
kr&ite tnteni a prSiodne nadasovAni, zpravtdia do td denni 
doby, kdy nacteiaji takrikapc nepnerte dkody. 

V kvetnu bude |i uroved stunedni radiace o poznani 


Zer™wdvac^metrovdmadoznairterraiytriceti-apal- 
rractimetrovfrTi p&smu bude patrrte nejtepS z cetebo roku. 
Ovdem ie se budou otevirat vdecha p&sma KV, i kdyz na 
dolnichbucterihtutkimaQRNaitehoiT^ntozaate^ 
podstatrteji rtepomocna sporackcka vrstva E ai ve dntfte 
polovirte rtesice (jeji viiv bode 6asteji znat jii v posledni 
tretote dubna). 

Na pfedpovddich indexu slunedni aktivity z obvykiych 
zdroju je pfekvapivy tentokr&e fakt, ie na rozdtl od mim>- 
lych let pfidtezeji vy§S Ssfa z Evtopy a nflS z USA. Na 
rrtesice kvdten ai prosinec uttevit Boulder F^ 2 102,101, 
99, 96, 93, 88, 82 a 73. V Bruselu byN optimisttetejdi 
a vypotetfi pro st^n^ oddobi 119,117±31,114,112,110, 
108,106 a 104±36. (Takie pokud nebude v prosind /?, 2 
mezi 69 ai 109, pak alesport jedna z pfedpov&fi nevyjde.) 
lrrtenzitesiune6n^toku5F 12 jeprcstejneobdobipfe^ 
kiadana nasiedovne: 185,181,177,172,169,167,164 
a 159. 

V prosind ktesk&io roku byly zntefeny rtesiedigid denni 
intenzity stunedniho toku: 172,171,183,191,192,197, 
209,226,257,260,245,243,254,229,213,233,198,195, 
188,198,192,223,226,230,259,261,252,272,254,272 
a 243, jako pointer vychazi 223,8. ErupCni akthrita byte 
znaftte, stfedrte mohutrte erupce byly tentef na dermim 


spojeni se stand kategorie A se hodnoti dvojrtesobrte. 
S kaidou stanid Ize navazat v kaittem pasmu jen jedno 
piatrte spojeni. Derter posluchate mua zaznamerteval 
u kazrteho spojeni otte voted znafiky a aiespcte jeden 
kompietni kdd. NasobUe: zerrte DXCC v kaidem pasmu 
zvtadf. Cetoovy vystedek:souM bodii x soudet rtesobteti 
v kaidem pasmu zvl/tef; pak oba vysledky sedst dohroma- 
dy. Vysledkovou lisfinu obdriite za SAE + IRC. Deniry do 
31.5.1992 na adresu: 

Stefan Scharfenstein, DJ5KX 
Himberger Str. 19a 


poftdku a In velkd erupce ptobdWy 3.12., 20.12 a 24.12. 
Zctenfivd protismysine byly podminky Stfeni hord jen mezi 
22.-26. 12., naopak nejtepS 9.-12. Cfctedte uvokteni 
pdsma 50 MHz konedte ui i v Ceskoslovensku byio 
vyuinteno i s Qftf* ke spojerwn DX^- napf. 26.12. s Hong- 
kongem a po/tetkem iedna i s vychrxWm pobfeiim USA. 

Magnetidte pole Zerrte byio v&Sinou khdrte nebo jen 
krdtce nekfidrte, masrvn^d poruchy protteNy jen mezi 
27.-29.12. a zdpome piisobem na §ffeni KV se nejvice 
projewtoai 30.12. Denreinrtexy AAzjednohoznejspotehB- 
vdjdch zrfropi, observaiofe ve Wingstu, jsou 10,22,14,21, 
10,7,10,8,12,21,18,13,18,20,8,24,34,13,11,12,29,6, 


W-5340 Bad Hormef 6, Germany 


16,12,8,10,43,25,36,14 a 12. 


Danish SSTV Contest 

Pofdcte Daiish SSTV Group od 9. do 10.5.1992 od 00.00 
do 24.00 UTC. Pasrn: 80, 40, 20,15,10, 6, 2 m na 
kmitoctech podle doporudeni L regionu IARU. BodovAri: 
2 body za kaide prvni spojeni snovou zemi DXCC; 1 bod za 
kazdd dal§i spojeni; 1 bod bonus za kaide spojeni s dan- 
skou stanid. Se stejnou stolid je moino pracovat na 
ritznych pasmech. Stance na prvrwn ai pdtdm miste 
dostowu diplom. Denflry do 8.6.1992 na adresu: 

CariEmkjer 
Soborghus Part 8 
DK2860 Soborg, Denmark 

Poradatei pros! uvest informace o pod- 
minkarft iireni a va§em zafeeni SSTV. 

DenSr ze zavodu upravitpodte nasiedu- 
jidlwvzoni: 
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OK1DVA 


Nctsleduje vypodet kvdtnovych intervaiu otevrere v UTC 
na jednotlivych pasmech. V z^vorce je das minima utlumu. 

1,8 MHc UA1A 16.30-04.30 (18.00 a 03.00), W3 
02.00-04.15, W2-VE3 00.30-0420. 

3,5 MHz: UA1A 15.30-05.30, UAOC 20.00, YJ 19.00, JA 
1820-21.15, P29 18.30-20.15, YB 18.00-2320, VK9 
18.00-00.30, VK6 1820-23.10, FB8X 19.10-03.10, PY 
23.15-04.45, W4 00.10-04.50 (03.30), XF4 04.00, W5 
0220-04.30 (04.00). 

7 MHz: 3D okoto 18.00, JA 16.30-21.30 (20.00), BY1 
17.00-22.10 (20.30), VP8 22.00-0520 (00.00), 6Y 
23.00-0520 (0320), VR6 03.15-0520, XR 0120-05.10 
(04.00). 

10 MHr. JA 16.00-21.00 (20.00), 4K1 (03.00), PY 

21.30- 05.15, KP4 21.40-06.10 (01.00), W6 0220-05.40. 
14 MHz: 3D 18.00, JA 1520-2120 (20.00), BY1 
1520-23.00, P29 16.00-20.00 (18.00), 3B 15.40-04.15 
(20.00), FB8X 03.00, PY 19.45-05.30 (24.00), W3 

22.30- 06.30(04.00). 

18 MHz: JA 16.00-17.00 a 20.00, BY1 15.00-23.00, YB 
15.00-21.00 (18.00), PY 1920-05.15 (24.00), W3 
21.00-01.40, VE3 20.00-01.30 (24.00). 

21 MHz: BY1 14.00-21.00 (1720), YB 16.00-19.00 
(1720), VK9 1520-2020 (17.30), FOB 1820, PY 
1920-02.00, W319.00-24.00 (22.00). 


188 


24. MHz: BY1 13.00-17.00 (15.00), 3B 15.00-22.00 
(1720), PY 20.00, W319.00-2020. 

28 MHz: 3B 1620-18.00, ZD715.00-24.00 (1920). 
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t Pokud rttefe z&jem o puttikad „QSL Routes Edition 
1992“, ktef^ obsabifle informace o 45 600 QSl mataie- 
rech, adresy 5000 manazeru na 250 started! formate A5 
t^tenychofsetem.muzete si napsaitna adresu: Theuberger 
Verteg Berfin, Oberwasserstrasse 11/12, Berln 0-1080, 
BRD. Cena pubfikace, ktera byla vyttena v lednu 1992, je 
15 IRC nebo 12 DM. 

•0d10.ryta1991 pfisteupdo takd Madarsto na iimiuvu 
CEPT o vz^emnem uzrtev^aii mezirtoodni radioamatbrske 
koncese. Nadi radioamateri mohou pouiivat pled vlastni 
znadkou HA nebo HG, pfi provozu z mobikitio prostferftu 
Im a v ynych pfipadech Ip. 

t Posluchad maji i v NSR sv6 samostorte zpravodajstvi 
-vidyprvoustiteduvrrtesidnakmitoftu 7045 kHz v 11.00 
a na 3550 kHz v 1720 rrasInSw fiasu (v tete letriw, v site 
zsnrtex^ z Bertna-Kopenicku vysite Y62SWL 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 



Toto tema jsme dtouho ndjak zanectoavati. pfestoie 
se v Japonsku zkouSky ddtaji a s vyvojem etektroniky se 
objevuji nove a zajimave otazky. Za&al jserri se domre- 
vat, te to rokdo neCte. Z takovych pochmurnych myite- 
nek mne vyvedt OK1SQK, ing. Karel KoSt'ai. Na schuz- 
ce v restauraa Druiba mn6 vyCinil. te ve vysiedku 
probfemu e) v AR 9/90 ta dwojka ve jmenovateti ztoroku 
path' do expooentu a ne na z ^ ridadni fpdek. V debate 
pad! ndzor, te novirty a Casopisy ofekufi kriiovky 
a h^dankafskp koutky a prod by tody AR nemdto mit 
neco podobndho, na Cent by si dtenah udriovak a tnbili 
svuj technicky urn? Japonskd zkoudky jsou pisemne, 
kaidy kar»d»d4t dostane predem phpravene stejne otiz- 
ky a zkuSebni komisaf nemuie nijak ovlivnit vystedek 
zkouSky. Zkusme i my svoje Stdsti. V prvnim pfikladu je 
p6t w6t o ekvipatenci^nich ptochdch. Kandiddtuv ukol je 
oznadrt spr&vnd v6ty „ano“, nesprivne „ne“. 

1. a) EkvipotenctHni pkxhy a elektricke skoddry se 

nedotykaji. 

b) Ekvipotenddlni plochy o ruznych potentidlech 
se nedotykaji. 

c) Elektricke pole je tfm mtemivnSjSi, dim vdtSi je 
rozestup mezi ekvipotencidlnimi plochami. 

d) Povrch vodide tvofi ekvipotendaini pkxhu. 

e) Zemsky povrch se mite povatovat za ekvipo- 
tenaalni plochu nukrvriho potencialu. 

2. Stejnym zpusobem zpracujte i lento pfiklad, ktery se 

tykd elekthckych sitodar: 

a) Elektricke sitodary vychazeji ze zapomeho na- 
_ boje a smbruji k ndboji kladnemu. 

b) Hustota etektrickych skodar vyjadruje otenzrtu 
efektrickeho pole v dandm bode. 

c) Elektricke si/oddry se vzdjemnd nedotykaji. 

d) Tangenta k elektricke sitoddfe vyjadtuje v kat- 
dem bod6 sm6r etektrick6ho pole. 

9) Sousedni elektricke skoddry se pfitahujl. 

3. Jakd je hodnota odporu mezi svorkami a a b? 

a) 5 Q, b) to Q, c) 3 a. d)6S2, e) 9 Q. 



ton 20 Q 


4. Jaky odpor musi mit rezistor R. aby odporem 2 Q 
protekai proud 5 A? 

a) 0,5 Q, b) IQ. c) 3 Q. d) 6 Q. e) 9 Q. 



5. Jake pnpojent zdroju by bylo spravnd z hlediska 
(urtkce tranzistoru? 



SprSvne odpovddi pfinesem$ v pristim fiisle. 

Or. Ing. J, Danes, OK1YG 


QSL listky po§tou 

Ve vaAich dopisech se mne dotazuje- 
te, zda se vyplatf posflat QSL ffstky 
vzAcnym stanicim poAtou — direct 
JednoznaCnd mohu odpovAdAt, ie ano. 
Z viastnf zkuAenosti vim, ie vAtAina 
stanic, kterym jsem poslal poslechovou 
zprAvu direct mi avfij QSL Iistek posia- 
la. SamozFejmA ne vAechny stanice mi 
svflj QSL Iistek poslaiy takA poStou, ale 
urbitA jej poslaiy aiespoft pfes QSL 
sluibu — via bureau. Pokud tedy 
usiyAfte nebo navAiete spojeni s nAkte- 
rou vzAcnou stanicf, kterd pro v4s 
znamenA novou zemi nebo prefix, 
pFIpadng ji nutnd potfebujete pro ur6ity 
dipiom, poSlete svuj QSL iistek direct. 
ZvySfte tak naddji, ie od t6to vz4cn6 
stanice obdrilte potvrzeni vaSeho spo- 
jenf nebo poslechovb zprdvy. V dneSni 
dobd, kdy QSL siuiba poiaduje fl- 
nanCnl uhradu za zasiiAni QSL listkfi do 
ciziny, bude zfejmd jednoduSSi a hlav- 
nfi rychlejSI, kdyi si QSL iistky vz6c- 
ndjdim stanicim bude kaidy posflat 
s&m. 

Pokud nemdte viastnf Call book 
a nemuiete si obstarat adresu dotybnd 
stanice. obrafte se se 2&dosti na 
OK1FWA, Ladislava Simu. L&cTa m4 
kaidy rok nov6 vydAnl obou dilO Cali 
booku a ochotnA v6m adresy potfeb- 
nych stanic napiSe. PiSte mu na adresu: 
Ladisiav Sima, 5. kvStna 113, 286 01 
C&slav. NezapomeAte vSak k iddosti 
o adresy do dopisu vioiit poStovni 
znAmku, pFfpadnd obAIku na odpov&f. 

PFi tAto pFfleiitosti bych vAm chtAJ dAt 
jefttfi daiAi duleiitou radu. Mnoho ra- 
dioamatAru souCasnS sbirA poStovnf 
znAmky a budou mit veiikoU radost, 
kdyi na obAlce od vAs obdrif ndkolik 
pAknych znAmek. KaidAho potAAite 
a sou&asnA zvAtAfte svoji naddji na 
potvrzeni vaSeho QSL ifstku. kdyi na 
vypiatu potFebnAho poStovnAho pouii- 
jete na obAice vice ruznych pAknych 
znAmek. Je pravda, ie poStovnA za 
obyAejny dopis do ciziny stoji 5 K6s 
a letecky 6 K6s, na kterA muiete pouift 
pouze jednu znAmku v tAto hodnotA. 
RozhodnA vSak udAIAte pFijemci daleko 
vAtAi radost kdyi na obAiku naiepite 
napFIklad Aest ruznych znAmek v hod- 

f ---\ 



Inzerd pfijtmA po§tou aosobnA Vydavateistvi Mag¬ 
net-Press, inzertnl oddAleni (inzerce ARA), Jung- 
mannova 24,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9 linka 
342, fax. 23 62 439 nebo 23 53 271. UzAvArka 
tohoto dsla byia 10. 2.1992, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Text piSte dteln^, abyse 


notA 1 K6s. StejnA tak i v domAcim 
styku na dopis vaAemu znAmAmu ra- 
dioamatArovi nebo pFfteti muiete pou- 
iit napFikiad dvA ruznA znAmky 
v hod notA 50 haJAFu nebo dalAi znAmky 
v jinA kombinaci podie vaAeho vkusu. 

Nelibi se mi pouifvAni frankotypu 
— razitek misto znAmek. jak jsou 
pouifvAny v nAkterych mAstech na 
poAtAch u pFepAiky pFi piaceni poAtov- 
nAho za dopis. Kaidy radioamatAr by 
mAi mft v zAsobA urditA mnoistvi 
p o Ato v n fc h znAmek, aby nemusel dopis 
.^nehodnotit* frankotypem. Ceskoslo- 
vensko mA bohatou fiiateiistickou tradi- 
ci a naAe poStovnf znAmky patff 
k nejiepAfm na svAtA. V prodejnAch 
POFIS ve vAtSfch mAstech si muiete 
zakoupit mnoho nAdhernych poStov- 
nfch znAmek, kterA na poAtAch vAtAinou 
ani ne muiete zakoupit. UrCitA se vAm 
tato pozornost z filatelistickAho hledis¬ 
ka vyplatf, protoie i stanice, od kterA 
poiadujete QSL Iistek, vAm na obAiku 
naiepi vice pAknych znAmek. Potom 
i vy budete mft z dopisu s QSL listkem 
dvojf radost a s dopisem se pochiubite 
pfAtelum ve Akoie. A to je takA jeden ze 
zpusobu propagace radioamatArskA 
tinnosti. MoinA, ie prostFednictvim 
QSL ifstku nebo pAknych poAtovnfch 
znAmek na dopisu se vAm podaFi zfskat 
dafSi zAjemce o radioamatArsky sport. 
S vaAimi pFAteii bude pro vAs naAe 
radioamatArskA Cinnost jeAtA zajfma- 
vAjAf. 

• • • 

Zapomenuta vyrocf 

t Pred 145rokyse 11.1.1847rarotfilamerickyvynjtezce 
Thomas Alva Edison, prukopnic v§estranneho vyuzrtf elek- 
tricke energie, konstrukter elektricke zarovky, gramofonu 
a nmoha daSch vynalezu a drtftel vice jak 1300 ruznych 
palentu. 

• Pred 90 rokyse 10.2.1902 narociamehckyfyzik Walter 
Houser Brattam, nositel Nobelovy ceny za vyzkumy polovo- 
didu a objev tranzistoroveho eftitu. 


• • « 

F^vamhodn§usp§chuatesknsenava§edaieidopisy. 
PSte ns na atkesu: OK2-4857, Josef Cech, Tyrsova 735, 
675 51 Jaromefice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 


pfedeslo chybam vznikajicfm z nebitelnosti pfedb- 
hy.Cenazapivnffadek6inf50K6sazakazdydalSf 
(i zapobaty) 25 K6s. Ratby pfijimeme vyhradne na 
sloienoe, kterou VSm obratem zaSteme i s udanou 
cenou za uvefejnSni inzeratu. 

PRODEJ 

Ant xes. pfO N-V TVP s BFG + BFR (290), 2x 
BFR (170), s konektory 75 Q (+30). Zaruka 1. rok. 
J. Jeffnek, Lipova atej 1603,397 01 Ptsek. 
Obrazovky do BTV SSSR, dekodery, transkodery 
(soub. Phi^js). Ardan, 17. listop. 174,276 01 MSI- 
nik, tel. 0206/5245. 
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Barevny obraz! Vc. zvuku z OK3, videa, satelitu 
v nejblizbi budoucnosti i Cs programu muzete 
sledovat i na ruskych tetevizorech s univerzalnim 
dekoderem PAL! Pouiity zahranicni soubastky! 
S ptankem pro zapojeni dovnitf vytxanych tetev. 
cisel 202,280,355,380,381,382,431 a zarukou 
na 1 rok je zasflan za 880 Kcs i na dobfrku Spot. 
NOVA p.p. 26, 756 64 Roznov p. Rad., Tei.: 
0651-564460 

Sov. IO K174-AF1A a GF1 (a 25), nad 10 ks sleva 
20%; nasobib UN 8,5/25-1,2 (a 150), nad 5 ks sleva 
10%. A. Podhoma, U nbdrazi 25,736 01 Havirov- 
Sumbark. 

Poslednf vyprodej! soucastek, pristroju a nbradi, 
nepouzite i stars! se slevou az 70%. Seznam zaslu 
za obalku se znamkou. Ing. E. Moravec, Zelenb 5. 
160 00 Praha 6. 

Pine automaticky satelitni obrazovy multideko- 
der rizeny jednocipovym mikropocrtacem pro pro- 
gramy FILMNET, TELECLUB, RTL 4 (4990). DA- 
TAPUTER, PS 6, 620 00 Bmo 20 - Turany. 

OK3- kvalitni ant. zesilovab do ant. krabice se 
zarukou. Sirokopasmove: AZP 21-60; 2x BFR 20/3 
dB (195); AZP 2V60-S; BFG65 + BFR 22/2 dB 
(255). Kanatove: AZK.... 17/3 dB (199); 25/2 dB 
(299). Pasmove: AZP 49-5217/3 dB (199). Nad 10 
ks 10% slevy. Pnslusenstvi: sym. clen (+15), nap. 
vyhybka (+20). Vyvod - sroubovaci uchyceni. 
Dohodou mozno dalsi dfly rozvodu. AZ ZKn, p. box 
18, 763 14 Zlin, tel. 067-918 221. 

ORWY 6901 (290), SL1452 (580), TDA5660P 
(170), Sat. kon. Maspro-Jap. F = 1,3 max. (1950), 
BFR90, 91 (28). F. Krunt, ftepova 554, 196 00 
Praha 9, tel. 68 70 870. 

PC XT, HD 20 MB, FD 5,25“, 360 kB, ser. a par. 
port, karta EGA, monochrom. monitor. Novy v zaru- 
ce i s programy. Cena dohodou. Tel. ((C) 88 63 70. 

2. kanal. 8 mist cit do 1500 MHz men: f, dob. per., 
pom. f, cas. int bit imp. (4950), 8 mist mbr. f do 
1500 MHz (3950), stab, zdroj 0-30 V/1 A s dig. 
mer. V/A (980). troj. stab, zdroj 2x 2-15 V/100 mA 
+ 1x5 V/500 mA (750), 3 mist. dig. oL 100-99900 
ot. (530), osaz. dig. oziv. spoj ZETAWATT 1420 
(580) + stab, zdroj 2x 17 V (380). P. Pine, Bukova 
36, 262 25 Pibin. 

Stavebnice ADM 2001 (260). M. Hutebka, Fabia- 
nova 11/260,760 01 Zlin. 

Konvertor VKV CCIR/OIRT alebo OIRT/CCIR 
(120). V. Kosa, 059 83 Nova Polianka 5. 
Oscilograf BM450, nahradni obrazovka, supliky, 
sondy, elektronky (8000), sat. receiver Technisat 
ST1001E manual. (8000), vybomy stav, dokumen- 
tace. BTV Blaupunkt FM100K, nemb D. O. ultra- 
zvuk., vadny TBA920, funkbni (3000). L. Krest’an, 
Vysocany 1142, 580 01 Havlickuv Brod. 
Programovatelnou kalkulacku (Basic) PC-1211 
+ interface CE-121 (2300). M. Licek, 538 25 Na- 
savrky 199. 

Vecne hroty do pibt trafo pajkovacky (a 5), na 

dobierku min. 5 ks, od 14 ks bez postovnbho, 
moznost reklamacie. Ing. T. Melisek, Eisnerova 9, 
841 07 Bratislava. 

POZOR! Zmena informaci pro rok 1992. Desky 
plos. spoju jednostr. 15 Kbs/dm 2 , oboustr. 20 Kbs/ 
dm 2 (vrtani na objednavku 1 otvor 2 hal.) die vami 
zaslane foto predlohy a radne objednavky. Vyrabi 
ELEKTROCHEMA, Borivojova 49, 273 43 Buste- 
hrad. 

Na ZX Spectrum a Didaktik Gama (M) programy 
a hry (1 kB = 0,1 - 0,2). Seznam za znamku 
s obalkou. F. Chaloupka, Znojemskeho 502, 
539 73 Skutec. 

Bezkapacitni sklenene pruchodky WF41531 do 
ant. zesilovacu (1). R. Cemy, 533 44 St. Zdanice 
33. 

LNC SONY 1,2 dB (H/V) (3200), SAT receivery 
SRT 40, HEPTA aj. stereo DO (7000). Zaruka, 
servis, Ing. Vaculik, 75111 Radslavice 167. 

Antenu GW4CQT, transceiver Kentaur s prist, vf. 
vykon 6 W stanici VXW 100 a plobny spoj na 
prestavbu, RA mapy a literaturu. Ing. E. Chudy, 
Sadova 1457, 560 02 Ceska Trebova. 

Servisni manual pro video Avex 6570 (200) 
a nahradni dfly pro videa Avex. Dale infra LED 
CQY58A (40), BU208A (90). J. Hambbek, Malinov- 
skeho 98,831 04 Bratislava. 

i9o 


Stavebnici cyklovabe s pameti na Favority (AR 7/ 
91) za 80 Kbs, pro §105/120 za 100 Kbs. Ing. 
Biidinsky, Cinska 7, 160 00 Praha 6. 

Z80, 8039, 8085, 8748, 8749, 6802, 6805, 
68705p3S, 8255,8243,8155 (50,90,80,180,180, 
50, 150, 250, 80, 160, 120), 2716, 2732, 2764, 
27128, 6264, 6116 (80,100,100,120,150,100), 
L200, L387, L7812, L7805, LM308, TL081, C271, 
NE555 (30,25,25,20,20,20,25,25), LED - 5 mm, 
7 seg. cis. (2,15), krystal 1,6384; 3,33; 8 MHz (40, 
20,30) a jine. Pfi vetsim odberu sleva. B. Moficka, 
Knzkovskeho 15b, 603 00 Bmo, tel. 330 95 23. 
Patice pod K) pin: 14, 16, 28 (2, 3, 6), BFR90 
(TFK) (30), MAA723, MAA741, MCI 0116, 
K500LP116 (2, 2, 38, 29), LED cervene 0 5 mm 

(1,90). Pouzite soubastky IO fady 74.74... 

(0,50 az 2), tranzistory (0,50 az 70), elektronky 
(0,20 az 35) a jine. Seznam proti znamce. Modul 
melodickbho zvonku, moznost vybbru jedne z dva- 
nacti melodii (montaz zvladne i amater) (89). Za- 
bezpebeni konvertoru druzicovbho zarizeni - vy- 
stup pres relb, moznost spinani poplasneho zari¬ 
zeni die vlastniho vyberu (cena pbdle konfigurace 
199 az 689). Popis obou zanzeni zablu proti znam- 
ce. K. Hetmbnek, Vanburova 23 ,787 01 Sumperk. 
BFG65 (Ph) (69) od 10 ks (65), zes. pro IV-V TVP 
s BFG65 + BFR91 300/74 (248), 75/75 (238), 
s BRF91A + 91 o 25,- mene. 6. mbsicu zbruka. 
Ing. Opletal, Fragnerova 8, 779 00 Olomouc, tel. 
411 987. 



Receiver Tesla 814A, zesilovad v6. pnjimafie 
6 senzorovych predvoleb (SV, MV, LV, VKV, UKW) 
- 8 Q vykon 15-60 W, pfipojky TAPE, GRAMO, 
DISK, PHONO (3000). P. Zeman, Podhorska 101, 
466 01 Jablonec n. Nisou. 

Novy polyskop X1-50 do 1 GHz (19800), dig. vf 
gen. 1 - 500 MHz (12000), osc. SI-94 (2500), 2x 
50 MHz SI-114 (12000), 2x 20 MHz S1-118A 
(5300), gen. BTV, analyzator spektra do 39 GHz 
a dalsi pristr., nasobifi UN9 (150), ruzne soufi. BTV 
SSSR. V. Smilovsky, Kalamaiska 213, 747 62 
Mokre Lazce, tel. 069/2274864.069/449406. 

IO, T, Ty, seznam za znbmku - kondim. J. Cedi, 
Roztoky 214,270 23 Krivoklat. 

Jedinecny PASCAL pro Commodore 16, 116, 
Plus. Novb kazety Emgeton C45 (a 10). Dr. Va§i- 
bek, Nadrazni 82, 530 00 Pardubice. 

Mag. B 113 jako novy a 2x ARS 9104, levnb. Z. 
Kamenik, Husova 1136, 537 00 Chrudim IV. 
K573RF5 (2716) za 75/ks, FRB kon. TX518, 
TY517 za 30/ks. J. Pajkrova, Na Sporilove 1141, 
256 01 Benesov. 

Trub. cin 0 0,8 mm, smes 100 ks soucastek (18), 
trafo 9 V/0,8 A (68), jibt. zdroj ±5 V (280), reg. 
zdroj 0-20 V/1 A (480). J. Forejt, Nad upadem 439, 
149 00 Praha 4. 

Osciloskop SI-94 novy (2800). N. Kratenova, 
2alovska 2,181 00 Praha 8, tel. 855 63 20. 

DU10 (850), ARE489, 584, 551 (30, 30, 50), osc. 
5,5/6,5 MHz (80), lad. UHF konvert. (350), ant. zos. 
K 2 , Ke (80,80). Naviniem trafo^R. Turban, Trhova 
1,917 01 Tmava. 

Cuprextit jednostranny 4 Kbs/dm 2 , oboustranny 
6 Kbs/dm 2 . Lasovsky, Zahradni 5, 783 91 Untbov. 
Program D40-Manager (run) (40), doplnkove pro¬ 
gramy k D-TEXTu a ARTIST 2 pre tlabiarefi GC 
a D 40 (40,40), pracuju formou menu. Ing. D. 
Heldbk, Hviezdoslavova 52,059 01 Spibska Bela, 
tel. 0968/916 87. 

Videorekorder NEC N 9014D, vadny valec hlav 


(4000). L. Dekysky, 9. kvetna 219,294 41 Dobrovi- 
ce. 

DRAM 4164 (30), 41256-12 (35), 4464-12 (50), 
514256-80 (180), 511000-70-10 (180, 160). V. 
Holman, Chemickb 955,148 00 Praha 4, tel. 02 1 
874 35 79(8-15). 

Doprodavam velmi levne nove IO: EPROM, 
ET2716, 2764 (b 35), mikroprocesorove IO 
UB880D, 855D, 857D, 858D (a 40), Z80DMA (55), 
MHB8255 (45), pameti MHB4116 (10), TMS 164 
(14), fadib 18272 (75), SN74LSON,... 86,.. 
112N,... 257, SN74S280N, 74LS37, 74LS151, 
74LS245, MH5475, MH7440, MH7474, MH7490A, 
MH8400S, MH8420, MH8420S, MAS580, patice 
10/24 (a 3), MH3226, MH3205, MH84164S (a 6), 
MDA2020 (8), optobleny LQ410, WK16413-1 (b 
15). J. fiiha, Palackeho 384, 541 01 Trutnov, tel. 
04397368 20-22 hod. 

SAT tunery SHARP, typ BSFA 75 G 46, vstup 
950-1750 MHz, mf 479,5 MHz, §Tre 27 MHz. SMD 
technika, PLL, AGC, AFC. Vystup: Baseband 
0,4 V, rozmbry: 115 x 45 x 18 mm 1 ks 59,- DM, 
nad 5 ks 49,- DM. Dble LNC, poiarizbry, sat. 
komplety za velmi vyhodnb ceny. Hartmut Kuhnt, 
Pickaerst. 16, D-0-8717 Oppach (20 km od Vams- 
dorfu). 

Spickovy tuner ONKYO T-4650 Integra, quaz- 
syntetizer VKV/SV, 40 pambti, APR systbm atd. 
(9500). Jebtb v zaruce. P. Steinl, Zelenb Hora 186, 
358 03 KraSlice. 

Novy nepouzity osciloskop H-3015 (10 MHz) 
b 3400), a vabsie mnozstvo vybojkylFK-120 (b 50). 
J. Prachbrik, Dibrova 20/31, 911 01 Trenbin, tel. 
0831-33961 

EPROM K573RF5 (2715) (b 30), SU169 (60) a dal- 
§i soub. Seznam za znamku. KOSowe, Klepbbov 
73, 67801 Blansko. 

Oziv. plos. spoj. stereo tuneru 66 az 100 MHz 
die AR/84 (470), oziv. plob. spoje pfij. VKV s auto¬ 
matic. ladbntm die AR8/87 (350), nah. sluchatka 
4000 Q (60), naprog. MH74188 pro M02 (40). J. 
Durec, 916 01 Stara Tura 1224. 

BTV Grundig 56 cm, stereo CVC 733KT, dalkove 
ovladani + dokumentace (14900). P. Soukup, 
Andrstova 8,180 00 Praha 8. 

KF125,167, BC178, KD333, MAA225, MAS560, 
MBA530, GAZ17 (2,6,4,4,5,5,5,2). Poui. KS500 
(1). KF503, KSY62, MH74..., TR12,15 (2). 50 ks 
R, C, D, T, IO (5,10,8,40,80). Seznam za znbmku. 
PO box 280,080 01 Prebov. 

Stavebnice ant. zes. IV-V p. s. BFG + BFR (180), 
2x BFR, (110), s konektory (+25). J. Jelinek, 
Lipovb alej 1603,397 01 Pisek. 

Kanalove UHF zosilnovabe s MESFET CF 300 
G = 21 az 23 dB, F = 1,1 az 1,3 dB, vstup/vystup 
75/75 Q cez TV konektory, nap. +6 az +9V/ 
15 mA, vhodnenajmapreTA3aOK3 (575),zaruka 
6 mesiacov. Pri objednavke uverfte kanal TV. 
Z. Zelenak, 6. aprila 360/18,922 03 Vrbovb. 

Prodam schbma satelitniho MULTIDEKODERU 

pro programy TELECLUB FC-TV, RTL-4, FILM- 
NET 24, ktery obsahuje pouze 5 int. obvodu v cenb 
990 Kbs. Dekodbr je diky rychlbmu mikroprocesoru 
a jednoduchbmu hardweru velice odolny proti zme- 
nam kodu a db se jednodube doplnit dalbimi pro¬ 
gramy. Mb malb rozmbry (100 x 80 mm), jednodu- 
che napajeni 12 V. Dekoder pracuje plnb automa¬ 
ticky, kvalita obratu na vbech programech je vybor- 
nb. Schbma poslu na dobirku za 290 Kbs. Mikro- 
procesor i ptobny spoj mohu zajistit. Program do 
mikroprocesoru nahraji za 1000 Kbs. Nabizrm take 
dekodbr hotovy v profi krabibce s vyvody CYNCH 
se zarukou 1 rok za 4900 Kbs. Objednbvky zasilej- 
te na koresp. listku na adresu: TED-SAT, Bulhor- 
ska 37, 612 00 Bmo. 

BFR90, 96 (20, 24) originbl Motorola, Siemens, 
BF966 (20) originbl Siemens, BB221 (8) originbl 
ITT, krystaly 120 MHz (100). J. Gorbi, Dlouha 14/ 
827, 736 01 Havirov - Mbsto. tel. 220 15. 
§irokop. zosiln. 40-800 MHz 75/75 Q: 2x 
BFR91, 22 dB (350), BFG65 + BFR91, 24 dB 
(320) obidva pre slabe TV sign. (OK3), BFR91 
+ BFR96,23 dB (260) pre napaj, viac TV prijimab. 
F. Ridarbik. Karpatska 1.040 01 Kobice. 

IO 8255 (a 30). P. Benes, Kuseho 8,18100 Praha 
8, tel. 02/8551 188. 
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TV SERVIS 


Na Havr&nce 1617/2 
143 00Praha 4, Mod^any 
tel. 02/467096 
02/4723016 


Nabizi: 

Opravy TV techniky, montaze dekoderu PAL 
i transkoderu SECAM, zvukovych modulu TES, pro 
Prahu I vbytcch zakazntku. Dovozcum TV 
a videotechniky nabizlme zajistenf zarucmho servisu. 


KOUPt 

Komumkacni iodra prijanad oca 10 kHz az 
1 MHz a RXR 313 nebo vymdrwn nebo za histor. 
radia 20-40 leta. Ing. I. Vdvra, box 109, 150 21 
Praha 5. 

Tieto typy konektoru: USR, Tesla WK 46599, 
Tesla WK18018, sovietske PJU1M17-52-3. J. Skor- 
69c, Pankuchova 6,85104 Bratislava. 

Stare mkneckd radiostanice „Wehrmacht“ i ne- 
funkfinf na nahradni dfly. E. End, Fmkenstieg 1, W- 
8699 Marktleuthen, BRD. 

Start ndmecka radiozarizeni „Wehrmachf ‘ t6i 
radarova a antdnnt pfislusenstvi. B. FrOBch, Ne- 
Ikeweg 4, W-7153 Wetssach i Tol, BRD. 
Elektronky ECH 81 a ECC 85. J. Zatloukal, feko- 
va 33,794 01 Kmov. 

Kouptm start doktronk y, predvatednd i jine 
zajimavd, radia a jind el. pftstroje asi do r. 1935. 
Pi§te nebo volejte kdykoliv: Ing. A. Vaic, JrtovskS 
1164,152 00 Praha 4, tel/fax: (02) 4718 524. 

El. actrtmu ptotteru A3 Videoton NE-2000. M. 
K£, Kk)budnickd4,81101 Bratislava, tel. 335 658. 
Znakovky Tesla ZM1031,1032. J. BartoS, Malino- 
v* 23,106 00 Praha 10. 



Eltotronici 6 communication 


CB - HF - VHF transceivers 


SIMM 






POLAND 44-200 Rybnlk ul. Halim 12a tsl./fax <36) 24836 


IMAGE, prumyslova elektronika 
nabizi 


rozmitaC 


r0zn£ 


Kto za odmenu zapozidia alebo preda schemu na 
BTP Philips Multistandard rok vyroby 1979. A. 
Dohrtanskd, Trendianska 20/3,018 51 Nort Dub- 
nica. 

Lhotsky-E A., elektronic actuefl nabizi vybrand 
druhy souddstek za vyhodne ceny. Nabidkovy se- 
znam i s cenami na poiddani zdarma zaSleme. P. 
O. Box 40,432 02 Kadafl. 

Zhotovim anL zosilhovade podia poziadaviek 
- osadenie BFG, BFR, Mosfet, rozbodovade, zki- 
dovade pasm. aj, kan&lovd, ztudovade susednych 
kanalov - parametre, zoznam proti znamke. Ceny 
dohodou. F. Ridar&k, Karpatskd 1,040 01 KoSice. 
Zajemcum o pouZtv&ni hudebnich progrsmu na 
podftad Didakfik, ZX Spectrum a kompatib. nabizi- 
me 3-kandlovy hudebni interface s AY-3-8912. 
Zvuk jako u Spectrum 128! VysokS kvalita. Neva- 
hejte. Cena 690 Kds. Cena samot. obvodu AY 350 
Kds. BEST, Na srtzu 4,710 00 Osfrava 10. 


Pfenosny anaiyzator SW 900 s kmitodtovym 
rozsaheml aZ280MHza450aZ960MHz;je 
moZne pouZit jako vt generator nebo rozmitad. 
Pfistroj je urden pro vyrobu, servis a vyvoj 
v oblasti vf techniky. Za dostupnou oenu se 
dosrtva na trh pHstroj bezkonkurendnich para- 
metni: 


MCSW900 

MC.OM2 


8400Kds 
790Kds 


MAGE, Martin TrWek, SobdSicka 119, 638 00 
Brno, tei.: 05-52 28 21 


Zakladni tschntcke 


- moznost soudasnd moduiace AM, FM; 

- rozsah rozmitam O aZ 100 MHz, ptynule 
nastavitelny; 

- jako zobrazovari jednotku Ize pouZit osct 
loskop; 

- pri pouziti adapteru OM 2 jakykokv TV pfiji- 
mad; 

- velkd vystupni napdti; 

- kmitodtove znadky po 10 MHz; 

- male koiisani amptrtudy (mene nez 0,9 dB); 

- LIN/LOG rezim 

- dynamicky rozsah zobrazovani 30 dB. 

K DODANi IHNEDH 





Potrebojete vyviatt riadiace a regolafcrt 
sfstday podia vtibo telaoia ? 

Potrebojete rjrimt ipeciilae tarty pre 
iti PC alebo riadiaci systda ? 

Potrebojete aa rri a fl alebo iwvovat vaSe 
zapojenia poaocoo aajprogresinejiieb aetdd P&L.6&L obrobd ? 

MrxprfiM mJutby r mblmati timdimeieM mr*t*mo<r pr 

frieqwM »pi iUci *.m terAMra.aMrk « program 

Mate fNfnMMtfhjvt lopickfc* mtmpdov. 

VESA Hloro.yat.ma , P.O.Box 261 
080 OX Piudov X. to 1 : (091)37X18 

V#£m pr rtt 1*4—4me M MX.ML MptlkPelu mwImm ZDARMA 


NABiZIME: - nepajive kontaktni pole a 25 Kds (jen do 
vyprodani zas.) 

- vyrobu ploSnych spoju od 100 ks 

- osazovani plosnych spoju od 100 ks (mat. 
dodame) 

- vyrobu propojovactch kabelu 

- obalovou techniku (krabice, durofolove obaly, 
tisky aid.) 

Diametral, Vinohradska 170, 13000 Praha 3, tel/fax 02/ 
88 52 78 


AR - STAVEBNICE 

AR-A1/92: 

Nodni tampidka cca130 Kds 

Barevrthudn cca390 Kds 

AR - A2/92: 

Mustkovyzestiovad oca 172 Kds 

Stereo nfzBSifcnrad oca 219 Kds 

Udaj ceny nezahmuje poitovnd a batnd. 
Stavebnlce obsahuji vieehny soudistky 
podle ndvodu v AR vdetnd pkxinych spoju. 
SadysoudistekbudouzasMnynadobirku. 


KOTRBA 


Univerzalni na- 
pajed Wana, 
cena cca 68 Kds 


Na Korunce 441 
19011 Praha 9 
tel. 02/72 72 20 

















GHV Trading Brno 


Sniienfcen o15% 




20A 


A 4 COW 


v/n 


M£ It'lX M-3630 


PRODEJ A SERVIS MULTIMETRD METEX 


- dirokd vyuiitf ve dkoistvi a prumyslu 

- vyhodnd pro podnikatele, servisnf pracovniky a ostatni zdjemce 

- vdechny pfistroje individudlnd testujeme 

- vysokd spolehlivost, rychly servis 

- zdstlkovd sluJba 

- v cend je zahmut desky manual 

- od lOks vyhodnd steva 


Obecn6 charakteristika nabizenych modelu 


Model 

LCD 

Pfesnost 

Mdfici funkce 

Cena /Kds/ 

bez darte s dant 

M 3800 

D 

0,5% 

y 

U,l,R,hFE 

980,- 

1 225,- 

M 3630 

D 

0,3% 

U,l,R,hFE,C 

1560,- 

1 950,- 

M3650B 

D-A 

0,3% 

U,l,R,hFE,C,f 

I960,- 

2450,- 

M 46308 

D-A 

0,05% 

U,l,R,hFE,C 

2 600,- 

3 250,- 

M 4650CR 

D-A 

0,05% 

U,l,R,hFE,C,f,RS232 

2 720,- 

3 400,- 


Informace a objedn£vky: GHV Trading s.s r.o., Kounicova 67a, 658 31 Brno, tei.(05)75 42 46, fax(05)74 72 25 


SEZNAM INZERENTU V TOMTO CfSLE 


A-B-comp-prodej pocitacu Commodore, Amiga a prisl.XIV 

AGB-prodej soudastek .V 

AEC Technologies-TV SAT a kabelove rozvody. IV 

ADON-meraciepristrojeprePCXT/AT.XII 

AR-stavebnice-sady soudastek.191 

AKSEL-CB-HF-VHFtransceivery.191 

Burzaelektroniky-Uh. HradiStd.XV 

Data elektronik-pfistroje Philips a Ruke. XIII 

DIAMETRAL-vyrobaplosnychspoju.191 

Domorazek-koupdinkurantu. VI 

DOE-prodej soud&stek.XV 

Commotronic - prodej Commodore 64 a prisludenstvi.XIV 

CES - prodej knih o mikroprocesorove technice. XI 

FIFO-poditadovydasopis.XV 

FK technics-prodej elektronickych soudastek.170 

FOMEI-prodej digtt&lnichmuitimetru. XV 

GHV-prodejaservismultimetruMetex .190 

GM elektronic - prodej elektronickych souddstek .II-III 

GOULD - mefici pfistroje, diferendni sonda.151 

ECOM - prodej soudastek, zasilkovd sluzba. IV 

ELEKTRO Broz - prodej, zasil. sluzba elektrosoudastek.I 

ELEKTRO system - zdroje, LCD, klavesnice. XIII 

ELEKTROSONIC - stavebnice barevnd hudby.XII 

ELEKTROSONIC-bezpednostni system.XVJ 

ELKO-elektronickyzvoncekdotelefonu . XIII 

ELMECO-prodej polovodidu.XII 

ELNEC - programovani pamdti. VI 

ELPOL-dekoddryPAL.modul.zvuku .XVI 

IMAGE-prumysl,elektronika,rozmitade.191 

J.J.J.SAT- pfislusenstvi TV SAT, soucastky.169 

KB -komerdni banka.III. str. obaiky 

KTE - prodej elektronickych soudastek.VII-X 

MESIT-pdrovani a vybdr soudastek.XII 

MITE-mikropoditadovdtechnika.XVI 

192 


Morgen elektronik - nrtefici pfistroje ze SNS.XIV 

MP SAT-vyroba satelitnichparabol.176 

NAREX-el.vrtadky.pily.brusky.XV 

Neon - satelitni komplety, polovodide. XVI 

Olympo - prodej infradervenych snimadu. VI 

OrCAD-programovani. VI 

OSTERHAG - CB radio, comput, Komunik. tech. XI 

Perfect service-prodej soudastek. VI 

PloSnd spoje - vyroba plod. spoju z AR-A.XIV 

Pokrok-vyroba deseksptodnymispoji.XII 

Prodant - TV anteny, sludovade a pfisiudenstvi.XVI 

Pfijimacitechnika-TV SAT pfisludenstvi . XI 

Radio-Elektro-Centrum-prodej soudastek spotr. a mdr. tech. . XI 

Racom -vyvoj, vyroba vf a radiotech, zarizeni. XIII 

ftEDITELSTVl podtovni prepravy - pfijem udhu.XIV 

R.Jankovid-prodejtranzistorualO.XVI 

SAPEKO - SAT komplety, jednotl. dily. VI 

Softex-PCBCADsystemy. IV 

STEZ - TV kamery, monitory a prisludenstvi.XVI 

STG Eicon - prodej souddstek.XIV 

SZdilny-prodej systemu F. Mravenec.XII 

Silhdnek-koupdinkurantCi.176 

TEKTRONIX-etektrorucke pfistroje.179 

TESLA Piedfany- prodej elektronickych soudastek.XII 

TOS Holice - prijem pracovniku. XIII 

TORBI- prodej zahranidnich reproduktoru. XI 

TPIMPEX-vyprodejel.souddstek. IV 

TUS-vyrobadeseksplodnymispoji. VI 

TV servis - opravy TV, montaze dekoderii PAL/SECAM, zvuk 191 

Uni Market-prodej elektronickych soudastek.XVI 

Valadfan-vyr. dvojvrstv. desek s pi. spoji, prodej PC/AT. VI 

VEGA Microsystems-vyvoj, vyroba, sluzby, hardw., softw. ..191 

3 Q - prodej elektron. soudastek, rrtef. pfistr., ndvodu. VI 

3 Q- hFadaniedielerov zcelejCSFR. . XI 













































































